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1. Allgemeines 
Wilhelm Haensch fF. ZS, f. Instrkde. 53, 493, 1933, Nr. 12. 
Walther Gerlach und Eduard Riichardt. Arnold Sommerfeld zum 5. De- 
zember 19383. Metallwirtsch. 12, 717—718, 1933, Nr. 49. 
Max von Laue. Zur Verteilung der Nobelpreise ftir Physik am 
10. Dezember. Metallwirtsch. 12, 719—720, 1933, Nr. 49. 

Theobald. Technik vortausend Jahren. Ein Querschnitt durch 
die Diversarum artium schedula des Theophilus presbyter. 
Glasers Ann. 113, 81—86, 99—105, 1933, Nr.11 u. 12. 

Die Gauf-Weber-Feier der Universitat Goéttingen. Metall- 
wirtsch. 12, 739, 1933, Nr. 50. 

M. y. Laue. Ansprache bei Eréffnung der Physikertagung in 
Wiirzburg am 18. September 1933. Phys. ZS. 34, 889—890, 1933, Nr. 24. 
(Vortrag 9. D. Physikertag, Wiirzburg 1933.) 

E. Tiedge. Mathematik und Naturwissenschaften im Dienste 
der nationalen Erziehung. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 64, 311—820, 
1933, Nr. 7. H. Ebert. 

Erwin Geek. Die Bedeutung der Mathematik und Physik fir 
die Erziehung zum deutschen Menschen. Vortrag, gehalten auf der 
Hauptversammlung des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Vereins in Wiirttem- 
berg, November 1933 in Stuttgart. 16 Seiten. Scheel. 
Harold R. Berlin. History of the Use of Acoustical Materials. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, 6.5, 1933. Ge- 
schichtliches. J. Holtsmark. 


A. L. Clark. An experimental investigation of probability. 

Canad. Journ. Res. 9, 402—414, 1933, Nr. 4. 

mile Borel. Détermination de la probabilité des séries de 

jours de pluie et de beau temps au Pare Saint-Maur. C.R. 19%, 

1369—1373, 1933, Nr. 23. 

E. J. Gumbel. La distribution limite de la plus grande valeur 

parmiles plus petites. C.R. 19%, 1381—1382, 1933, Nr. 23. 

J. H. Hildebrand and S. E. Wood. The Derivation of Equations for 

Regular Solutions. Journ. Chem. Phys. 1, 817—822, 1933, Nr.12. H. Ebert. 
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Seimatsu Narumi. On the Frequency Distribution of the Values 
of the Mean. T6hoku Math. Journ. 38, 50—72, 1933. Scheel. 


Balth. yan der Pol and Th. J. Weijers. Tchebycheff polynomials and 
their relation to circular functions, Besselfunctions and 
Lissajous-figures. Physica 1, 783—96, 1933, Nr.1. Nach einigen allgemeinen 
Bemerkungen iiber das Techebycheffsche Polynom und seine Definition sowie 
iiber Approximationen im Techebycheffschen Sinne werden eingehende 
mathematische Untersuchungen tiber die Eigenschaften jener Polynome angestelit. 
Nachfolgend nur die einzelnen Paragraphen-Uberschriften: Die Differential- 
gleichung und ihre Losung. Orthogonalitiétseigenschaften. Erzeugende Funktionen. 
Rekursionsbeziehungen. Beziehung der Tchebycheffschen Polynome 7, (wu) 
und der Funktionen U, (uw) zu den Besselschen Funktionen. Ihre Beziehungen 
zu den Neumannschen und den Schlaflischen Polynomen, Ihre Beziehung 
zu den Lissajousschen Figuren. Fouriersche Reihen und die Funktionen 
7, (uw) und U,, (uw). — Mit U,, (u) ist die zweite Fundamentallésung der Differential- 
gleichung der Tchebycheffschen Polynome bezeichnet. Es ist 7, (u) = cos 
(n are cos u) und U, (u) = sin (n are cos wu). [Die analogen Funktionen 
V, (u) = cos (n are sin wu) und W,,(u) = sin (n are sin u) lassen sich durch 77, (w) 
bzw. U,,(u) ausdriicken.] Picht. 


Walter Dubislav. Naturphilosophie. VII u. 175S. Berlin, Junker & Diinn-— 
haupt Verlag, 1933. (Philosophische Grundrisse, Heft 2.) H., Ebert. 


EH. A.Milne. Note on H.P.Robertson’s paper on world-structure. 
ZS. t. Astrophys. 7, 180—187, 1933, Nr.3. Es wird gezeigt, daB das Aquivalenz- 
postulat von Milne einen weiteren Inhalt besitzt als das Uniformitatspostulat 
der relativistischen Kosmogonie. Das letztere enthalt nur lokale Erfahrung, waihrend 
das erstere Aussagen macht iiber nahe und entfernte Ereignisse. Das Uniformitits- 
postulat der relativistischen Theorie mu auBerdem durch die Einsteinschen 
Feldgleichungen erginzt werden. Kohler. 


Rascheo Zayeoff. Integrale Theorie von Feld und Materie. ZS. f. 
Phys. 85, 788—794, 1933, Nr. 11/12. Unter Zugrundelegung einer fiinfdimensionalen 
Metrik erfolgt eine Beschreibung von Feld und Materie. Aus einer Hamiltonfunktion 
folgen durch Variation Feldgleichungen zur Bestimmung der 15 Feldvariablen: der 


Gravitationspotentiale g,,,,, des Vektorpotentiales %,,, und des Druckpotentiales & 
der Elektrizitit. Kohler. 


J.Leroux. Sur une hypothése de Poincaré. C.R. 197, 816—818, 1983, 
Nr. 16. Auf Grund einer friiheren Arbeit findet der Verf. einen Zusammenhang 
zwischen der Lorentztransformation und einer Hypothese von Poincaré zur 
Erklarung des Michelsonversuches. Kohler. 


A. de Mira Fernandes. Sulla teoria unitaria dello spazio fisico. 
Lincei Rend. (6) 17, 227—231, 1933, Nr. 3. Es wird gezeigt, dafi die fundamentalen 
Gleichungen der einheitlichen Feldtheorie von Straneo mit weit allgemeineren 
linearen Zusammenhingen des Raumes vertriglich sind. K. Przibram. 
P. Jordan. Die Entwicklung der Quantentheorie. Naturwissensch. 
21, 879—882, 1938, Nr. 50. 

Edmond Bauer. Introduction a la théorie des groupes et a ses 
applications en physique quantique. S.-A. Ann. Inst. Henri Poin- 
caré 1933, 170S. 


H. W. Farwell. Objective Tests in Ph ysics. Amer. Phys. Teacher 1, 100 
—104, 1933, Nr. 4. H, Ebert. 


2. Biogr. 3. Math. 6. Relativititsth. 7. Wellenmechanik. 8. Lab. 9. Mafi u. Messen 315 


J. G. Moorhead. An Improved Apparatus for the Study of the 
Concave Mirror. Amer. Phys. Teacher 1, 1183—114, 1988, Nr.4. 4H. Ebert. 


J. A. Darbyshire and K. R. Dixit. Nature of Polish L ayers. Phil. Mag. 
(7) 16, 961—974, 1933, Nr.108. Die Verff. haben polierte Oberflichen an aka 
Elementen: Bi, Sb, Zn, Te, Cd, Au, Ag, Pb, Mo, Cu, Cr, Se und Si mit Hilfe der 
Elektronenbeugung untersucht und in allen Fallen gefunden, dafi die Politur- 
schicht sich in amorphem Zustand zu befinden scheint und einer unterkiihlten 
Flissigkeit ahnelt. Das hatte zuerst Beilby vermutet und spater French be- 
statigt, der Au, Ag, Cr und Cu auf die gleiche Weise untersuchte. Aus der Lage 
der Beugungsringe wurden die interatomaren Abstinde abgeleitet, und es wurde 
gefunden, da in verschiedenen Fallen die Atome ihre normale Griéfe nicht 
wieder annehmen. Die Leiter, simtliche Elemente auBer den beiden zuletzt auf- 
gefiihrten, scheinen vom urspriinglichen Verband abgeschalt zu sein und weisen 
Atomvolumina auf, die sémtlich den Minimalwerten nahekommen. Die Nichtleiter 
Se und Si behalten die normalen interatomaren Abstinde. Es wurden auch zwei 
Halbleiter PbS und FeS, untersucht, die nach dem Polieren ein Vorherrschen des 
Hinflusses der kleinen Kristallteile in den Beugungsringen erkennen liefen. In 
diesem Falle konnte der Beweis fiir den amorphen Zustand der Politurschicht 
nicht als erbracht angesehen werden. W. Keil. 


F. C. Sauer. Using a ,dry“ microscope objective on uncovered 
objects. Science (N.S.) 78, 536, 1933, Nr. 2032. H. Ebert. 


0.M. Faber. Neuere Zeitmefigerate. Meftechn. 9, 212—223, 1933, Nr. 11. 
In der vorliegenden Arbeit setzt Verf. seine zusammenfassende Darstellung (Be- 
richt ttber den ersten Teil diese Ber. S. 102) tiber neuere Zeitmefgerate fort. Er be- 
handelt zunachst den durch Benutzung einer Hemmungslamelle als Regelorgan 
besonders bekanntgewordenen Hippschen  Papierstreifenchronographen,  an- 
schliefBend die vielfach verwendeten Mefigerate, bei denen eine Mefigrée in 
Abhangigkeit von der Zeit — durch Uhrwerk oder elektrisch vorgeschobenen 
Vordruck — selbsttiatig aufgezeichnet wird. Diese Art Zeitmefigerate ist weitgehend 
dem jeweiligen Mefizweck angepaft worden, worauf die Ausfiihrungen wirksam 
hinweisen. Die als Stoppuhren bekannten Zeitspannenmesser werden im Labo- 
ratorium und auch sonst vielfach benutzt und sind haufig fiir Sonderzwecke, z. B. 
fiir Geschwindigkeitsmessungen fiir bekannte Mefistrecken, durch geeignete Ziffer- 
_blatteilung passend gestaltet. Erwiahnt werden Sondereinrichtungen, die sich ein- 
_ gefiihrt haben, wie Punktiereinrichtungen und Schaltvorrichtungen. Mit letzteren 
kann entweder bei Betitigung eines Schalters gleichzeitig die Zeitmessung und 
der zu messende Mefivorgang ausgelést werden, oder erstere wird durch den zu 
messenden Vorgang iiber geeignete Schaltorgane selbsttatig ausgelést. Ausfiihrlich 
wird das weite Gebiet der Kurzzeitmesser einschlieflich der Oszillographen und 
~Funkenchronographen behandelt, ebenso das fiir die Technik wichtige Gebiet der 
Gerite zur Betriebsiiberwachung und Arbeitskontrolle, soweit dort Zeitmefigerite 
bendtigt’ werden. Zahlreiche Literaturnachweise erhéhen den Wert der Aus- 
fiihrungen. W. Keil. 


A. Elliott. A symmetrically opening slit. Journ. scient. instr. 10, 358 
—359, 1933, Nr.11. Es wird ein neuer bilateraler Spalt mit feststehender Spalt- 
mitte beschrieben, der die iibliche Schlittenfiihrung, die sich im Gebrauch ver- 
schlechtert, durch sinnreiche Lagerung der Spaltbackentrager auf in Rillen ge- 
fiihrten Kugeln vermeidet. Die Auflage der Spaltbackentrager auf den Kugeln 
wird durch Federn gesichert; ein durch geeignete Bauanordnung gewonnener 
Bruchteil der Kraft dieser Federn wird dazu benutzt, den Spalt geschlossen zu 
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halten. Er wird feinfiihlig gedffnet durch die Keilwirkung eines Kegels,. der das 
Ende einer Mikrometerschraube bildet, mit Hilfe deren die Eindringtiefe des 
Kegels zwischen entsprechende Anlageflachen, die an dem Spaltbackentrager vor- 
gesehen sind, verandert wird. W. Keil. 


J.B. Sears, Jnr. A symmetrically opening optical slit. Journ. scient. 
instr. 10, 376—377, 1933, Nr.12. An Hand einer schematischen Skizze wird ein 
neuer, auch photographisch wiedergegebener optischer Spalt beschrieben, der 
symmetrisch geéffnet werden kann und sich ebenso wieder schliefit. Auf einer in 
der Mitte durchbohrten Grundplatte sind rechts und links zwei kraftige Halte- 
stiicke befestigt, in der Nahe deren Enden senkrecht zur Grundplatte angeordnete 
diinne Blattfedern eingeklemmt sind. An den paarweise gegeneinander gerich- 
teten freien Federenden sind zwei parallel gerichtete Stiicke, die Spaltbackentrager, 
befestigt. In ungespanntem Zustand der Federn schliefien die Spaltbacken den 
Spalt, indem sie die Bohrung in der Grundplatte abdecken. Auf der Grundplatte 
ist die nachstellbare Mutter einer Mikrometerschraube befestigt, derart, dafi die 
Gewindeachse parallel zu den Spaltbackentragern lauft und in der auf der Grund- 
platte senkrechten, durch den Spalt gehenden Ebene liegt. Durch Verstellung der 
Mikrometerschraube werden gegen den Federdruck beide Spaltbacken mit sich 
parallel verschoben und geben einen mit zunehmender Federnbiegung gréfer 
werdenden Spalt frei. Bis zu einer Spaltweite von 0,2 mm bleiben die Fehler, wie _ 
durch ein Schaubild belegt wird, unter 0,001 mm. W.-Keil. 


Richard Fischer. Feste Grenzlehren in der Feinmechanik. Hin- 
flu der Toleranzen fester Grenzlehren auf die Fertigung. 
Maschinenb. 12, 604—606, 1933, Nr. 23/24. Kurzer Auszug aus der Dissertation 
Stuttgart 1932 (vgl. diese Ber. 14, 1813, 1932). Berndt. 


J.E.Baty. Limits and Gauging. Machinist 77, 682 E—683 HE, 1933, Nr. 45. 
Mafgebend fiir die Gréfe der Toleranzen sind wirtschaftliche Herstellung und 
richtiges Funktionieren der betreffenden Teile. Uber die bei verschiedenen Be- 
arbeitungsverfahren zu erreichenden Genauigkeiten werden einige Angaben ge- 
macht. Im allgemeinen ist das System der Einheitsbohrung gebrauchlich. Weiter- 
hin werden auch Angaben iiber die Herstellungsgenauigkeit von glatten und 
Gewindelehren und tiber die Mefigenauigkeit einiger Gerate gemacht (deren 
Zahlenwerte ohne Interesse, da sie gegeniiber den in Deutschland festgestellten 
nicht sachgemaé® erscheinen). Gefordert werden folgende Werte: fiir die Tole- 
ranzen der Werkstiicke 0,5 bis 5-103 Zoll (12,7 bis 127), fiir die Herstellungs- 
genauigkeit der Lehren 10 % davon, fiir die der zum Messen der Lehren benétigten 
Normalen wiederum 10 % von jenen (also 0,005 bis 0,05 - 10-8 Zoll oder 0,1 bis 1,3 2) 
und fiir die Mefigenauigkeit der Normalen 1076 Zoll (0,025 1). Berndt. 


Kroeske. Dreidraht-Mefiverfahren fiir Gewindeflanken mit 
verbesserter Drahtlagerung. Werkstattstechn. 27, 484—485, 1933, 
Nr. 24. Von allen mechanischen Verfahren zur Ermittlung des Flankendurchmessers 
ist die Dreidrahtmethode die geeignetste (vorausgesetzt allerdings, da man ihn 
mit dem wirklichen Flankenwinkel und Steigung berechnet). Wahrend im 
allgemeinen die Drahte aufgehaingt werden, sind von der Firma Zeiss geeignete 
Halter gebaut, die auf die Pinolen der Mefigeriite (Schraublehre, Fiihlhebel) auf- 
gesteckt werden. Beim Waagerecht-Optimeter hingen die Halterschuhe der Drahte 
an Tragern, die an seinen Pinolen befestigt sind. Um den Priifling leicht ein- 
fiihren zu kénnen, lat sich die eine Pinole mittels Exzenters um 7mm zuriick- 
ziehen. , Berndt. 
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2. Mechanik 
M. Kiveliovitth, Le nombre des choes dans le probléme des n 
corps qui s’attirent inversement & une puissance quelcon- 
que dela distance, Lincei Rend. (6) 17, 224—227, 1933, Nr.3. Gestiitzt auf 


eine frithere Arbeit [Lincei Rend. (6) 16, 227, 1932] findet der Verf., dafi das 


Drei-K6rper-Problem im Raume héchstens einen ZweierstoB, in der Ebene héch- 
stens zwei zulaft. Im allgemeinen Fall von n Kérpern ist die Maximalzahl der 
Zweierstéfe im Raume 2n—5, in der Ebene 2n—4. Dies steht im Widerspruch 
zu den Ergebnissen der kinetischen Gastheorie, wenn nur abstoBende oder an- 
ziehende Krafte nach irgendeiner Entfernungspotenz eingefiihrt werden, so da 
andere Krafte anzunehmen wiren. Es lassen sich daher die Gesetze der kinetischen 
Gastheorie nicht, wie in manchen kosmologischen Betrachtungen geschehen ist, 
auf die Sterne des Milchstraiensystems anwenden. K. Przibram. 


Wilhelm Janovsky. Uber die magnetoelastische Messung von 
Druck-, Zug- und Torsionskriaften. Vortrag Physikertag Wiirzburg 
1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 466—472, 1933, Nr.7. Es wird eine Mef- und Regi- 
striervorrichtung fiir statische und dynamische Druckkriafte angegeben, die die 
Permeabilitatsanderung eines geeigneten Ferromagnetikums durch elastische Be- 
anspruchungen ausnutzt. Die Permeabilitaétsinderung wird in bekannter Weise 
als Scheinwiderstandsénderung in der Wechselstrombriicke gemessen. Nach den 
Untersuchungen des Verf. ist eine Aussteuerung bis zur Gré®e der Koerzitivkraft 
des Mefk6rpers und daritiber hinaus am vorteilhaftesten. Es lassen sich auf diese 
Weise Frequenzen- bis zu 1000 Hertz praktisch tragheitslos aufzeichnen. Kon- 


-struktion, Fehlergrenzen und mefitechnische Vorziige des Verfahrens werden aus- 


fiihrlich eroértert. O.v. Auwers. 
L. Kettenacker. Elektrische Ersatzschaltungen gekoppelter 
mechanischer Schwingungsgebilde. Vortrag Physikertag Wiirz- 
burg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 515—517, 1933, Nr. 11. [S. 344.] Hohle. 
A. Reuss. Vereinfachte Berechnung der plastischen Form- 
anderungsgeschwindigkeiten bei Voraussetzung der Schub- 
spannungsflieibedingung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 356 
—360, 1938, Nr.5. Bei Voraussetzung der SchubspannungsflieSibedingung stellt 
man sich die Verformung immer als Gleitung vor, so da} die Langenanderungen in 
der Richtung der mittleren Hauptachse gleich Null und in den beiden anderen 
Hauptachsen einander entgegengesetzt gleich sind. Es wird gezeigt, daf} in diesem 
Falle die Misessche FlieSpotentialtheorie zu demselben Ergebnis fiihrt. Driickt 
man daher die Schubspannungsfliefbedingung durch die sechs allgemeinen 
Spannungskomponenten aus, so kann man mit Hilfe des so erhaltenen Flief}- 


potentials das Verhiltnis der sechs allgemeinen Formanderungskomponenten durch 


die Spannungskomponenten ohne den Umweg tiber die Hauptspannungen aus- 


driicken. Der Spezialfall des vollplastischen Zustandes wird noch besonders 


untersucht. A, Reuss. 
E. Almansi. Sulle deformazioni delle piastre elastiche. IV. 
Lincei Rend. (6) 17, 197—203, 1933, Nr.3. Fortsetzung der theoretischen Unter- 
suchungen iiber die Deformation elastischer Platten. K. Preibram. 
Fr. A. Willers. Pendelschwingungen bei einer dem Quadrat 
der Geschwindigkeit proportionalen Dampfung. ZS. f. 
Instrkde. 53, 504—506, 1933, Nr.12. Verf. untersucht analytisch den Verlauf von 
Pendelschwingungen bei einer Dimpfung, die dem Quadrat der Geschwindigkeit 
proportional ist. Er findet dabei, dafi in diesem Falle niemals eine aperiodische 


Bewegung eintreten kann. W. Keil. 
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Bibhutibhusan Sen. On the Uniqueness of Solution of Problems 
of Elasticity connected with the Bending of Thin Plates 
under Normal Pressures. Phil. Mag. (7) 16, 975—979, 1933, Nr. 108. 


Verf. zeigt, da® die Lésung von 4 dw = f (@, y) bei gegebenen Randwerten von w 
eindeutig ist, daf aber bei freien Rindern w nur bis auf eine willkiirliche lineare 
Funktion bestimmt ist. Mesmer. 


Masataka Nisida. On the Physical Properties of the Photo- 
elastic Material ,Phenolite*. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 22, 269—283, 1933, Nr. 457/467. Die Verformungen und spannungsoptischen 
Wirkungen in geraden Balken unter gleichformigem Biegemoment wurden gemessen 
und der Zusammenhang zwischen dem optischen Kennwert a, dem Elastizitats- 
modul BH und der Zeit graphisch dargestellt. Durch Warmebehandlung wachst E 
und sinkt a. Die Abhangigkeit des Wertes a von der Verformung wahrend des 
Kriechens ist sehr gut durch eine lineare Beziehung darstellbar. Mesmer. 


G. D. Mattioli. Teoria della turbulenza. Lincei Rend. (6) 17, 217—223, 
1933, Nr.3. Es wird eine Theorie der turbulenten Fliissigkeitsstro6mung in einem 
zylindrischen Rohr fiir den stationéren Fall entwickelt, unter der Annahme, dafi 
die Geschwindigkeit, die als statistischer Mittelwert in einem kleinen, den be- 
trachteten Punkt umgebenden Gebiete angesehen wird, lediglich eine Funktion 
des Abstandes von der Rohrachse ist. K. Przibram. 


0. Fritzsche und H. Richter. Beitrag zur Kenntnis des Strémungs- 
widerstandes gekriimmter rauher Rohrleitungen. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 807—314, 1983, Nr.6. Der Druckabfall fiir Wasser- 
und Luftstr6mung wurde an einem mittelrauhen Schlauch gemessen. Bei gerade 
verlegtem Schlauch ergab sich fir Reynoldssche Zahlen Re = 3000 bis 300 000 
als Reibungsglied der Widerstandszahl Ap = 0,011 13-+ 0,9170 Re —°*!, wonach 
Ap héchstens um etwa 20% groéier war als fiir ein glattes Rohr. Ferner wurde der 
Kinflu®8 einer Kriimmung des Schlauches fiir Kriimmungsverhaltnisse von 10 bis 50 
und Umlenkwinkel von 45 bis 180° bestimmt; hiernach kann auf den Strémungs- 
widerstand in Kriimmern von anderer Rauhigkeit geschlossen werden. Max Jakob. 


F. C. Tompkins and OD. E. Wheeler. The correction for thermo- 
molecular flow. Trans, Faraday Soc. 29, 1248—1254, 1933, Nr.11. [S.335.] 

H. Ebert. 
Eugene C. Bingham and Laurence W. Spooner. The Fluidity Method for 
the Determination of Association. II. Physics 4, 387—400, 1933, Nr. 11. 
[S. 336. ] Erk. 


E. Klindwort. Neue stré6mungstechnische Erkenntnisse und 
Mainahmen zugunsten verbesserten Schiffsantriebs. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 77, 1267—1269, 1933, Nr. 47. H. Ebert. 


Grinnell Jones and Samuel K. Talley. The Viscosity of Aqueous Solu- 
tions as a Function of the Concentration. Il. Potassium Bro- 
mide and Potassium Chloride. Journ. Amer. Chem. Soe. 55, 4124—4125, 
1933, Nr.10.  Friihere Messungen der Zahigkeit von verdiinnten Elektrolyt- 
lésungen werden erganzt durch die Angabe der Zihigkeit von 0,001 bis 3,7 norm. 
Kaliumbromidlésungen. Fiir Konzentrationen ¢ < 0,005 norm. ist die Zahigkeit 
grofer als die von Wasser, was nach Ansicht der Verff. eine allgemeine Gesetz- 


mafigkeit ist. Fiir den Untersuchungsbereich bis zu c = 2norm. gilt die 
Gleichung 


n = 1+ 0,004 74 Ve — 0,049 04. + 0,012 21 - c2. 
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Die Zahigkeits-Konzentrationskurve besitzt bei einer bestimmten Konzentration ein 
Minimum. Fiir Kaliumchlorid gilt bis zu ¢ = 3norm. die Gleichung 


n = 1+ .0,0052 Ve — 0,016 12. ¢ + 0,008 08 - c?. Erk. 
S. Ghosh and 8. P. Banerji, Viscosity of ferric phosphate sol at 
various pressures. Bull. Acad. Agra and Ough Allahabad (India) 2, 135 
—140, 1533, Nr.3. Untersuchungen iiber den Einflu® von Alter, Reinheit und 
Schergefalle auf die gemessene Zihigkeit von Eisenphosphatsol. Erk. 
Ichiro Sakurada. Einfluf{S der Teilehenform und des spezifischen 
Volumens auf die Viscositat lyophiler Kolloide. Journ. Soc. 
Chem. Ind. Japan 36, 619 B—620B, 1933, Nr.11. Die meisten Formeln fiir die 
Viskositat von Suspensionen kénnen auf die bekannte Form gebracht werden: 
nino = 1-+-a (y ¢/100). a@ ist darin eine von Einstein mit 2,5 angegebene 
Konstante, die nach Ansicht des Verf. von der Teilchenform abhingt. Er bestimmt 
sie mittels der von Fikentscher und Mark angegebenen erweiterten Glei- 
chung aus Messungen an Squalen-Lisungen zu 0,97, fiir Nitrocellulose zu. 2,5, 
wahrend bei Acetylcellulose der Wert von a mit der Viskositat zunimmt. Erk. 
Ichiro Sakurada und Tadashi Nakashima. Einflu® der elektrischen 
Ladung auf die Viskositat hydrophiler Kolloide. Journ. Soe. 
Chem. Ind. Japan 36, 620 B—621 B, 1933, Nr.11. Die in vorstehendem Referat 
erwahnten Formeln werden auf Losungen von Cellulose mit glykolsaurem Natrium 
~ angewandt. Verf. schliefit daraus auf Form und Ladung der Teilchen. Ausfiihrliche 
Veroffentlichung in der Kolloid-ZS. angekiindigt. Erk. 
- T. Nakashima und M. Negishi. Viskositatsveranderung der Cellu- 
loselésung bei den verschiedenen Behandlungen. Journ. Soc. 
Chem. Ind. Japan 36, 621 B—623 B, 1933, Nr.11. Fir den Einfluf der Alterung 
auf die Ziahigkeit von Celluloselésungen wird eine friiher von den Verff. em- 
pirisch aufgestellte Gleichung aus einem allgemeinen Differentialansatz abgeleitet. 
An einigen Beispielen wird die Ubereinstimmung der Formel mit den Messungen 


gezeict. Erk. 
Adrien Foch. Acoustique. 2108S, Collection Armand Colin Nr.166. Paris, 
Librairie Armand Colin, 1934. Scheel. 


K. Schuster. Grundbegriffe der technischen Akustik. Mit 14 Ab- 
bildungen. S.-A. Handbuch d. Experimentalphysik Bd. XVII/2, S.1—72. Leipzig, 
Akadem. Verlagsgesellschaft m.b. H., 1933. 

Erwin Meyer. Akustische Mefitechnik. Mit 46 Abbildungen. S.-A. 
Handbuch d. Experimentalphysik Bd. X VII/2, S. 73—159. Leipzig, Akadem. Verlags- 
gesellschaft m.b. H., 1933. 

_ HL. Stenzel. Lautsprecher. Mit 121 Abbildungen. S.-A. Handbuch d. Experi- 
mentalphysik Bd. XVII/2, S. 254—300. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. Tale. 


--1933. 


H. Hecht und F. A. Fischer. Eine analytische Theorie der elektro- 
akustischen Wandler. S.-A. Handbuch d. Experimentalphysik Bd. X VII/2, 
S. 301—354. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft m.b. H., 1933. 

H. Hecht und F. A. Fischer. Anwendungen der Ausbreitung des 
Schalles in freien Medien. Mit 39 Abbildungen. S.-A. Handbuch d. Ex- 
perimentalphysik Bd. XVII/2, S.355—442. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft 
m.b. H., 1933. 

M. J. D. Strutt. Raumakustik. Mit 26 Abbildungen, S.-A. Handbuch d. Ex- 
perimentalphysik Bd. XVII/2, S.443—512. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft 
mile De ds, L930. Scheel. 
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N. Artemieff. Die Methode der Gebietsvariation angewendet 
auf zwei akustische Aufgaben. Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 628—636, 
1933, Nr. 4. Nachdem in einer friiheren Arbeit der Verf. die Stérungstheorie zur 
Lésung der Membrangleichung und anderer Gleichungen elliptischer Art an- | 
gewendet hat, bei denen die Randwerte auf irgendeiner geschlossenen Kurve 
liegen in der Nachbarschaft einer Kurve, fiir die eine Lésung der Aufgabe bekannt 
ist, wird hier die Variationsmethode auf folgende zwei Probleme angewendet: 
Bestimmung der Eigenschwingungen einer an beiden Enden geschlossenen Rohre, 
welche wenig von einem Zylinder abweicht, und einer solchen, welche wenig von 
einem Kegel abweicht. Liibcke. 


E. W. Scripture. Diagnosis by Sound Tracks. Nature 132, 821—822, 
1933, Nr. 3343. Eine von F.Janvrin angegebene Methode der Schallsté$e kann 
nach dieser Zuschrift nicht nur zur Diagnose bestimmter Nervenerkrankungen des 
Kehlkopfes, sondern auch zur zahlenmé®igen Angabe der Erkrankung fihren, 
indem die prozentige Streuung der beobachteten Frequenz der Kehlkopf- 
schwingungen festgestellt wird. Liibcke. 


Antoine Mulder. Sur une nouvelle methode de construction d’un 
réflecteur de son, donnant des ondes cylindriques. Arch. 
Musée Teyler (3) 7, 295—299, 1933, Nr.5. Nuyens und Philippi haben gezeigt, 
dafi in einem Saal die Verstandlichkeit eines Redners durch einen Schallreflektor 
dann am besten erreicht wird, wenn der Reflektor Zylinderwellen zuriickwirft. Der 
Bau eines derartigen Reflektors ist sehr schwierig und von Fokker und 
Strutt nur mit gebrochenen Flachen verwirklicht worden. Die Oberflache muf 
dabei im Vertikalschnitt parabolisch und im Horizontalschnitt hyperbolisch sein. 
Es wird eine Formel aufgestellt, welche die Berechnung eines Reflektors dieser 
Form ohne Knicke und Abweichungen erlaubt. Liibcke. 


R. Berger. Zum Phon. Schalltechnik 6, 39—40, 19338, Nr. 3/4. Die Gesamt- 
lautstarke Lg von n gleichen Schallquellen der Lautstéarke L,; ist Lg = Iy 
+ 10logn. Die hierdurch definierte Kurve wird als Quellenzahlkurve bezeichnet. 
Mit ihr wird das Uberschreiten der Hérschwelle fiir eine Summe unterschwelliger 
Schallquellen gezeigt. Bei zwei verschieden lauten Schallquellen zeigt sich, dafi 
die Lautstéarke der starkeren Schallquelle nur dann merklich lauter wird (1 Phon 
und mehr), wenn die schwachere, gleichfrequente Schallquelle um 6 und weniger 
Phon schwacher ist. Die in Phon gemessene Lautstirke L = 20 log (p/po) gilt 
streng nur fiir die Frequenz 1000 Hertz, innerhalb des Frequenzbereiches von 
700 bis 4000 Hertz noch angendhert. Auferhalb dieses Bereiches sind die Ab- — 
weichungen grof}. Die wirkliche Lautstaérkenempfindung (,,Empfindungsphon*) 
wird hier kleiner als das sogenannte ,,Schwellenphon‘, das sich aus der auf dem 
Hoérschwellenwert (po) aufgebauten Gleichung berechnet. Fiir letzteren Wert 
schlagt der Verf. die Benennung: Dezibel vor. Liibcke. 


Hans Heinz Heinze. Kurven gleicher Lautstarke. Schalltechnik 6, 
21—28, 1933, Nr.3/4. Messungen der Schwellenwert- und der Fiihlkurven bei 
sinusférmigem Druckverlauf werden mitgeteilt. Bei grofen Lautstarken wurde 
eine der Blendung des Auges entsprechende Erscheinung beobachtet. Zum Ver- 
gleich der verschiedenen Lautstarkenkurven werden die Umrechnungen von 
Pitsch in Hertz und von Intensity Level in wbar und Sensations Level in decibel 
angegeben. Es ist die Tonhéhe in Pitsch P = 332 logf/fo, wo f in Hertz und 
fo = 1000 Hertz ist, der Intensity Level a = 20 log p/20,4 in db, wenn p in 
dyn/em? angegeben wird, und der Sensations Level S = 20 log p/4,84-10-! in db 
fiir 1000 Hertz. Bei nicht sinusférmigem Druckverlauf der Schallwelle gilt die 
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Theorie des subjektiv lautesten Teiltones als beherrschend nur fiir kleine Laut- 
starken unterhalb 40 Phon. Bei der Messung der Gesamtlautstirke mehrerer Tone 
gleicher Einzellautstirke, aber verschiedener Frequenz ergab sich nur fiir einen 
engen Frequenzbereich eine Ubereinstimmung mit dem Logarithmus der Summe 


der Drucke; je weiter die Frequenzen auseinanderliegen, desto weniger erhéhen 
‘sie die Gesamtlautstirke. Liibcke. 


Rogers H. Galt and Rexford 8S. Tucker. Factor for Converting Noise 
Levels Measured in 1929—1930 Noise Survey of New York to 
Proposed New Reference Level. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonder- 
heft mit Sitzungsprogramm, S. 4, 1933. Die Verff. haben untersucht, wie die Resul- 
tate der 1929—80 Noise Survey of New York zu dem neuen System umgerechnet 
werden sollen, wo ein Ton von 1000 Hertz mit 10~ Watt/em2 das Nullniveau angibt. 

J. Holtsmark. 
Paul E. Sabine. Reverberation Measurements of Sound Ab- 
sorption Coefficients, Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit 
Sitzungsprogramm, S. 4, 1933. Ein Vergleich der Messungen von akustischen Ab- 
sorptionskoeffizienten an 25 handelsiiblichen Stoffen zeigt eine systematische Ab- 
weichung zwischen den nach der elektrischen Methode und den nach der Methode 
des Abhérens mit Orgelpfeifen erhaltenen Zahlen, welche erklart werden kann, 
wenn man eine geringe Abweichung von der Linearitat in der Kurve Zeit—logarith- 
mische Intensitat annimmt. J. Holtsmark. 


H. H. Bedell and K. D. Swartzel, Jr. Reverberation Time and Ab- 
sorption Measurements with the High-Speed Level Re- 
corder. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 4, 
1933. Beschreibung der Versuche, die mit dem registrierenden Schallstiérkenmesser 
von Wente, Bedell und Swartzel gemacht werden kénnen. J. Holtsmark. 


V. L. Chrisler. Effect of Distribution and Location of Acousti- 
cal Material upon Its Sound Absorption. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 4, 1933. Es wurde experimentell nach- 
gewiesen, daf} die Absorption von akustischen Materialien sowohl von der Gréfe 
der absorbierenden Flache als von der Art und Weise, wie sie tiber die Flachen 
verteilt sind, abhingt. Der Effekt hangt aufierdem von der Frequenz des 
Schalles ab. J. Holtsmark. 


V. 0. Knudsen and H.0.Kneser. The Absorption of Sound in Oxygen 
as Influenced by the Presence of Other Gases. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.4, 1933. Im Anschlu8 an friihere 
Untersuchungen haben die Verff. die Schallabsorption in Mischungen aus Sauerstoff 
‘und anderen Gasen, wie He, He, CO, C O2, N Hs, H2S, C Cly, CoH; OH, Co He, Ce He 
und anderen Kohlenwasserstoffen, untersucht. In allen Fallen. aufer bei CO und 
C0» wird ein Ahnlicher Effekt wie bei O. mit Wasserdampf beobachtet, auch ist der 
Maximalwert der Absorption derselbe, aber die Konzentration der Beimischung, 
bei welcher das Maximum eintritt, ist sehr verschieden. In allen Fallen, mit Aus- 
nahme von HO, ist die Konzentration, bei welcher das Maximum der Absorption 
auftritt, direkt proportional zur Frequenz. J. Holtsmark. 


| S. K. Wolf and G. V. T. Burgess. Writing Acoustic Specifications. 
Journ, Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.5, 1933. 


William J. Smith, An Architect’s Views on Acoustical Problems. 


Journ. Acoust. Soe. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.5, 1933. 
J. Holtsmark. 
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M. A. Smithh Architectural Appraisal of Sound Absorbents, 
Journ. Acoust, Soe. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.5, 1933. Die 
physikalischen und architektonischen Higenschaften von Absorptionsmaterialien 
fiir akustische Zwecke werden erortert. J. Holtsmark. 


G. T. Stanton, F. C. Schmid and W. J. Brown, Jr. Reverberations Mea- 
surements in Auditoriums. Journ, Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit 
Sitzungsprogramm, S. 5, 1933. J. Holtsmark. 
Chas H. Voelker. Phonetic Frequency Distribution in Formal 
American Pronunciation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit 
Sitzungsprogramm, S.6, 1933. Statistische Untersuchung des Vorkommens der 
verschiedenen Laute im Amerikanischen. Die Rede der Ansager im Radio wurde 
als typisch angenommen und 5946 Ansagen wurden phonographisch aufgenommen 
und analysiert. J. Holtsmark. 


J.C. Cotton. Cavity — Wall Influencein Cavity Resonance. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 6, 19338. Die Wande der 
Mundhéhle usw., welche bei der Schallbildung wirksam sind, weichen von an- 
deren Wiinden ab, indem sie nachgiebig sind. Es entstehen dadurch charak- 
teristische Unterschiede, welche Verf. untersucht; es werden genannt eine Er- 
héhung der Resonanzfrequenz, sowie eine Abnahme der Resonanzamplitude. 

J. Holtsmark. 
Scott N. Reger. The Origin of the Threshold of Feeling in the 
Ear and Its Relation to Artificial Hearing Aids. Journ. Acoust. 
Soe. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.6, 1938. Untersuchungen an 
Personen, welche stark schwerhdorig sind, ohne daf sie jedoch das Trommelfell ver- 
loren haben, zeigten, daf} die Schmerzgrenze normal ist. Andererseits vertragen 
Leute, an denen das Trommelfell entfernt ist, viel hohere Schallstarken ohne 
Schmerzempfindung. Es folgt, daf§ die Ursache des Schmerzgeftihls im Trommel- 
fell liegt. Schwerhorige, welche das Trommelfell noch besitzen, kénnen die hohe 
Schallstarke im Kopfhérer, welche notig ware, um den Schall hérbar zu machen, 
nicht vertragen, wahrend dies bei Personen ohne Trommelfell gelingt. J. Holtsmark. 


Louis D. Goodfellow. Responses to Vibrations Received Through 
the Skin. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 6, 
1933. Untersuchung der Moglichkeit fiir den Empfang von Schall durch die Haut, 
z.B. durch die Fingerspitzen, bei Schwerhérigen und die Anwendung yon dies- 
beziiglicher Apparatur. J. Holtsmark 


Robert H. Gault. Interpretations of Vibro-Tactile Experiments. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 6, 1933. Verf. 
diskutiert an Hand zahlreicher Versuche, ob das beim Héren durch die Haut (siehe 
vorstehendes Referat) entstehende Empfinden bei Schwerhérigen dasselbe ist wie 
beim normalen Héren. Obwohl die Frage zurzeit nicht entschieden werden kann, 
ist Verf. geneigt, sie bejahend zu beantworten. J. Holtsmark. 


G. Osear Russell and Jose Palomo. Synchronized X-Ray and Oscillo- 
graphic Speech Records. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit 
Sitzungsprogramm, S.6, 1933. Es wird vorgeschlagen, synchronisierte oszillo- 
graphische Aufnahmen der Rede und réntgenographiseche Aufnahmen des Kehl- 
kopfes usw. zu machen. Réntgenaufnahmen bei gesungenen Vokalen sind nicht 
charakteristisch fiir normale Rede. J. Holtsmark. 


G. Osear Russell. The Consonant. An X-Ray Analysis of Its Vocal 


Organ Modifications by other Sounds. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, 
Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S.7, 19338. Um die Stellungen der Sprech- 
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organe beim Sprechen von Konsonanten rontgenographisch zu erfahren, mu man 
sehr kurze Expositionszeit (1/1:)Sek.) verwenden und die Aufnahme muf auto- 
matisch erfolgen wenige tausendstel Sekunden nach dem Einsatz des be- 
treffenden Konsonanten, weil die ganze Dauer nur etwa 0,05 Sekunden ist. Solche 
Versuche hat Verf. durchgefiihrt und die genaue Form der Mundhohle mit an- 
liegenden Hohlraumen fiir viele Konsonanten gefunden. J. Holtsmark. 


Joseph Tiffin. Pitch and Intensity Characteristics of Connec- 
ted Speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, 
S.7, 1933. Untersuchung der Grundfrequenz und der Tonhdhe bei etwa 200 Ver- 
suchspersonen. Das Material wurde statistisch in Gruppen nach verschiedenen 
Gesichtspunkten geordnet, die Versuche sollen fortgesetzt werden. J. Holtsmark. 


J. C. Stemberg. The Application of Modern Instruments to the 
Study of Phonetic Problems. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft 
mit Sitzungsprogramm, S.7, 1933. Ein Oszillogramm eines kurzen Satzes wurde 
analysiert, um die zeitliche Anderung der Grundfrequenz, der Intensitait der 
Resonanzfrequenzen und der Dimpfung in der Mundhéhle zu bestimmen. Hieraus 
wurden die Anderungen in den entsprechenden Empfindungen, Tonhohe, Laut- 
starke und Qualitaét abgeleitet. J. Holtsmark. 


Wilmer T. Bartholomew. A Physical Definition of ,Good-Voice 
Quality* inthe Male Voice. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit 
Sitzungsprogramm, S.7, 1933. Nahezu 1000 Oszillogramme von gesungenen Ténen 
wurden analysiert. Es gelang, daraus und mit Hilfe harmonischer Analyse bis zur 
-30. Komponente von 46 ausgewahlten Wellenformen vier bestimmte Charak- 
teristiken von guten Stimmen zu finden. J. Holtsmark. 


C. BH. Nelson. Exhaust Mufflers for Automotive Engines. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, 8S. 8, 1933. Vergleich der 
verschiedenen Systeme zur Schalldampfung in Explosionsmotoren. J. Holtsmark. 


M. Frhr. y. Schwarz. Einflu8S des Gufquerschnittes bei Alu- 
miniumlegierungen. (Bericht tiber gemeinsam mit A. Evers durch- 
gefiihrte Untersuchungen.) ZS. f. Metallkde. 25, 269—274, 1933, Nr.11. H. Ebert. 


Hans Wolff. Uber die Viskositat von Olfarben. Kolloid-ZS. 65, 228 
—233, 1933, Nr. 2. Mit einer ftir praktische Zwecke gentigenden Genauigkeit kann 
die Zahigkeit von Ol- und Standélfarben nach Messungen mit empirischen Viskosi- 
metern durch zwei, allenfalls drei Konstante angegeben werden, die man aus 
Messungen mit zwei Olgehalten berechnen kann. Mit den angegebenen Formeln 
ist es méglich, auch die Streichbarkeit und den Verlauf, sowie einen fiir die Be- 
urteilung ‘der Farben wichtigen kritischen Olgehalt zu berechnen. Erk. 


N. P. Inglis and W. P. Andrews. The effect on various steels of hy- 
drogen at high pressures and temperatures. Engineering 136, 
613—614, 1933, Nr. 3542. Die Verff. haben in ausgedehnten, sich iiber fiinf Jahre 
erstreckenden Versuchsreihen die Einwirkungen von unter hohem Druck, 200 bis 
250 Atm., stehendem Wasserstoff bei Temperaturen zwischen 200 und 250° C auf 
verschiedene handelsiibliche Stahlsorten untersucht. Sie verfuhren dabei SO, dati 
‘sie reinen, unter dem hohen Druck stehenden Wasserstoff durch 30 bis 50 mm weite 
Proberéhren aus dem zu untersuchenden Stahl hindurehstrémen lieBen oder in 
den einseitig dauernd fest verschlossenen Proberdhren hielten. Sie erhitzten cM 
‘Rohren entweder in einem elektrischen Ofen oder in einer Dampfpackung. Die 
beachtlichen Ergebnisse werden im einzelnen ausfiihrlich, einige unter Penagune 
yon vereréBerten Gefiigeschaubildern, behandelt. W. Keil. 
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L. Pungs und H. Rieche. Ein neues Hochfrequenzkalorimeter zur 
Untersuchung dielektrischer Verluste von Flissigkeiten 
Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 483—485, 1933, Nr ide 
Beschreibung eines Kalorimeters zur Messung dielektrischer Verluste in Flissig- 
keiten im Frequenzbereich 0 bis 50-10’ Hertz und im Temperaturbereich — 40° 
bis + 80°C. Der Vorteil gegeniiber fritheren Konstruktionen besteht in der 
schnelleren Abgabe der Verlustwirme an die Kalorimeterfliissigkeit und in der 
Herabsetzung der zusatzlichen Verluste. Winckel. 


Satosi Watanabe. On a Simple Apparatus for the Determination 
of Melting Points, Boiling Points, Transition Points, Ignig 
tion Temperatures, etc, Specially Convenient for Use with 
a Small Quantity of Sample. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
22, 264—268, 1933, Nr. 457/467. Der Apparat beruht auf einem bekannten Prinzip: 
Zwei Drihte aus demselben Metall (Kupfer) werden einerseits mit einem kurzen 
Drahtstiick eines anderen Metalles verlétet und andererseits mit einem selbst- 
revistrierenden Galvanometer verbunden. Die eine Létstelle befindet sich in 
einem kleinen GefaBe, daB den zu untersuchenden Stoff aufnimmt. Beide Lét- 
stellen und das kleine GefaB befinden sich in einem geschlossenen Metallbehalter, 
der langsam elektrisch aufgeheizt wird und ferner die eine Lotstelle eines Thermo- 
elements enthalt. Sobald die untersuchte Substanz infolge einer Zustandsanderung 
Warme aufnimmt oder abgibt, zeigt dies das Galvanometer durch einen Ausschlag 
an, wahrend die augenblickliche Temperatur der Substanz vom Thermoelement 
angegeben wird. Zeise. 


A. Farkas and L, Farkas. Some Experiments on Heavy Hydrogen. 
Nature 132, 894, 1933, Nr. 3345. [S. 331.] Justi, 


Wilhelm Schmidt. Formel ftir die spezifische Warme des tiber- 
hitzten Wasserdampfes. ZS.d. Ver. d. Ing. 77, 1254, 1933, Nr. 47. H. Ebert. 


R. Plank. Die logarithmische Temperaturskala. Forschung a. d. 
Geb. d. Ingenieurw. 4, 262—267, 1933, Nr.6. Das Wiederaufnehmen des alten 
Vorschlages einer logarithmischen Temperaturskale begriindet der Verf. damit, 
daf} die itbliche lineare Temperaturskale den Eindruck erweckt, als ob man jetzt 
dem absoluten Nullpunkt der Temperatur ganz (bis auf hundertstel Grade) nahe 
gekommen sei, wahrend bei der logarithmischen Skale die Temperatur sich nach 
oben und unten ins Unendliche erstreckt. Mit der linearen Skale hat die vom 
Verf. behandelte logarithmische den Nullpunkt (Schmelzpunkt des Eises) und den 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten gemein. Es wird ferner durchgefiihrt, wie 
sich verschiedene thermodynamische Gréfen und Prozesse (die kalorischen 
Zustandsgréfen fiir ideale Gase, der Carnotsche Kreisproze8, Entropie, 
Enthalpie, spezifische Warme, Verdampfungswirme usw.) in der logarithmischen 
Temperaturskale darstellen; der Wirkungsgrad des Carnotschen Prozesses und 
das Verhalten der Entropie bei polytropischen Zustandsinderungen werden be- 
sonders einfach. In nicht zu weiter Entfernung von der Zimmertemperatur sind 
die Vorziige der logarithmischen Skale nicht bedeutend; fiir den Bereich der 
tiefsten Temperaturen aber scheint der Ubergang auf diese Skale wiinschenswert. 

Max Jakob. 
M. Jakob und W. Fritz. Die Verdampfungswairme des Wassers 
und das spezifische Volumen von Sattdampf im Bereich von 
100 bis 150 at. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 295—299, 1933, Nr.6. In 
Fortsetzung friiherer bis 101 kg/em? reichenden Arbeiten haben die Verff. die 
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Verdampfungswarme des Wassers und das spezifische Volumen von gesattigtem 
Wasserdampf bis zum Druck von 148,96 km/em? (340°C) nach der bereits be- 
schriebenen kalorimetrischen Methode bestimmt. Als Heizkérper diente nunmehr 
eine Nickelrohrschlange, durch die ein mit reinem Asbest umsponnener elek- 
trischer Heizdraht aus Cekas-Material gezogen war. Die Versuchsergebnisse 
werden fir die Temperaturen 310, 320, 330 und 340° mitgeteilt und mit den in 
verschiedenen Dampftafeln angegebenen Werten verglichen, deren noch maximal 
+2°/o betragende Unsicherheit sie beheben sollen. Max Jakob. 


Josef Pirsch, Beziehungen zwischen Konstitution und Grdéfe 
der molaren Schmelzpunkts-Erniedrigung organischer 
Verbindungen. (II. Mitteilung.) Chem. Ber. 66, 815—817, 1933, Nr.6. Die 
molaren Schmelzpunktserniedrigungen (H) der bicyelisch aufgebauten hydro- 
aromatischen Verbindungen sind nach den bisherigen Untersuchungen des Verf. 
etwa zehnmal grofer als bei den gebrauchlichen organischen Lésungsmitteln; bei 
den Verbindungen vom Camphan-Typus ist H dem Molekulargewicht des Lésungs- 
mittels direkt proportional. Verf. hat nun gefunden, da8 auch Campherchinon 
(Z = 45,7) und Pinendichlorid (FE = 56,2) dieser Gesetzmafigkeit gehorchen. Die 
erste Substanz eignet sich infolge ihres hohen Schmelzpunktes (198,7° C) und ihres 
grofien Lésungsvermégens gut fiir kryoskopische Melekulargewichtsbestimmungen 
bei hochschmelzenden Stoffen. Ferner bilden Pinendichlorid und -dibromid eine 
liickenlose Reihe von Mischkristallen, wie Verf. dies friiher auch fiir Bornylchlorid 
und -bromid gefunden hat; H# verhaélt sich dabei additiv. Zeise. 


0. Dahl und J. Pfafienberger. Beitrag zur Kenntnis der Eisen- 
Nickellegierungen. ZS. f. Metallkde. 25, 241—245, 1933, Nr. 10. 


W. Hessenbruch. Uber Beryllium-Schwermetallegierungen. ZS. 
{. Metallkde. 25, 245—249, 1933, Nr. 10. 


H. Tanimura und G. Wassermann. Uber das System Beryllium 
—Kupfer. ZS. f. Metallkde. 25, 179—181, 1933, Nr.8. H. Ebert. 


F. H. Jeffery. The copper-magnesium alloys examined 
thermodynamically. Trans. Faraday Soc. 29, 550—553, 1933, Nr.4. So- 
wohl in fester wie in fliissiger Phase liegen in Kupfer-Magnesium-Legierungen 
die beiden Metalle in einem atomaren Verteilungszustand vor, soweit keine 
Bildung der Verbindungen Mg Cu, und Mg» Cu stattfindet. Die Ergebnisse sind 
somit iibereinstimmend mit friiheren Untersuchungen von W. R. D. Jones (Journ. 
Inst. Metals 46, 395, 1931). Briickner. 


A. P. Ratner. On the Theory of the Distribution of Electro- 
lytes Between a Solid Crystalline and a Liquid Phase. Journ. 
Chem. Phys. 1, 789—794, 1933, Nr.11.. Der Verf. gibt eine kurze Diskussion der 
Natur der zwischen Mischkristallen und wiasserigen Lésungen bestehenden Ver- 
teilungsgleichgewichte. Aus der allgemeinen Theorie des thermodynamischen 
Potentials und der Aktivititstheorie der starken Elektrolyte werden die 
Gleichungen hergeleitet, welche den Einfluf der Zusammensetzung der fliissigen 
Phase auf das Verteilungsverhiltnis und die Abhangigkeit des Verteilungs- 
koeffizienten von den Eigenschaften der reinen Komponenten bestimmen. Die 
Bedeutung der in diesen Gleichungen auftretenden Faktoren, die von den Konzen- 
trationen und den Eigenschaften der Komponenten abhangen, wird erodrtert. Die 
aufgestellten Gleichungen befinden sich mit den experimentell gefundenen Daten 
in Ubereinstimmung. v. Steinwehr. 
J. Krustinsons. Die thermische Dissoziation des normalen 
Mangancarbonats und Cobaltcarbonats. ZS. f. Elektrochem. 39, 
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936—939, 1933, Nr.12. Die nach dem Verfahren von Senormont hergestellten’ 
Carbonate von Mn und Co wurden der thermischen Dissoziation unterworfen. Die 
dem C Os-Drucke von 760 mm entsprechende Temperatur (Dissoziationstemperatur) 
betragt beim normalen Mn CO; 400°C, beim normalen CoC O; 341°C, Aufterdem. 
wurden die Dissoziationskurven beider Salze aufgenommen, die einen linearen Zu- 
sammenhang zwischen log p und 1/7’ ergeben. Hieraus berechnet sich die Disso- 
ziationswirme des MnC Os zu 25 030 cal, die des CoC O; zu 22940 cal. Wahrend 
sich bei der Zersetzung des Mn C O3 scheinbar feste Lésungen bilden, erfolgt die 
Dissoziation des CoCO; stufenweise unter Bildung der Verbindungen CoO-3CoCOs, 
Co0-CoCO; und 7CoO-CoCOs3. Als Ursache fiir die beobachtete Verschiebung 
der von der Vorbehandlung abhingigen Dissoziationstemperatur wahrend der 
Dissoziation wird das Vorhandensein von Kristallen verschiedener Korngréfie an- 
genommen. v. Steinwehr. 


E. Rinck. Diagrammes de solidification des alliages formés 
par deux métaux alcalins: alliages sodium-rubidium. CR. 
197, 1404—1406, 1933, Nr. 23. Das Zustandsdiagramm des Systems Na—Rb wurde 
durch Aufnahme der Solidus- und Liquiduskurve ermittelt. Es wurde ein eutek- 
tischer Punkt bei 75 Atom-°/) Rb gefunden. Die in Analogie zur Metallverbindung 
Nas K erwartete Verbindung Na,Rb konnte nicht gefunden werden. Dagegen 
wurde auf der Liquiduskurve in der Naihe der Zusammensetzung NaRb»y ein 
Wendepunkt gefunden, an dem die Tangente an die Kurve nahezu parallel der 
Abszissenachse lauft. Die Vermutung, dafi es sich bei der fliissigen Phase um zwei 
Schichten verschiedener Zusammensetzung handeln konnte, wurde durch das 
Ergebnis der Untersuchung des oberen und unteren Teiles der Schmelze bei ver- 
schiedenen Temperaturen nicht bestatigt, da in keinem Falle eine Verschiedenheit 
gefunden wurde. v. Steinwehr. 


A. Kapustinsky und L. Sechamowsky. Ein Verfahren zur direkten Be- 
stimmung der Dissoziationsspannung von Metalloxyden. 
ZS. f. anorg. Chem. 216, 10—16, 1933, Nr.1. Zur Messung der Dissoziations- 
spannung von Oxyden, die, wenn sie erst bei héheren Temperaturen direkt mefi- 
bare Betrage annimmt, schwierig zu bestimmen ist, wurde von den Verff. ein Ver- 
fahren ausgearbeitet, das auf der Verschiedenheit der Emissionsstréme von 
Metallen und ihren Oxyden beruht. An einem elektrisch gegliihten, mit Ni O itiber- 
zogenen Ni-Drahte, der sich in einer Atmosphiére von verdiinntem O, von be- 
kanntem Drucke befand, wurde die Temperatur mittels eines Holborn-Kurl- 
baumschen Pyrometers gemessen, bei der ein pldétzliches Ansteigen des 
Emissionsstromes beobachtet wurde, was ein sicheres Kennzeichen fiir das Auf- 
treten von metallischem Ni durch Dissoziation yon NiO ist. Die Versuche er- 


gaben zwischen 1420 und 1610° abs. Giiltigkeit der Beziehung lg Pp, = — 23 250/T 
+ 10,678, woraus sich die Affinitét A = 106 300 — 48,81 T und die Warmeténung 
Q = 106,3 keal fiir die Oxydation des Ni berechnet. v. Steinwehr. 


KE. Burlot. Sur l’aptitude 4ladestruction des explosifs par in- 
flammation dans le vide. C. R. 197, 1223—1225, 1933, Nr.21. Aus zahl 
reichen systematischen Versuchen hat Verf. folgende Regel gefunden: Es gib! 
eine gewisse Druckgrenze, unterhalb deren die Ziindung und Vernichtung vor 
Explosivstoffen durch Verbrennung oder Detonation in Beriihrung mit. eine1 
Flamme oder einem gliihenden Koérper nicht erfolgen kann, wenn diese Bertihrung 
von kurzer Dauer ist. Ferner fand der Verf. eine Druckgrenze, unterhalb deret 
sich die Zitindung nicht in die Masse des Explosivstoffes fortpflanzen kann, unc 


fiir einige Explosivstoffe eine Phase langsamer Verbrennung, die der Detonatior 
vorausgeht. ZLeise 
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M. 8. Desai. A note on the vapour PVE Sse mo Lez inec bitom lide 
Bull. Acad. Agra and Oudh Allahabad (India) 3, 31—32, 1933, Nr.1. In einer 
friiheren Arbeit hat der Verf. versehentlich fiir die Molwirme des Zn Br2-Dampfes 
Cy, = 5/2 RK statt 4 R gesetzt (ohne Schwingungen). Mit dem zweiten Werte erhiilt 
er jetzt als Dampfdruckgleichung des ZnBr, zwischen 300 und 400°C: 


logiy P =. —5639,781/T + logy 7+ 9,066, und als latente Verdampfungswiarme: 
Ao = 25,68 keal. Zeile. 


H. M. Glass and W. M. Madgin. Equilibrium Constants in Terms 


of Activities from Cryoscopic Data. Part Il. The Dissociation 


of Pyridine o-Chlorophenoxide in p-Dichlorobenzene. Journ. 
chem. soc. 1933, S.1431—1435, November. Es wurde die wahre Gleichgewichts- 
konstante K, = a,4p/a@4a@p fiir die Dissoziation von Pyridin-o-chlorphenoxyd in 
Lésung von p-Dichlorbenzol berechnet. In Ubereinstimmung mit den fiir die 
benzolische Lésung erhaltenen -Ergebnissen erhalt man fiir K, zwei Reihen von 
Werten in Abhangigkeit von der Temperatur. Die Bildungswarme des Pyridin-o- 
chlorphenoxyds wurde aus den Schmelzpunktserniedrigungen und der van’tHoff- 
schen Isochore zu Q@ = — 6800 cal berechnet. Briickner. 


Endre Berner. Zur Frage des kryoskopischen Verhaltens von 
Alkoholin wasseriger Lésung. Chem. Ber. 66, 1917—1921, 1933, Nr. 12. 
Entgegen einer Mitteilung von H. Pringsheim und A. Beiser (Chem. Ber. 66, 
1296, 1933) stellt der Verf. erneut experimentell fest, dai die van’tHoffsche 
Theorie fiir wasserige Losungen von Nichtelektrolyten, wie Alkohol und Zucker, 


- Giiltigkeit besitzt. Die Proportionalitét zwischen Gefrierpunktserniedrigung und 


Konzentration gilt am vollstandigsten bei den verdiinntesten Lésungen. In wiisse- 
rigen Lésungen, die gleichzeitig zwei Nichtelektrolyte enthalten, setzt sich deren 
Gefrierpunktserniedrigung additiv aus denen der beiden gelésten Stoffe zu- 
sammen. Im einzelnen wurde die molekulare Gefrierpunktserniedrigung fiir 
Alkohol in wasseriger Lésung zu 1,87°C bestimmt. Briickner. 


Ernst Schmidt und Eberhard Helweg. Temperaturverteilung in den 
Bléocken im Stofofen. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 238—248, 
1933, Nr.5. Im Stofiofen wird eine Reihe hintereinanderliegender Eisenblécke im 
Gegenstrom zu den Heizgasen durch den Ofen bewegt und dabei auf Walztempe- 
ratur erwirmt. Die Verff. berechnen die Temperaturverteilung in diesen Blécken 
béi gegebener Warmezufuhr lings des Ofens. Der gréfite Temperaturunterschied 
im Block kann auf den mit optischen Pyrometern leicht meBbaren Abfall der Ober- 
flachentemperatur der Blécke langs des Ofens zuriickgefiihrt werden. Die Rechnung 
wird zunichst fiir einige analytisch einfache und dann mit Hilfe Fourierscher 


-Reihen fiir beliebige Heizverteilungen durchgefiihrt. Die Veranderlichkeit der 


Warmeleitzahl und der spezifischen Warme mit der Temperatur wird beritick- 


-sichtigt. Ein Beispiel wird zahlenmafiig durchgerechnet. Max Jakob. 


G. Hase. Versuche tiber den Warmeiibergang im Luftkihler. 
ZS. f. d. ges. Kilte-Ind. 40, 149—154, 1933, Nr.10. Es wird eine Versuchsanlage 
beschrieben, bei der die Mefivorrichtung fiir die Warmeabgabe eines vertikalen, 
von dem zu kiihlenden Dampf-Luft-Gemisch durchstrémten Rohres an einen 
Ammoniakkiihlmantel besonders bemerkenswert ist; sie besteht aus zwei kon- 
zentrischen, je etwa 4mm dicken Olschichten, durch welche die Wiarme hindurch 
mu und deren Temperaturgefille durch Widerstandsthermometer (Platinwick- 
lungen auf dem Versuchsrohr und der AuBenwand der Olschichten) gemessen 
wurde, Der Konvektionsfehler dieses Wirmeflu®Bmessers diirfte bei den niedrigen 
Temperaturen, bei denen er verwendet wurde, gering sein. Auch die Abzapf- 
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_vorrichtung fiir das Kondensat ist interessant angeordnet. An der Apparatutr - 
wurden Versuche mit Luftgeschwindigkeiten von 2 bis 8 m/sec ohne und mit Unter- 
schreiten des Taupunktes durchgefiihrt. Durch Polieren und Entfetten des Rohres_ 
wurde reine Tropfenkondensation angestrebt. Von den Ergebnissen sei erwahnt, 
da® ein AbflieBen von Kondensat erst beim Unterschreiten des Taupunktes um 
1 bis 2° einsetzt; vorher — solange die Adhiasion die Schwerkraft tiberwiegt — 
haftet eine Hauchschicht an der Wand. Fiir die sogenannte ,,Tauzahl“ (eine der 
Warmeiibergangszahl analoge Grife) werden, abhangig von der Differenz zwischen 
Taupunkt und Wandtemperatur und von der Massengeschwindigkeit der Gemisch- 
stroémung, Kurven aufgenommen und Ahnlichkeitsbeziehungen daran gepriift. Bet 
héheren Wasserdampfgehalten soll die Abgabe fiihlbarer Warme gegeniiber der 
von Kondensationswarme stark zuriicktreten. Der Verf. vergleicht diesen Vorgang 
mit einem von Jakob, Erk und Eck beim Kondensieren von tiberhitztem 
Wasserdampf beobachteten. Max Jakob. 


A. Seiser und E. Friiholz,5 Methodik und hygienische Bedeutung 
der Wiarmeschutzmessung mit besonderer Beriicksichti- 
gung der Oberflichentemperaturen des Raums. Gesundheits- 
Ing. 56, 469—472, 483486, 1933, Nr. 40 u. 41. Die vorliegende Abhandlung enthalt 
eine sich auf 64 Literaturstellen stiitzende Ubersicht tiber die Beziehungen 
zwischen klimatischen und baulichen Faktoren einerseits und dem Behaglichkeits- 
gefiihl andererseits, fiir das ein objektiver Mafistab in der Temperatur der Haut- 
oberfliche, insbesondere an der Stirn, gefunden sein soll; ferner werden Ergeb- 
nisse von Versuchen tiber die Schwankungen der Oberflachentemperaturen von 
Gegenstanden und Begrenzungen des Raumes in Abhangigkeit von der Temperatur 
der Innen- und Aufienluft unter verschiedenen Bedingungen mitgeteilt. U. a. wird 
der Kinfluf von Einfach- und Doppelfenstern behandelt. Max Jakob. 


Albert C. Walker. Effect of Atmospheric Humidity and Tem- 
perature on the Relation between Moisture Content and 
Electrical Conductivity of Cotton. Bell Syst. Techn. Journ. 12, 431 
—451, 1933, Nr.4. Nach Mitteilung der Methoden (fiir die Feuchtigkeitsaufnahme 
Sorptionswaage, fiir den Widerstand Spannungsabfall iiber Drahtlingen von 1 bis 
2em) und der Hinzelheiten von Versuchsergebnissen wird die Theorie aufgestellt, 
daf} die Feuchtigkeitsaufnahme eine Funktion der freien Hydroxylgruppen ist. 
Diese Gruppen haben bei befeuchteter und trockener Baumwolle eine verschiedene 
Stellung zur inneren Oberflache. Mit dieser Vorstellung lassen sich alle Erschei- 
nungen der Feuchtigkeitsaufnahme, der Isolierfahigkeit und der Hysteresis- 
erscheinungen erklaren. Die Porentheorien von Zsigmondy leisten nicht so viel. 


H. Ebert. 
Otto Wolff. Fortschritte im Bau gasbeheizter Industrieédfen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 1273—1276, 1933, Nr. 48. H. Ebert. 


E. F. Lowry. A Vacuum Annealing Furnace of Novel Design. 
Rey. Scient. Instr. (N.S.) 4, 606—609, 1933, Nr.11. Nach genauer Beschreibung des 
Aufbaues und der verwendeten Materialien wird an Hand eines Diagramms gezeigt, 
das der Ofen bei 950°C noch ein Vakuum von 10-$ mm Hg hilt. H. Ebert. 


H. Nielsen, Einfluf der Eigenschwingungen brennender Gas- 
gemische auf ihre Brenngeschwindigkeit. Forschung a. d. Geb. 
d. Ingenieurw. 4, 300—307, 1933, Nr.6. Es wird iiber Versuche an einer zylin- 
drischen Bombe berichtet, bei denen mittels Quarzindikators und Oszillographen 
festgestellt wurde, daf’ die von der Bombe eingeschlossene Gassdule durch die Ver- 
brennung zu Eigenschwingungen angeregt werden kann. Die Brenngeschwindigkeit 
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bestimmt den ausgelésten Teilton; ist sie hoch, so kénnen nacheinander mehrere 
Frequenzen angestofen werden. Mit dem Schwingungsvorgang ist eine Erhéhung 
des Warmeumsatzes verbunden; hierdurch wichst die Brenngeschwindigkeit auf 
ein Vielfaches des urspriinglichen Wertes an. Max Jakob. 


_W. J. de Haas, E. C. Wiersma and H. A. Kramers. Experiments on adia- 


batic cooling of paramagnetic salts in magnetic fields. 
Physica 1, 1—13, 1933, Nr.1. Beschreibung der Versuche, durch adiabatische Ent- 
magnetisierung von CeFs;, Dysprosium-Athylsulphat und Cerium-Athylsulphat 
tiefste Temperaturen zu erzeugen. Mit dem letzten Salz wurde am 7. Juli 1933 durch 
Entmagnetisieren von 183 g von 27 600 0 auf 8500 eine Temperatur von nur 0,08° K 
erreicht. Die Temperaturmessung beruht auf der Extrapolation des ,-7'-Gesetzes, 
das zwischen 4,2 und 1,3° K im Heliumgebiet noch gemessen werden kann, also auf 
einer Kraftmessung. Sie gibt die obere Grenze der Temperatur an. 0. v. Auwers. 


Artur Weise. Regelung der Absorptionskaltemaschinen. For- 
schung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 315—322, 1933, Nr. 6. Bei der Absorptionskilte- 
maschine kann auch bei gegebenen Betriebstemperaturen iiber die beiden Betriebs- 
drucke noch frei verfiigt werden. Der Verf. weist nach, daf das Einhalten ganz 
bestimmter Werte dieser Drucke fiir die praktische Maschine noch wichtiger ist 
als fiir den theoretischen VergleichsprozeB. Das Mafi des Uberschreitens des 
theoretischen Kochergrenzdruckes ist fiir die absolute Kalteleistung einer Ma- 
schine mafigebend. Durch Steigerung dieses Druckes konnte die KaAalteleistung 
der Versuchsmaschine auf das 2,2fache der Leistung bei bestem Wirkungsgrad 
gebracht werden; dieser sank dabei von 76 auf 58%. Bei der vom Verf. an- 
gegebenen neuen Regelungsmethode wird die Zusammensetzung nicht durch Um- 
fiillen der Maschine, sondern durch Verlagerung einzelner Fiillungsteile verandert. 

Max Jakob. 
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K. Freudenberg. Stereochemie. Eine Zusammenfassung der Er- 
Sepnisse, Grundlagen und Probleme. 9. Lieferung:, Paul 
Pfeiffer. Komplexverbindungen. S.1277—1377 (Schlufi). 10. Lieferung: 
SchluBheft, Inhaltsverzeichnis. XVI u. S.13878—1509. Leipzig und Wien, Franz 
Deuticke, 1933. H. Ebert. 


Georg Stetter. Zum Mechanismus des Geiger-Miillerschen Zahl- 


rohrs. Bemerkung zu der Arbeit von W. Christoph und W. Hanle. Phys. 
ZS. 34, 886, 1933, Nr. 23. 

W. Christoph und W. Hanle. Entgegnung auf die Bemerkung von 
Herrn Stetter-Wien zu unserem Referat: ,Zum Mechanis- 
mus des Geiger-Miillerschen Zahlrohrs*. Phys. ZS. 34, 886, 1933, 


Nr. 23. Gegen die Versuche von Christoph-Hanle, den Hinflu8 des kurz- 


welligen Lichtes, das bei der Entladung im Geiger-Miillerschen Zahlrohr 
auftritt, durch Einfiithrung von Schutzkérpern auszuschalten, wendet Stetter ein, 
da® dadurch Feldverzerrung eintritt, die die Versuchsergebnisse der Verff. erklart, 
aber keine Aussage iiber den Einfluf der kurzwelligen Strahlung gestattet. 
Christoph und Hanle bemerken dazu, da® ihnen diese Stérung durch Feld- 
verzerrung bekannt war, diese Fehlerquelle aber durch Kontrollversuche ausge- 
schaltet wurde. Ausfihrliche Mitteilung wird angekiindigt. K.W. F. Kohlrausch. 


Hl. Moritz. Die betriebsmafiige Anwendung der chemischen 
Emissions-Spektralanalyse bei Werkstoffuntersuchungen 
in der Industrie. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 1321—1326, 1933, Nr. 50. H. Ebert. 
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Walther Gerlach. Beitrige zur technischen Spektralanalyse im 
Eisenhittenlaboratorium. Arch. f, d. Hisenhiittenw. 7, 353—354, 1933, 
Nr.6. Die umfangreichen und sorgfaltigen Untersuchungen von Klinger,| 
Schliemann und Zanker (Arch. f. Eisenhiittenw. 6, 487, 1932/33) tber 
eine quantitative spektralanalytische Bestimmung von Silicium in Stahl und Hartguf 
nach einer von G. Scheibe angegebenen Vorschrift muften deshalb zu einem 
unbefriedigenden Ergebnis fiihren, weil die Si-Linie 2516 und die Fe-Linie 2518 
infolge Uberdeckung mit anderen Linien fiir den vorliegenden Fall ungeeignete 
Analysenlinien sind. Dariiber hinaus wird bestritten, daf fiir eine Schnell- 
bestimmung eine Genauigkeit von + 3 % erreichbar ist. Zeise. 


E. Gwynne Jones. Nuclear Moments of Xenon. Nature 132, 781, 1933, 
Nr. 3342. Verf. fiihrt Feinstrukturmessungen an Xe I-Linien im Gebiet 4200 bis 
8500 A aus. Die Daten fiir das Isotop Xe12® werden in einer Tabelle mitgeteilt. Das 
Kernmoment von Xe betragt 1/2 (in Ubereinstimmung mit H. Kopfermann). 
Fiir Xet3t kann nur angegeben werden, dai J>1/2 (nach Kopfermann 
I = ey Fuchs. 
Franz Heidenreich, Anregung des Borkerns zur Protonenemission 
durch Po-a-Strahlen. ZS. f. Phys. 86, 675—693, 1933, Nr.9/10. Die aus 
dem Borkern durch Po-a-Strahlen ausgelésten Protonen wurden mittels des 
Hoffmannschen Duantenelektrometers untersucht. Meianordnung und Methode 
werden ausfiihrlich beschrieben. Es wurden drei Reichweitengruppen von Pro- 
tonenstrahlen gefunden: die maximale Reichweite der ersten Gruppe betragt 14 cm 
Luft; die Reichweite und Intensitét der zweiten Gruppe nimmt proportional der 
a-Energie ab, maximale Reichweite = 30cm Luft, Ausbeute 4 H-Teilchen pro 
106 a-Teilechen; die maximale Reichweite der dritten Gruppe betragt 76cm Luft, 
Ausbeute 0,2 H-Teilchen pro 10%a-Teilchen. Die Intensitat der zweiten Gruppe 
stimmt mit der beim Bor gefundenen Kern-y-Strahlung tiberein. Fuchs. 


E. Watson Pollard. The Heights of Nuclear Potential Barriers. 
Phil. Mag. (7) 16, 1131—1141, 1933, Nr. 109. Das Kernpotential setzt sich aus einem 
Coulombschen abstoBenden und einem seiner Natur nach noch unbekannten 
anziehenden Teil zusammen. Aus der Superposition beider Anteile ergibt sich fiir 
eine bestimmte Entfernung ein maximaler Wert des Potentials, dessen Betrag die 
Hohe des Potentialberges angibt. Experimentell kann diese Héhe aus der zur 
Kernzertriimmerung mit a-Teilchen oder Protonen erforderlichen Mindestenergie 
oder auch aus der Streuung solcher Teilchen am Kern bestimmt werden. Aus dem 
vorliegenden Mefimaterial berechnen sich so die Werte (in 10° Elektronenvolt) : 
Lithium 2,8; Beryllium 3,14; Bor 3,34; Stickstoff 4,20 und Fluor 4,65 (aus Messung 
der Mindestenergie von a-Teilchen) und Kohlenstoff 3,6 und Aluminium 6,16 (aus 
Streuversuchen mit a-Teilchen). Diese Werte stellen eine lineare Funktion der 
Ordnungszahl dar. Auf Grund der Heisenbergschen Kerntheorie kann gezeigt 
werden, dafi diese Beziehung erfiillt ist, wenn die Zahl der Kernneutronen eleich 
der der Kernprotonen und wenn der kritische Radius (= der Radius, fiir den Ab- 
stofBung = Anziehung) konstant ist. Aus den Messungen berechnet sich fiir den 
kritischen Radius der Wert 5,9- 10-3 em. Fuchs. 


Paul Kunze. Das positive Elektron. Vortrag Physikertag, Wiirzburg 1933. 
Phys. ZS. 34, 849—857, 1933, Nr. 23. Aufgabe der vorliegenden Zusammenstellung 
ist es, die gegenwiartige Situation und ihre noch widersprechenden Deutungs- 
versuche zu schildern. Es wird zunachst die Positronenbildung durch y-Strahlen 
besprochen. Es wird dann die Méglichkeit diskutiert, da® das Positron eine un- 
bestandige Partikel im Sinne Diracs ist und Argumente fiir die gegenteilige 
Auffassung erbracht. Literaturzusammenstellung. Kollath. 
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W. Heitler and F.Sauter. Stopping of Fast Particles with Emission 
Oi Radiation and the Birth of Positive Electrons. Nature 132, 
892, 1933, Nr. 3345. Vorlaiufige Mitteilung iiber die Berechnung der Wahrscheinlich- 
keit, da’ ein durch Materie gehendes Elektron ein Strahlungsquantum mit Energie 
von der gleichen Grofenordnung wie seine eigene erzeugt, bzw. da ein Quantum 
bei ZusemmenstofS mit einem Kern die Entstehung eines positiven Elektrons ver- 
ursacht. Fiir beide Falle werden Naherungsformeln fiir den Wirkungsquerschnitt 
angegeben. K. W. F. Kohlrausch. 


Edward W. Washburn, Edgar R. Smith and Mikkel Frandsen. The isotopic 
fractionation of water. Bur. of Stand. Journ. of Res. 11, 453—462, 1933, 
Nr. 4. Wird Wasser elektrolysiert, dann tritt eine Fraktionierung der Isotopen ein, 
die verdampfenden Gase sind reicher an H! und 0", ihre Wiedervereinigung gibt 
ein Wasser mit geringerer Dichte als die Dichte des Ausgangswassers. Das zuriick- 
bleibende Wasser reichert dagegen die Isotopen H? und O'8 an, so daf seine Dichte 
zunimmt. Die Wirksamkeit des Prozesses wird an Hand von Kurven dargetan. 
Das schwerere Wasser hat einen héheren Gefrierpunkt, einen héheren Ver- 
dampfungspunkt und einen geringeren Brechungsindex als Normalwasser. Auch 
durch Diffusion und Destillation wurde die Isotopentrennung versucht. Zur 
Dichtenbestimmung wird eine Differential-Pyknometermethode mit einer Ge- 
nauigkeit von 1: 10° beschrieben. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Farkas and L. Farkas. Some Experiments on Heavy Hydrogen. 
Nature 132, 894, 1933, Nr. 3345. Die Verff. haben ihre kiirzlich entwickelte Mikro- 
methode zur Bestimmung des Mischungsverhaltnisses o-: p-Wasserstoff zur Be- 
stimmung des Mischungsverhaltnisses (Hs): (D2) bzw. HD bei verschiedenen 
neuen Versuchen tiber das schwere Wasserstoffisotop (D) benutzt. Der unter- 
suchte Wasserstoff wurde durch Zersetzung von Wasser gewonnen, das zwischen 
38 und 100°/o Ds enthielt. Zur Konzentrationsbestimmung gentigen 0,002 cm’ Gas, 
bei einer Genauigkeit von + 0,2°/o. Zunachst untersuchten die Verff. die Bildung 
von Mischmolekiilen HD aus Gemischen von H2 und D2 (von mindestens 95 °/o) an 
einem Wolframeltihfaden; sie bestimmten die Gleichgewichtskonstante der Reaktion 
K = (He) (D2)/(AD)? und fanden sie oberhalb Zimmertemperatur von der Grofe */s, 
was auf eine vernachlassigbare Reaktionswarme schliefen labt Die Fortsetzung 
der Versuche bei tieferen Temperaturen wird Schliisse auf Spin und Statistik des 
D-Kernes zulassen. Dann untersuchten die Verff. die Wasserstoffdiffusion durch 
Pd und fanden, dafi§ bei miffSigen Temperaturen der aus dem Pd austretende 
Wasserstoff ein héheres H: D-Verhaltnis hat (bei 150°C z. B. um etwa 50 °/o), 
wahrend bei héheren Temperaturen der freiwerdende Wasserstoff schwerer ist; 
man sollte daraus schliefen, dafs die Aktivierungsenergie der D-Diffusion etwas 
gréfer als die fiir H ist, abgesehen von den verschiedenen Léslichkeiten. Schlieflich 
untersuchten die Verff. die Gleichgewichtskonzentrationen Hs, D2 und HD in 
; homogener Gasphase tiber 600° C; dabei tritt die Reaktion H» + D., = HD + D und 
D +H. = HD +H ebenso auf wie die H, + D» = 2HD. Bei der letztgenannten 
tritt eine Aktivierungsenergie von mindestens 60kcal auf, bei den atomaren 
Reaktionen eine von derselben Grofenordnung wie bei der p —» o-Wasserstoff- 
umwandlung. Bei — 195°C an Sorptionskohle tritt keine HD-Bildung auf. Bei 
hoheren Temperaturen treten im Wasserdampf ahnliche Vorgainge wie im Wasser- 
stoff auf. Justi. 
H. M. Taylor and N. F. Mott. The Internal Conversion of y-Rays. 
II. Proc. Roy. Soe. London (A) 142, 215—236, 1933, Nr. 846. Ein vom Kern aus- 
gehender y-Strahl erleidet beim Passieren der K-Schale eine Intensitétsanderung, 


d . . . B, . 
die nicht gleich der Zahl der freigemachten Elektronen ist und die im allgemeinen 
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- klein ist, auch wenn die Zahl der emittierten Elektronen von der gleichen 
Gré8enordnung wie die Zahl der y»-Quanten ist. In friitheren Arbeiten erhaltene 
Ergebnisse werden verbessert, so das nunmehr das Verhaltnis b/g (= Elektronen- | 
zahl zu y-Quantenzahl) an Stelle des ,,inneren Umwandlungskoeffizienten® b/(b + g) 
tritt. Dadurch wird die Ubereinstimmung mit dem Experiment fiir Radium B aller- 
dings weniger gut. Fuchs. 


Hans Fesefeldt. Eine Neubestimmung der’ Halbwertszeit des 
Thoriums. ZS. f. Phys. 86, 605—610, 1933, Nr. 9/10. Mit Hilfe eines Zahlrohres, 
das im Proportionalitatsbereich arbeitet, wurde die Zahl der a-Teilchen eines 
Thor-Praparates bekannten Alters ermittelt. In Ubereinstimmung mit Geiger- 
Rutherford, aber im Gegensatz zu anderen Forschern (Kirsch) wurde ge- 
funden, da8 1g Th in der Sekunde allseitig 4,3-108 oa-Teilchen aussendet. Dies 
entspricht einer Halbwertszeit des Th von 1,3-10'° Jahren. K. W. F. Kohlrausch. 


Hans Fesefeldt. Ein Beitrag zur Frage der Radioaktivitat des 
Zinks. ZS. f. Phys. 86, 611—614, 1933, Nr. 9/10. Es sollte versucht werden, uber 
die Natur der von Ziegert an Zinkriickstinden beobachteten kurzreichweitigen 
a-Strahlung nahere Aussagen zu erhalten. Es zeigte sich jedoch, dafs der Effekt bei 
dem zu den Versuchen verwendeten Handelszink zum mindesten um eine Zehner- 
potenz kleiner als erwartet, wenn nicht tiberhaupt fraglich ist. K. W. F. Kohlrausch. 


Mme Branea Edmée Marques. Sur la cristallisation fractionnée du 
chlorure de baryumradifére. C.R. 197, 1814—1315, 1933, Nr.22. Nach- 
dem in einer vorhergehenden Arbeit die Ausbeute in der Verteilung des Ra 
zwischen fliissiger und fester Phase bei fraktionierter Fallung von Ra-haltigem Ba 
behandelt worden war, soll in der vorliegenden Arbeit die Verteilung bei schneller 
Kristallisation behandelt werden. Dabei wird keine véllige Konstanz der Ver- 
teilungskonstanten / erreicht. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Briiche. Elektronenmikroskopische Abbildung mit licht- 
elektrischen Elektronen. ZS. f. Phys. 86, 448—450, 1933, Nr.7/8. Aus 
einer Zinkplatte werden durch ultraviolette Bestrahlung Elektronen ausgelést und 
stark beschleunigt. Es wird gezeigt, dafi sich mit einer magnetischen Linse die 
Zinkplatte mit Hinzelheiten vergré®ert abbilden abt. Briiche. 


E. Briiche und 0. Scherzer. Die Braunsche Ro6hre als elektronen- 
optisches Problem. Vortrag Physikertag, Wirzburg 1933. ZS. f. techn. 
Phys. 14, 464—466, 1933, Nr.11. Die Niitzlichkeit elektronenoptischer Betrachtun- 
gen fiir den Bau Braunscher Réhren wird an zwei Beispielen gezeigt. 1. Wird 
die Frage behandelt, wo die Ablenkplatten in dem Strahlengang einer Braun- 
schen R6éhre anzuordnen sind, um eine maximale Empfindlichkeit zu erzielen. 
2. Wird der Helmholtzsche Satz in seiner Bedeutung fiir die Lichtfleckgréfe 
diskutiert. SchlieSlich wird das System einer Braunschen Rohre angegeben, bei 
dem die aufgezeigten Zusammenhinge bewuft beriicksichtigt sind. Briiche. 


E. Briiche und H. Johannson. Kristallographische Untersuchungen 
mit dem elektrischen Elektronenmikroskop. Vortrag Physikertag, 
Wiirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 487—488, 1933, Nr. 11. Mit dem elektrischen 
Elektronenmikroskop wird die Kristallstruktur eines Nickelbleches beobachtet, 
welches das Material einer sorgfaltig geebneten Barium-Azid-Kathode bildet. Die 
erhaltenen Abbildungen, die kristallographische Veranderungen erkennen lassen, 
zeigen eine sehr erfreuliche Schirfe. Briiche. 


E.-F. Richter. Elektronenmikroskopische Beobachtungen iiber 
die Wanderung der Emissionssubstanz auf Oxydkathoden. 
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ZS. f. Phys. 86, 697—709, 1933, Nr.11/12. In der Elektronenmikroskopie von 
Oxydkathoden war éfter beobachtet worden, daf} nicht die mit Oxydsubstanz be- 
deckten, sondern die blanken Kathodenstellen emittierten. Es wird durch eine 
Anzahl von Versuchen bewiesen, da® die Uberdampfung von Barium zu den 
3 blanken Metallflachen die Ursache dieser Erscheinung ist, die in ihren Einzel- 
heiten mit den neueren Vorstellungen iiber den Mechanismus der Oxydkathode 


im Kinklang steht. Die Beobachtungen stellen eine direkte Priifung dieser Vor- 
stellungen dar. Briiche. 


Ferd. Trendelenburg (nach Versuchen gemeinsam mit E. Franz und 0. Wieland). 
Elektronenbeugung an Kohlenstoffen. Helv. Phys. Acta 6, 477 
—478, 1933, Nr.7. Mit Hilfe von Elektronenbeugung wird die Kristallstruktur von 
grob- bis feinkristallinem Graphit untersucht. Ausfiihrliche Veréffentlichung dem- 
nachst in der ZS. f. techn. Phys. Kollath. 


Ch. Mongan. Elektronenbeugung an His. Helv. Phys. Acta 6, 485, 1933, 
Nr. 7. Infolge der geringen Streuung von Rontgenstrahlen an leichten Elementen 
war es bisher nicht méglich, den Einflu8 von Wasserstoffatomen auf die Intensitit 
der Linien im Beugungsbild von wasserstoffhaltigen Kérpern zu bestimmen. Aus 
einer Uberschlagsrechnung nach der Theorie von Mott erschien es aber aus- 
sichtsvoll, Wasserstoffatome mittels Beugungsaufnahmen von Elektronenstrahlen 
feststellen zu kénnen. Entsprechende Versuche an His bestitigten diese Erwartung. 
Kollath. 

R. Suhrmann. Elektronenbeugungsversuche itiber die Verin- 
derung von Halbleiterkristallflachen durch Elektronen- 
bombardement. Vortrag Physikertag, Wiirzburg 1988. Phys. ZS. 34, 878, 
1933, Nr. 23. Verff. untersucht Halbleiterkristallflachen (Bleiglanz, Pyrit, Grau- 
spieBglanz) mit Hilfe der Elektronenbeugung (10 bis 160 Volt) bei konstantem 
Auffallswinkel. Vor einem Elektronenbombardement von 5 Minuten Dauer bei 
10 Amp. und 100 Volt sind deutlich ausgepragte Beugungsmaxima vorhanden, 
die nach dem Bombardement verschwunden sind, aber nach 1 bis 2 Stunden wieder 
zum Vorschein kommen. Die Elektronen bilden also offenbar nicht eine Doppel- 
schicht, sondern bewirken eine starke Sto6rung des Gitters, vielleicht dadurch, dai 
_ sie sich in der Nahe der Kationen ansammeln. Kollath. 


Fritz Sauter. Zur stationaren Behandlung der elastischen 
streuung sehr schneller Elektronen. ZS. f. Phys. 86, 818—820, 
14933, Nr.11/12. Verf. iibertragt die von Born angewandte Methode zur Berech- 
nung der elastischen Streuung schneller Elektronen auf die relativistische Be- 
handlung dieses Problems und erhalt so eine dufserst einfache Ableitung der bereits 
von Mott und dem Verf. angegebenen Streuformel. Henneberg. 


M. Kosman and A. Alichanian. The diffraction of fast electrons. 
-Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 551—556, 1933, Nr.3. Elektronen sehr hoher Ge- 
schwindigkeiten wurden dadurch erzeugt, daf} die Hochspannung aus einem Lange- 
Marx-Stofspannungsgenerator an eine Entladungsrdhre mit kalter Kathode gelegt 
wurde. Die aus Beugungsaufnahmen bestimmte Energie dieser Elektronen betrug 
5380 kV. Kollath. 


E. C. Childs and H. S. W. Massey. The Scattering of Electrons by 
Metal Vapours. II. Zine. Proc. Roy. Soc. London (A) 142, 509—518, 1933, 
Nr. 847. Experimentelle Bestimmung der Winkelverteilung von Elektronen zwischen 
4 und 143 Volt Geschwindigkeit nach elastischer Streuung an Zn-Dampf nach be- 
reits friiher benutzter Methode [Proc. Roy. Soc. London (A) 141, 473, 1933]. Die 
erhaltenen Kurven stimmen gut iiberein mit theoretischen, die nach der Methode 
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von Faxén und Holtsmark unter Benutzung eines modifizierten Fermi- 
Thomas-Feldes fiir das Zn-Atom berechnet sind. Durch Integration tiber die 
Winkelverteilungskurven wird ein Gesamtquerschnitt erhalten, der qualitativ mit 
den Messungen des Wirkungsquerschnittes von Brode iibereinstimmt. Die Be-_ 
ziehungen zwischen den fiir Zn und Hg erhaltenen Streukurven werden diskutiert. 

Kollath. 
F. H. Nicoll and C.B.0.Mohr. The Inelastic Scattering of Slow Elec- 
tronsin Gases. IV. Proc. Roy. Soc. London (A) 142, 647—658, 1933, Nr. 847. 
Die Untersuchungen der Winkelverteilung unelastisch gestreuter Elektronen von 
14 bis 60 Volt Geschwindigkeit fiir Streuwinkel von 10 bis 155° [Proc. Roy. Soe. 
London (A) 142, 320, 1932] wurden auf weitere Gase (Ne, Hg-Dampf, No, C H,) 
ausgedehnt. Die unelastische Streuung unter kleinen Winkeln wird im Hinblick 
auf Borns Theorie diskutiert und das allmahliche Verschwinden von Beugungs- 
effekten bei grofSen Winkeln mit abnehmender Elektronengeschwindigkeit unter- 
sucht. Kollath. 


H. R. Nelson. Electron Diffraction by Hydrocarbons. Phys. Rev. 
(2) 44, 717—719, 1933, Nr.9. Es wurden diinne Schichten von Vaselin, Paraffin und 
Hahnfett in verschiedener Weise auf Metallfliichen aufgebracht (Aufdampfen, 
Aufbringen von Lésungen in Ather, direktes Aufstreichen) und die Elektronen- 
beugung (25 bis 50kV) an diesen Schichten untersucht (streifender Einfall). Die 
beobachteten Beugungserscheinungen zeigen, dafi die Schichten weitgehend, wenn 
nicht sogar vollstindig kristallin sind, wobei die Liangsachsen der Einzelkristalle 
senkrecht zur Filmebene stehen. Kollath. 


Robert B. Brode. The Quantitative Study of the Collisions of 
Electrons with Atoms. Rev. Modern Phys. 5, 257—279, 1938, Nr.4. Zu- 
sammenfassender Bericht iiber direkte quantitative Messungen der StoB-, Anregungs-, 
Ionisierungs- und Streuwahrscheinlichkeit von langsamen Elektronen beim Durch- 
gang durch Gase und Dampfe. Historische Ubersicht. StoSwahrscheinlichkeit: Ab- 
hangigkeit von der Elektronengeschwindigkeit, Ramsauereffekt, Zusammenhinge 
mit dem Molekiilbau, theoretische Behandlung des Sto®problems. Anregungs- 
wahrscheinlichkeit: verschiedene Mefimethoden, Abhingigkeit von der Elektronen- 
geschwindigkeit, Beispiele. lonisierungswahrscheinlichkeit: Mefianordnungen, Bei- 
spiele fiir die Abhangigkeit von der Elektronengeschwindigkeit, Bildung von Tonen 
mehrfacher positiver Ladung, Feinstruktur der Ionisierungswahrscheinlichkeit in 
Quecksilber, Vergleich von JIonisierungs- und Sto®wahrscheinlichkeit. Streuwahr- 
scheinlichkeit: Messungen der Winkelverteilung bei elastischer und unelastischer 
Streuung. Streuung fiir verschiedene Elektronengeschwindigkeiten (Apparaturen 
und Ergebnisse), theoretische Behandlung der Streuung. ; Kollath. 


G. Gutzeit. Remarque sur une relation entre les volumes appa- 
rents des atomes et les centres de coordination des eome 
plexesinternesinsolubles. (Note préliminaire.) Arch. se. phys. 
et nat. (5) 15, 409—417, 1933, September/Oktober. Wenn man die scheinbaren 
Atomvolumina (oder -radien) der Kationen in der iiblichen Weise gegen die 
Ordnungszahl auftrégt, so kann man zuniachst eine Kurve ziehen, die durch 
die Punkte verlauft, die die Erdalkalien darstellen; die oberhalb dieser Kurve 
liegenden Metalle bilden keine unléslichen Zwischenkomplexe. Ferner lift sich 
eine zweite Kurve einzeichnen, die zwischen Beryllium und Kohlenstoff beginnt 
und durch die Punkte fiir Scandium, Zirkonium und Hafnium verlauft; die ober- 
halb dieser Kurve liegenden metallischen Elemente koordinieren sich bei gewohn- 
lichen Temperaturen nicht mit dem Stickstoff von —NHb, sondern nur mit dem 
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Sauerstoff der Gruppen C=0, H—C=O und —O H, unterhalb dieser Kurve wichst 
die Affinitat der Elemente gegen den Stickstoff jener Gruppe umgekehrt mit dem 
Volumen. Verf. versucht diese beiden Regeln molekulartheoretisch zu deuten. Zeise. 


George Glockler and D. L. Fuller. Helium Hydride Ion. Journ. Chem. 
Phys. 1, 886—887, 1933, Nr. 12. H. Ebert. 


P. Cohen Henriquez. Dipole measurements with very small quan- 
tities of material, Physica 1, 41—52, 1933, Nr.1. Verf. beschreibt einen 
Kondensator, der es erméglicht, mit sehr geringen Substanzmengen (einige mg 
der zu untersuchenden Substanz in einem dipollosen Lésungsmittel gelést) noch 
eine Dielektrizitaétskonstanten-Messung ausfiihren zu kénnen. Die Kapazitiit des 
kleinsten konstruierten Kondensators betrug 8,7 .yF bei einem Fassungsvermégen 
von 0,5cem%. Der Brechungsindex wird mit einem Abb eschen Refraktometer ge- 
messen. Fir die beiden Isomeren des Naphtodioxans ergaben sich nach dieser 
Methode (Lésungsmittel Benzol) die Werte: Isomer I (Siedepunkt 133 bis 136°) 
# = 0,78 + 0,015, Isomer II (Siedepunkt 109 bis 112°) «~ = 1,90 + 0,01. Fuchs. 


G. C. Hampson, R. H. Farmer and L. E. Sutton. The Determination of 
the Valency Angles ofthe Oxygenand Sulphur Atoms andthe 
Methylene and Sulphoxy Groups, from Electrie Dipole Mo- 
ments. Proc. Roy. Soc. London (A) 143, 147—168, 1933, Nr. 848. Nach der Me- 
thode der verdtinnten Losungen wurden im Benzol als Lésungsmittel die Momente 
bestimmt: Diphenylmethan 0,24, pp’-Dibromdiphenylmethan 1,87, Diphenylither 
1,16, p-Monobromdiphenylather 1,59, pp’-Dibromdiphenylather 0,53, Di-p-tolylather 
1,42, p-Mononitrodiphenylather 4,27 (in Benzol), 4,32 (in Tetrachlorkohlenstoff), 
pp’-Dinitrodiphenylather 2,61, p-Bromtoluol 1,96, Diphenylsulfid 1,50, p-Monochlor- 
diphenylsulfid 1,52, pp’-Dichlordiphenylsulfid 0,58, Di-p-tolylsulfid 1,93, Diphenyl- 
sulfoxyd 3,99, p-Monochlordiphenylsulfoxyd 3,47, pp’-Dichlordiphenysulfoxyd 2,57, 
Di-p-tolylsulfoxyd 4,39 (Fehlergrenzen im Moment etwa + 0,02). Aus diesen Daten 
ergeben sich die Winkel zwischen den Phenylgruppen zu 115 + 5° beim Diphenyl- 
methan, 142 + 8° beim Diphenylather, 118 + 8° beim Diphenylsulfid und 112 + 10° 
beim Diphenylsulphoxyd. Der Winkel zwischen der Phenyl—S- und der S—O-Bindung 
betragt 115 + 8° (SO liegt also nicht in der gleichen Ebene wie die beiden Benzol- 
ringe). Ferner werden folgende Gruppenmomente berechnet: O—C Hs (Anisol) 
2,33, O—H (Phenol) 2,37 und S—O (Sulfoxyd) 2,63. Fuchs. 


C. K. Ingold and C. L. Wilson. Optical Activity in Relation to Tau- 
tomeric Change. Part]. Conditions underlying the Transport 
Of the Centre of Asymmetry in Tautomeric Systems. Journ. 
chem. soc. 1933, S. 14983—1505, November. [S. 358. ] Kauffmann 


-M. Kivelioviteh. Le nombredeschocsdansle problémedes n corps 
-qui s’attirent inversement 4 une puissance queleconque de 
la distance. Lincei Rend. (6) 17, 224227, 1933, Nr. 3. [S.317.] Przibram. 


F. C. Tompkins and D. E. Wheeler. The correction for thermo-m ole- 
cular flow. Trans. Faraday Soc. 29, 1248—1254, 1933, Nr.11. Die Verff. zeigen 
an Hand einer Anordnung von Bawn (siehe diese Ber. 13, 885, 1932), dafi bei 
Drucken zwischen 10-2 und 10-'mm Hg und einem Rohrleiterdurchmesser von 
1em infolge Temperaturunterschieden Druckabfalle (Knudsen) vorkommen, die 
weit auBerhalb der Fehlergrenzen liegen. Um unerwiinschte Nebenerscheinungen 
zu vermeiden, ist mit CO und Ar gearbeitet. Bei Messungen der Adsorption, des 
Vakuums, der Aktivierungswirme und mit Gasthermometern ist diese Erscheinung, 
wie die Verff. nochmals betonen, sehr zu beachten. H. Ebert. 
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A. y. Antropoff und K. H. Kriiger. Zur Kinetik der Reaktion der Erd- 
alkalimetalle mit Stickstoff und anderen Gasen. II, Dig 
Kinetik der Reaktion der Erdalkalimetalle mit Stickstoff. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 49—53, 1933, Nr. 1/2. 
A. y. Antropoff und K. H. Kriiger. Zur Kinetik der Reaktion der Erd- 
alkalimetalle mit Stickstoff und anderen Gasen. III. Uber 
die Wirkung des Natriums und anderer Stoffe als ,Erreger® 
derReaktion zwischen Calcium und Stickstoff. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 167, 54—61, 1933, Nr. 1/2. 
A. y. Antropoff und H. Klingebiel Zur Kinetik der Reaktion der 
Erdalkalimetalle mit Stickstoff und anderen Gasen, IV. Die 
Kinetik der Reaktion zwischen Calcium und Stickstoff ig 
GegenwartvonArgon. ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 62—70, 1933, Nr. 1/2. 

H. Ebert. 
P. Bogdan. Considerations sur la constitution des substances 
liquides, Journ. chim. phys. 30, 581—627, 1933, Nr.9. Nach van der Waals, 
Stefan und van’tHoff werden die Werte der Konstante K im Ausdruck fiir 
die E6tv6ssche Regel fiir einige Stoffe berechnet und ein Parallelismus zwischen 
K und der Dielektrizitatskonstante aufgezeigt. Die van der Waalssche Glei- 
chung wird auf teilweise polymerisierte Substanzen ausgedehnt, die Stefansche 
Regel auf verschiedene Weisen begriindet, die Beziehung fiir die Verdampfungs- 
warme 4 = 2RT log o/6 = RT log P/p (e@ = Dichte der Fliissigkeit, co = Dichte 
des Dampfes, P = Binnendruck, p = Dampfdruck) unabhingig von der van der 
Waalsschen Theorie abgeleitet und auf die Tatsachen hingewiesen, die mit der 
Annahme der Existenz von einfachen Molekiilen in Fliissigkeiten nicht vertriglich 
sind. Zeise. 


Eugene C. Bingham and Laurence W. Spooner. The Fluidity Method for 
the Determination of Association. II. Physics 4, 387—400, 1933, 
Nr. 11. Aus dem Schrifttum werden Angaben tiber die Zahigkeit von 346 Fliissig- 
keiten mit Quellenzitat zusammengestellt; aus dem umfangreichen Zahlenmaterial 
wird die Ziahigkeit bei bestimmten Temperaturen, sowie die bestimmten Zahig- 
keiten zugeordnete Temperatur graphisch ermittelt. Daraus wird die Assoziation 
berechnet und auf Grund einer Diskussion der verschiedenen, die Assoziation be- 
stimmenden Einfliisse eine Einteilung in assoziierende und isolierende Gruppen 
versucht. SchlieSlich wird der Unterschied zwischen Assoziation, Polymerisation 
und mit Kondensation verbundener Polymerisation diskutiert. Erk. 


B. Dogadkin und M. Lawrenenko. Uber den Zustand des Kautschuks 
in Lésungen. 2. Mitteilung: Temperatureinwirkung auf Viskosi- 
tat von Lésungen verschiedener Konzentration. Kautschuk 9, 
97—100, 1933, Nr.7. Weitere Feststellungen: Die relative Viskositaét von Lésungen 
unterhalb 0,3 % Kautschukgehalt ist unabhingig von der Temperatur, zwischen 0,3 
und 10 % der Temperatursteigerung umgekehrt proportional. Die Verff. zichen aus 
ihren Gesamtergebnissen den Schlug, da8 Lésungen unterhalb 0,3 °% molekular- 
dispers, bei Konzentrationen bis 10% mizellarer Natur sind. Bei noch héheren 
Konzentrationen bildet der Kautschuk eine kontinuierliche Phase des Systems. Hock. 


Warren F. Busse und Enoch Karrer. Uber den Temperaturkoeffi- 
zienten der Viskositat von Flissigkeiten im Zusammen- 
hang mit der Struktur von Kautschuk in Lésung. Kolloid-Zs. 
65, 211—223, 1933, Nr.2. Betrachtet man die Fluiditiit (1/7) einer Fliissigkeit als 
Mafi fiir die Geschwindigkeit, mit der die potentielle Energie der Scherung 
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(scherende Kraft = S) in Wiarme verwandelt wird, so gelangt man zu der Be- 
viehung 1/7 = K-.S"’~1.e-*T (» innere Reibung, K und r Konstanten, 


k Boltzmannsche Konstante, 1 Temperatur, q Energie, um eine Molekelschicht 
an einer benachbarten mit bestimmter Geschwindigkeit vortiberzuftihren). Die 
Gleichung wurde giiltig befunden fiir die reversible Viskositat-Temperaturfunktion 
von Kautschuklésungen, wobei man verschiedene Lésungsmittel anwandte, und » im 
Verhaltnis 1 : 10° variiert wurde. Mastizieren, Belichten usw. des Kautschuks trug 
zu irreversiblen Anderungen bei, die » herabsetzten. Es wird aus den Ergebnissen 
abgeleitet (Normalverhalten: Logarithmus der Fluiditat aufgetragen gegen Rezi- 
prokwert der absoluten Temperatur gibt gerade Linien), da kein temperatur- 
abhangiges Gleichgewicht zwischen héheren und niederen Polymeren von Kaut- 
schuk bestehen kann. Es sind in den einzelnen Mizellen der Kautschuklésungen 
grofiere Mengen Lésungsmittel mechanisch eingeschlossen (,,immobilisiert*) inner- 


halb eines Netzwerkes von Fadenmolekeln. Hock. 
J. A. Darbyshire and K. R. Dixit. Nature of Polish Layers. Phil. Mag. 
(7) 16, 961974, 1933, Nr.108. [S.315.] v. Keil. 


D. Vorlinder. Kristalle und Molekeln als mischdimensionale 
Systeme. Naturwissensch. 21, 781—784, 1933, Nr. 44. Zusammenfassender Vor- 
trag in der Faraday Society, London iiber kristallinfliissige Substanzen. Steiner. 


T. Erdey-Gruz. Das elektrolytische Wachstum der Metall- 
kristalle. Naturwissensch. 21, 799—800, 1933, Nr. 45. In den Lésungen der 
Salze AgNO;, AgClO,, AgF, KAg(NO.).+KNO, war ein gleichmafiges 
-Weiterentwickeln der als Kathode dienenden kugelférmigen Einkristallunterlage 
nicht zu erreichen. Dagegen entwickelte sich der Hinkristall als solcher in den 
Loésungen folgender Salze weiter: K Ag (CN), +KCN, Ag J+ KJ, Ag,O+ H;N, 
Ag Cl+H;N, AgBr+H;N. An dem urspriinglich flachenlosen Kristal] traten 
im Laufe der Elektrolyse bestimmte kristallographische Flachen auf. Die Reihen- 
folge der Wachstumsgeschwindigkeiten der verschiedenen kristallographischen 
Flachen hangt von der Natur der Komplexsalzlésung ab. Steiner. 


A. Rossi e A. Landelli. La strutturacristallinadel composto PrMg. 
Lincei Rend. (6) 18, 156—161, 1933, Nr. 3/4. H. Ebert. 


Lester W. Strock. Magnetische Anisotropie an Kristallen von 


trans-Dinitrotetrammin-cobalti-chlorid 1,6 [co ae Ci, ZS, 
Ee (N Ts) 


f. phys. Chem. (B) 23, 2835—238, 1933, Nr. 3/4. Die rhombischen Kristalle der oben- 
genannten Formel kristallisieren im Magnetfeld (~~ 40000) mit der [1 00]-Achse 
parallel zu den magnetischen Kraftlinien. Diese Abhangigkeit geht Hand in Hand 
mit einer magnetischen Anisotropie des gesamten Kristalls, die die gleiche Kin- 
-stellung im Magnetfeld hervorruft. Die Kristalle sind optisch zweiachsig mit nega- 
tiver Doppelbrechung und zeigen starken Pleochroismus: [001] zitronengelb, 
[010] braungelb und [100] ebenso, jedoch heller als [010). Die Elementarzelle 
ist réntgenometrisch bestimmt und enthalt 16 Molekeln. In der [0.0 1]-Richtung 
findet man rhombische Symmetrie. O. v. Auwers. 


S. B. Hendricks, Louis R. Maxwell, V. L. Mosley and M. E. Jefferson. X- 
Ray and Electron Diffraction-of lodine and the Diiodo- 
benzenes. Journ. Chem. Phys. 1, 549—565, 1933, Nr.8. Die Réntgenunter- 
suchung ergab bei 1,4-Dijodbenzol: Raumgruppe P cab (V}°), vier Molekiile im 
Elementarkérper, a = 17,00. A, b = 7,38; A, ¢ = 6,21) A; die Jodatome liegen in 
Lagen mit drei Freiheitsgraden mit den Parametern « = 0,172 + 0,002, y = 0,40 
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+ 0,01, ¢ = 0,22 + 0,01. 1,3-Dijodbenzol ergab rhombisch pyramidales Gitter. 
Raumgruppe Cmc, a = 17,200A, b = 7,08A, ¢ = 6,21 A, vier Molekiile im 
Elementarkérper, die Jodatome haben eine Lage mit zwei Parametern, u = 0,172 
+ 0,002 und v = 0,20 + 0,01. 1,2-Dijodbenzol hat monoklin prismatisches Gitter 
a = 829A, b = 12,28 A, ¢c = 7,91 A, y = 93°56’ (Goldschmidt), y = 93°98} 
(nach Weissenberg-Aufnahmen), vier Molekiile im Elementarkérper, Raumgruppes 
wahrscheinlich P2;/m oder P2/m. Die Entfernung der J-Atome voneinander in 
1,3- und 1, 4-Dijodbenzol ist 6,85 bzw. 5,92 A, in Ubereinstimmung mit der Elek- 
tronenstrahluntersuchung. Die Untersuchung mit Elektronenstrahlen an 1, 2-Dijod- 
benzol ergab fiir die J—C-Valenzrichtung eine Abbeugung von 10° in der Ebene 
des Benzolringes aus der symmetrischen Lage und einen Abstand J—J von 4 A, 
d. i. ungefahr derselbe wie der Minimalabstand in den isomeren Verbindungen, 
Beugungsversuche an C Cl,- und J»-Dampf ergeben eine J—J-Distanz von 2,64 A ini 
Ubereinstimmung mit Untersuchungen an Bandenspektren und Kristallstruktur- 
untersuchungen. Ilge. 


W. Kroll. Influence of beryllium on steel. Engineering 136, 634—635, 
1933, Nr. 3548. An die Verdéffentlichung von J.H.S.Dickenson und W. H.. 
Hatfield iiber den Einfluf des Be auf Stahl werden einige kritische Be- 
merkungen gekniipft. Der Verf. beanstandet zundchst alle Versuche, die an. 
kohlenstoffhaltigen nickelfreien oder nickelarmen Stahlen ausgefiihrt wurden, da 
in diesen Fallen ein Be-Zusatz stets ein grobkérniges, briichiges Material erzeugt.. 
Das Problem lauft vielmehr auf die Untersuchung des Hinflusses von Be-Zusatzen 
zu kohlenstofffreien nickelhaltigen Stahlen unter Variation des Zusatzes anderer 
Metalle hinaus. Das gleiche gilt fiir die Korrosionsbestandigkeit. Der Verf. lenkt 
schlieBlich noch die Aufmerksamkeit auf die noch nicht geniigend ausgenutzten 
Kigenschaften des Be hinsichtlich der Hartung des Stahls sowie seine ganz hervor- 
ragende desoxydierende Wirkung. v. Steinwehr. 


G. Kolesnikow. Geometrie mechanischer Zwillingsbildung von 
Zinnund Zink. Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 651—667, 1933, Nr. 4. 


M. 0. Kornfeld. Die Anderung der Higenschaften eines Poly- 
kristalls bei der Erholung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 668—674, 1933, 
Nr. 4. H. Ebert. 


Erich Siebel, Rudolf Berthold und Paul Kétzschke. Kerbzaihigkeit und 
Linienbreite bei Réntgen-Interferenzaufnahmen von Stahl. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 7, 355—358, 1933, Nr.6. Verff. priifen an anlafsprédem 
Chromnickelstahl (VCN 35) sowie an einem harten unlegierten Stahl (0,6 % C), ob 
ein Zusammenhang zwischen der Kerbzahigkeit und der Gréfe der Gitterstérungen, 
wie sie durch Verbreiterung der Réntgen-Interferenzlinien bekundet werden, 
besteht. Als Versuchsmethode wird dabei das Riickstrahlverfahren verwendet. Bei 
dem Chromnickelstahl wird die Kerbzihigkeit durch Warmebehandlung verdndert, 
bei dem unlegierten Stahl wird durch lingeres Lagern nach der Probenahme oder 
durch Erwarmen auf 100 bis 300° eine Anderung der Festigkeitseigenschaften 
hervorgerufen. Bei beiden Versuchsproben kann kein Zusammenhang zwischen 
der teilweise im Verhialtnis 1:4 geanderten Kerbzahigkeit und der Interferenz- 
linienbreite festgestellt werden. H. W. Wolff. 


Sten Stenbeck, Réntgenanalyse der Legierungen von Queck- 
silber mit Silber, Goldund Zinn, ZS. f. anorg. Chem. 214, 16—26, 1933, 
Nr.1. Eine Untersuchung der Silber- und der Zinnamalgame hat die Angaben 
von Murphy und Preston bzw. Simson bestitigt. Bisher iibersehene 
Variationen der Gitterdimensionen sind gemessen worden. Das Gold—Quecksilber- 
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System ist zum ersten Male einer durchgehenden Ro6ntgenanalyse unterzogen 
worden, die zur Entdeckung fiinf intermediarer fester Phasen mit bis zu 80 % 
-Quecksilber gefiihrt hat. Die Untersuchungen wurden nach der Pulvermethode aus- 

geftihrt. Steiner. 


-R. Fricke und P. Ackermann. Thermische und rontgenographische 
Charakterisierung von Gitterstérungen beim Zinkoxyd. 
ZS. f. anorg. Chem. 214, 177—188, 1933, Nr. 2. Unterhalb von 600° aus rhombisch 
kristallisiertem Zn (OH). hergestellte Zinkoxyde haben einen um so hdheren 
Energieinhalt, je niedriger die Herstellungstemperatur und je kiirzer die Her- 
stellungsdauer war. Der nachgewiesene Mehrgehalt an Gesamtenergie betrug bei 
den jiingsten Praparaten bis zu 1,3 kcal/Mol. Réntgenographisch lie® sich zeigen, 
daf} dieser Mehrgehalt an Energie auf unvollkommener Gitterdurchbildung beruht. 
Das Vorliegen einer anderen Modifikation oder von gedehnten Gittern lie sich 
ausschliefien. Auch Linienverbreiterung war nicht sicher nachzuweisen. Steiner. 


F. Halla, H. Nowoiny und H. Tompa. Roéntgenographische Unter- 
suchungen im System (Zn, Cd)—Sb. Il. ZS. f. anorg. Chem. 214, 196 
—200, 1933, Nr.2. Die Interferenzen einer instabil ausgefallenen Probe der Zu- 
sammensetzung CdsSb, lassen sich durch einen monoklinen Elementarkérper er- 
kléren: @ = 7,20, b = 13,51, c = 616A, 6 = 100914’. Aus Molekulargewicht 
und Dichte berechnet sich die Anzahl der Molekiile im Elementarkérper zu 
n — 4. ZnSb ist mit CdSb isomorph. Die Kantenlingen des rhombischen 
Elementarkorpers von Zn Sb sind: a = 6,17, b = 8,27, c = 3,944, n = 4. Die 
bei Zimmertemperatur bestandige Form von Zn; Sb». kan nicht mit obiger Form von 
Cds Sb. isomorph sein. Die Kristalle der Legierung ZngSb. erwiesen sich als 
Pseudomorphose, die primar abgeschiedene Phase ist weitgehend in Zn und Zn Sb 
zerfallen. Steiner. 


Gerhard Engel. Die Kristallstrukturen einiger Verbindungen 
vom K, PtCle-Typ. Naturwissensch, 21, 704, 1933, Nr.39. Es wurden folgende 
Salze auf ihre Kristallstruktur hin untersucht, die bei allen durch ein kubisch 
flichenzentriertes Raumgitter mit vier Molektilen zu erklaren ist (K, Pt Cle6-Struktur). 


Gitterkonstante Dichte Gitterkonstante Dichte 

Ribjon Clee. 52% 10,100 a pall(s) Riba aul mem ae: 9,882 8,957 

son Cle. . . 10,348 3,554 ComnnGlh 2a ¢ 10,185 4,205 

RbjleCly.-. = Orel BLOW Ride bie lemme 10,198 3,675 

Bectecl, 2... 10,449 8,503 CaP OCR se a 3 10,415 pe 
ewer. 


Gunnar Rosenhall. Die Abhdangigkeit der Gitterkonstante von 
der Wasserstoffkonzentration im System Palladium 
-—Wasserstoff. Ann. d. Phys. (5) 18, 150—154, 1933, Nr. 2. Durch Unstimmig- 
keiten in den bisherigen Ergebnissen veranlaft, wird eine neue réntgenographische 
“Untersuchung der Gitterkonstanten mit gleichzeitiger genauer Bestimmung der 
Wasserstoffkonzentration vorgenommen. In Ubereinstimmung mit den Resultaten 
friiherer Autoren zeigen die Réntgenaufnahmen, dafi das System eine Mischungs- 
liicke aufweist. Die untere Grenze der wasserstoffreicheren Phase wird zu 
0,64H/Pd bestimmt. Die Gitterkonstante der oberen Phase des Zweiphasengebietes 
wird zu 4,020 A gefunden. Steiner. 
W. T. Astbury. Some problemsinthe x-ray analysis of the struc- 
ture of animal hairs and other protein fibres. Trans. Faraday Soc. 
29, 193—205, 1933, Nr.1 (Nr.140). Nach Wiirdigung der Réntgenstrahlanalyse fiir 
die Strukturaufklarung von Faserstoffen, wie Baumwolle, Seide usw. wird gezeigt, 
da auch bei Wolle, Haaren und anderen keratinhaltigen Gebilden (Federn) diese 
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Methode mit Erfolg angewandt werden konnte, wenn man diese elastischen Sub- 
stanzen wihrend der Durchstrahlung dehnt. Alsdann tritt, ahnlich wie bei der 
Dehnung von Kautschuk, im R6éntgendiagramm eine Faserstruktur zutage, mit 
Identitétsperioden von 3,4 A bei gedehntem Haar, von 3,3 A bei gedehntem Feder- 
Keratin, gegentiber 3,5 A bei natiirlicher Seide (Fibroin). In allen Fallen entspricht 
dieses Mafi rund der Lange eines einzelnen Aminosaurerestes, der als Baustein | 
der Fasern erkannt wird. In irgendwelchen, jeweils verschiedenen, Variationen 
tritt doch immer dieser Baustein des Keratins auf, sei es im Menschen- oder Tier- 
haar, im Horn, in Fingernageln, Igelstacheln usw. Die Unterschiede der genannten 
Stoffe im chemischen Verhalten sind durch gewisse Modifikationen eines grund- 
satzlich ahnlichen Aufbaues zu deuten. Im Sinne der Hauptvalenzkettentheorie 
wird ein schematisches Modell (mit den Identitéitsperioden 3,5 und 7 A) fiir Poly- 
peptidketten gegeben und an Beispielen die Bedeutung der verschiedenen Seiten- 
ketten fiir die Biindelung — auch unter chemischer Briickenbildung — der Haupt- 
ketten zu Mizellen erdrtert (Photographien von raumlichen Molektilmodellen), sowie 
ihr jeweils verschiedener Einflu® auf das Verhalten der Fasern beim Dehnen. Sind 
Seitenketten der naimlichen oder einer benachbarten Kette miteinander verbunden, 
so kommt es notwendig zu Kontraktionserscheinungen: nur bei Naturseide findet 
man das theoretische Maximum der Identitaétsperiode (8,5 A) fiir einen Amino- 
saurerest. Selbst bei gedehntem Keratin ist er noch kleiner. So entstehen Ver- 
wicklungen, die eine einfache Deutung erschweren, andererseits zu Erklérungs-— 
versuchen im einzelnen Anreiz geben, z.B. auf Grund der Wechselwirkung von 
—COOH- und —N H.-Gruppen usw. Die Ahnlichkeit der Diagramme von ge- 
dehnten Muskeln und von ungedehntem Haar wird erértert und festgestellt, da® 
ungedehntes Haar sich noch nicht im Zustande maximaler Kontraktion befindet, 
vielmehr unter geeigneten Bedingungen sogar auf die Halfte seiner Linge gebracht 
werden kann, Zum Schluf} wird die Natur der Molekiilbiindel oder Mizellen erértert, 
zum Teil unter Beriicksichtigung der Quellungserscheinungen an Wolle usw. Eine 
Uberschlagsrechnung ergibt, da® die mittlere Dicke eines Biindels von Hauptvalenz- 
ketten, das fiir Quellungswasser nahezu unzugiinglich ist, nicht mehr, wahrscheinlich 
weniger als 100 A_ betragt. Lothar Hock. 


T. Nakai and Y. Fukami. X-ray examination of ceramic raw ma- 
terials. V. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 36, 604 B—606 B, 1933, Nr. 11. Die Unter-. 
suchung der sogenannten ,,Rosekis“ ergibt, dafS die Hauptbestandteile Kaolin und 
Pyrophyllit sind, mit mehr oder weniger Diaspor. Die einzelnen Bestandteile und. 
schlieflich die Rosekis selbst werden in bezug auf ihr Verhalten bei hoherer 
Temperatur (bis 1500°C) untersucht. Bei 1100° zersetzt sich Pyrophyllit, so da® 
Mullit und kristalline Tonerde entstehen. Bei 1200 bis 1500° entstehen Mullit und 
Cristoballit. Bei steigender Temperatur wird vor allem eine Zunahme von Cristo- 
ballit bemerkbar. Nach lingerem Erhitzen auf 1500° scheint sich die Tonerde voll- 
standig mit der Kieselsaure zu Mullit zu verbinden, der Uberschuf an Kieselsiiure 
verwandelt sich in Cristoballit. Ilge. 


M. E. Nahmias. X-Ray Investigation of Tridymite-glass. Nature 
132, 857—858, 1933, Nr. 3344. Verf. priift die Unstimmigkeit, die in den Messungen 
von Morey und Dietzel betreffs der Natur der Kristallite in entglastem Glas 
im B-Bereich des Phasendiagramms von Si0O,Na,0Ca0O besteht. Nach mikro- 
skopischen Untersuchungen von Morey handelt es sich dabei um Tridymit, 
wahrend Dietzel aus Expansionskurven auf Cristoballit schlie8t. An Hand 
von Roéntgenaufmahmen (Co-Ka-Strahlung, 50 mA-Stunden Belichtungszeit) ent- 
scheidet sich Verf. fiir Tridymit. Die Versuchsmethoden der beiden genannten 
Bearbeiter werden kurz besprochen und _kritisiert. H. W. Wolff. 
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J. Clare Speakman. The Measurement of Surface and Interfacial 
Tensions, Journ. chem. soc. 1933, S. 1449—14538, November. Ferguson und 
Dowson haben die Steighdhenmethode zur Messung von Oberflachenspannungen 
insofern abgeandert, als sie den Druck bestimmen, der erforderlich ist, um den 
Meniskus in der Kapillare auf eine festgelegte Marke hinabzudriicken. Verf. ver- 
bessert die Methode weiterhin dadurch, da8 er zwei Kapillaren von verschiedenem 
Durchmesser verwendet und die Differenz der Drucke mift, die notwendig sind, 
um die Menisken nacheinander auf dieselbe Marke hinabzudriicken. Mit dieser 
Anordnung lassen sich auch beliebige Grenzflichenspannungen messen. Zeise. 


N. Brecht-Bergen. Korrosionsuntersuchungen an Zinn—Silber- 
Amalgamen. ZS. f. Elektrochem. 39, 927—935, 1933, Nr.12. Die Gewichts- 
abnahme als Maf} der Korrosion verschiedener Zinn—Silber-Amalgame zeigt, da 
die Korrosion in 10 norm. Perchlorsiure, 0,1 norm. Citronensdure, 0,1 norm. Natron- 
lauge und 10norm. Natriumchloridlésung unabhingig von der Zusammensetzung 
der Zinn—Silber-Teilung ist. An Hg armere und daher porésere Proben verlieren 
mehr an Gewicht als an Hg reichere Proben. Die Korrosion dieser Amalgame ist 
im wesentlichen nicht auf die Wirkung von Lokalelementen, sondern auf die Un- 
bestandigkeit auch der reinen Phasen gegeniiber den angewandten Lésungen 
zurickzuftihren, Das Potential aller Amalgame des untersuchten Gebietes fallt mit 
dem des Sn—Hg-Mischkristalls zusammen, das dem Potential des Sn gleich ist. 
Bei anodischer Polarisation der Amalgame geht das Sn bei nicht zu hohen Strom- 
dichten als Sn” in Lésung; bei héheren Stromdichten tritt Passivierung ein. Zeise. 


Toshimasa Tsutsui. On Dendrite Figures Produced in Liquid 
Films. I. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 22, 167—187, 1933, Nr. 456. 
Wenn einige Tropfen einer viskosen Fliissigkeit zwischen zwei ebene Glasplatten 
gebracht werden und dort eine diinne Schicht (Bruchteile eines Millimeters) bilden, 
dann entsteht bei der vorsichtigen Abnahme der oberen Platte eine mehr oder 
weniger feine dendritische Figur, die den Hisblumen usw. dhnelt. Diese Figuren 
sind vom Verf. fiir zahlreiche Fliissigkeiten photographiert worden. Die vorliegende 
Arbeit enthalt aufier den Reproduktionen dieser Aufnahmen noch die Beschreibung 
der Erzeugungsbedingungen der Dendriten; es ist noch nicht sicher, ob sie durch 
die turbulente Bewegung der Fliissigkeit beim Abheben der oberen Platte ent- 
stehen. Zeise. 


‘Bruno Kisch, Aphorismen zur Liesegangschen Schichtung. 
- Kolloid-ZS. 65, 316—319, 1933, Nr.3. Verf. beschreibt ein Verfahren, wie man mit 
kolloidfreien Medien periodische Schichtungen erhalten kann. Die Bildung der 
Schichtungen wird auf das Gleichgewicht zwischen Oberflachenspannung und Ad- 
hision zuriickgefiihrt. Der Vorgang verliuft grundsatzlich anders, als die Bildung 
_von Liesegangschen Schichten, ergibt aber ein ganz ahnliches Endprodukt. 
AnschlieBend wird die Bildung von Liesegangschen Schichten zweiter Ordnung 
beschrieben. Die Ringe erster und zweiter Ordnung sind nicht konzentrisch; in 
einer Bichromatgelatine entwickelt sich die Schichtung starker unter dem Einfluf 
des Lichtes. Erk. 


William James Shutt and Arthur Walton, The formation of oxide films 
on gold andiron. Trans. Faraday Soe. 29, 1209—1216, 1933, Nr.11. Es wird 
gezeigi, da®B Gold durch Behandlung mit Alkalien passiv gemacht werden kann. 
Auf Grund der Oxydfilmtheorie der Passivitét wird dies dadurch  erklart, 
da sich unter Einwirkung der Lésung auf der Goldoberfliche eine Oxydschicht 
bildet. Entsprechend der Bildung von Oxyd wird Wasserstoff frei und am Gold 


342 4. Aufbau der Materie 


absorbiert. Der Oxydfilm ist in Salzsiure leicht léslich, der Wasserstoff bleibt 
jedoch adsorbiert; wenn er in geniigender Menge vorhanden ist, verhindert er die 
weitere Einwirkung von Alkalien. Das Verhalten des EHisens ist dem des Goldes 
fbnlich; der Oxydfilm bildet sich leicht durch Behandlung mit neutralen oder — 
alkalischen Losungen. Scharnow. 


P. Brenner. Korrosionsversuche mit Hydronalium. ZS. i 
Metallkde. 25, 252—254, 1933, Nr. 10. 


0. Féppl. Erklarungund Bekampfungder Korrosionsermtidung 
von Stahl. Naturwissensch. 21, 888, 1933, Nr. 50. 


0. Bauer und P. Zunker. Einflu® von Verunreinigungen auf die 
Korrosion von Zink. ZS. f. Metallkde. 25, 282—284, 1933, Nr.11. H. Ebert. 


Gerhard Schikorr. Uber Theorie und Systematik der Korrosion 
der Metalle. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 22, S.3—9, 1933. 
Es wird versucht, eine zusammenfassende Darstellung der Korrosionserscheinungen 
an Metallen bei gewohnlicher Temperatur zu geben. Hierbei wird neben der 
Schilderung wohlerforschter Reaktionen besonderer Wert auf die Erscheinungen 
der Metallkorrosion gelegt, deren Erklarung durch die bestehenden Theorien 
Schwierigkeiten bietet. Scharnow. 


Gerhard Schikorr. Uber die Theorie der Korrosion des Eisens. 
Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 22, S.9—16, 1933. Nach einer kurzen 
Erérterung der Gleichgewichtsbeziehungen bei der, Korrosion, wobei darauf hin- 
gewiesen wird, daf} die Theorie der Korrosion des Eisens sich in der Hauptsache 
mit den GesetzmaéBigkeiten der Korrosionsgeschwindigkeit befaSt, werden folgende 
Punkte behandelt: 1. Reaktionen zwischen Eisen und Wasser. 2. Korrosion in saurer 
Lésung. 3. Korrosion in oxydierender saurer Lésung. 4. Rosten in ruhender 
Lésung. 5. Rosten bei Uberschuf von Sauerstoff. 6. Atmosphiarisches Rosten. 
7. Unterschiede und Ubergiinge zwischen den Korrosionsarten. 8. Bedeutung der 
Zusammensetzung des EHisens fiir die Korrosion. Scharnow. 


Josef Talalay. Die Kerbzaihigkeit von Kautschukmischungen 
Iu. I. Kautschuk 9, 82—85, 100—104, 1933, Nr.6 u. 7. Die Kerbzahigkeit wird 
definiert, ihre Abhangigkeit von der Natur und Gestalt eingemischter Fiillstotf- 
teilchen sowie ihre technische Bedeutung dargelegt. AnschlieBend werden ver- 
schiedene Methoden zu ihrer Messung vergleichend besprochen und eigene Mef- 
ergebnisse an Laufgummimischungen mitgeteilt. Hock. 


Alfred Schneider. Ferrocart, ein magnetischer Werkstoff fir 
Hochfrequenz. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 1283—1235, 1933, Nr. 46. H. Ebert. 


N. P. Inglis and W. P. Andrews. The effect on various steels of hy- 


drogen at high pressures and temperatures. Engineering 136, 
613—614, 1933, Nr. 3542. [S. 323. ] W. Keil. 


A.M. Me Kay and R.N. Arnold. The effect and temperature of time 
and temperature on the emib rat liin a sommes te ella: Engineering 
136, 623—625, 1933, Nr.35438. Der Einflu8 dauernder Erwérmung auf die 
Bruchfestigkeit des Stahls ist von grofer Bedeutung fiir die Technik. Die von 
R. W. Bailey zuerst hiertiber ausgefiihrten Versuche wurden nur bis 
zu 250 Stunden ausgedehnt. Da die Verff. diese Versuchsdauer nicht fiir 
ausreichend hielten, ma®en sie die Bruchfestigkeit gegeniiber Sto® nach ver- 
schieden langer Erwarmung, die im Maximum 4000 Stunden betrug. Untersucht 
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wurden zehn Stahlsorten, deren Zusammensetzung mitgeteilt wird. Die Dauer- 
erwarmungen wurden bei 300, 500 bzw. 650°C vorgenommen. Die Bruchfestigkeit 
wurde teils bei der gleichen Temperatur, teils bei Zimmertemperatur gemessen. 
Die Abkiihlung der Probestiicke erfolgte teils durch Abschrecken in Ol oder in 
Wasser, teils durch Erkalten im Ofen. Sie wurden im belasteten (5 t/Zoll?) und im 
unbelasteten Zustande untersucht. Die verschiedenen Stahlsorten zeigen ein sehr 
verschiedenes Verhalten. Wahrend sich bei einigen von ihnen keine Verianderung 
der Festigkeit zeigt, nimmt dieselbe bei anderen nach anfanglicher Erhéhung spiter 
ab oder weist eine dauernde Abnahme auf. v. Steinwehr. 


A. M. Me Kay and R. N. Arnold. The effect of time and temperature 
onthe embrittling of steels. Engineering 136, 647—649, 1938, Nr. 3544. 
Die vorliegende Veréffentlichung bildet den Abschlu8 der vorstehend referierten 
Arbeit, deren Ergebnisse zuniichst besprochen werden. Die mikrophotographische 
Untersuchung geatzter Schliffe ergab zwar zum Teil Unterschiede der Stahlsorten vor 
und nach der Behandlung, doch ist es sehr zweifelhaft, ob die gefundenen Struktur- 
anderungen zur Erklarung der Veranderung der Stoffestigkeit herangezogen werden 
kdnnen. Das gleiche gilt von der zu verschiedenen Zeitpunkten wahrend der Warme- 
behandlung ausgefiihrten réntgenographischen Untersuchung. Die Versuche er- 
geben, daf} die Erhéhung der Brtichigkeit des Stahls nicht durch Abscheidung von 
Carbiden an den Grenzflaichen der Kristalle hervorgerufen wird, da es sich viel- 
mehr um einen interkristallinen Vorgang handeln mu, der vermutlich mit dem 
Lésungsgleichgewicht des Zementits in Zusammenhang steht. v. Steinwehr. 


R. W. Buzzard. The utility of the spark test as applied to com- 
mercial steels. Bur. of Stand. Journ. of Res. 11, 527—540, 1933, Nr. 4. Die 
typischen Funkenstrahlen einfacher Kohlestahle und verschiedener Stahllegierungen 
werden in Form von Aufnahmen wiedergegeben und beschrieben; fiir jeden Bestand- 
teil (Cr, Mn, Mo, Ni, W und V) zeigen die Funken gewisse charakteristische Higen- 
heiten; dasselbe gilt auch fiir das Aussehen der aufgefangenen Funkenteilchen. 
Diese Funkenprobe kann somit zwar als ein Mittel zur Klassifizierung der Stahle 
in Gruppen 4hnlicher Zusammensetzung, aber nicht zur Identifizierung eines 
unbekannten Stahles verwendet werden. Die angefiigte ,,Sortierkarte“ gibt die 
Moéglichkeit, mehr als 2100 Kombinationen zweier Stahle aus einer Gesamtheit von 
2500 méglichen Kombinationen zu unterscheiden. Zeise. 


P. Réntgen und W. Koch. Einflu8 von Schwermetallen auf Alu- 
miniumlegierungen. ZS. f. Metallkde. 25, 182—185, 1933, Nr. 8. 


C. Schaarwiehter. Uber das Verhalten des ,graphitischen Sili- 
ziums* im Aluminium bei héheren Temperaturen. ZS. f. 
Metallkde. 25, 250—251, 1933, Nr. 10. H. Ebert. 


J. H. Dillon and N. Johnston. The Plastic Properties of Several 
Types of Unvulcanized Rubber Stocks at High Rates of Shear. 
Physics 4, 225—235, 1933, Nr. 6. Plastizitaétsbestimmungen durch Beobachtung des 
AusflieBens verschiedenartiger roher Kautschukmischungen aus Offnungen gestatten 
die Plastizitit bei verschiedenen Temperaturen und unter jenen, zugleich variablen, 
Bedingungen zu erfassen, die technologisch in den opritzmaschinen“ unter Mit- 
wirkung erheblicher Scherungskrafte bestehen. Anschliefend werden die hinsicht- 
lich der auftretenden Scherung bei den verschiedenen Plastometertypen bestehenden 


Unterschiede mathematisch analysiert. Hock. 
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R. Vieweg. Grenzen der elektrischen Messung. ZS. d. Ver. d. Ing. 
77, 1235—1236, 1933, Nr. 46. 
A portable four element oscillograph. Journ. scient. instr. 10, 389. 
—391, 1933, Nr. 12 
D. C. Gall. Avectorvoltmeter. Journ. scient. instr. 10, 391—393, 1933, Nr. 12. 
H, Ebert. 
H. Nitka. Erganzung und Berichtigung zur Arbeit: ,Kapa- 
zitatsberechnung eines Kreisplattenkondensators mit keil- 
f6rmig zueinander liegenden Elektroden*. ZS. f. Phys. 86, 831 
—832, 1933, Nr. 11/12. Die vom Verf. hier korrigierte Formel fiir den Kreisplatten- 
kondensator zeigt gegentiber der friiher angegebenen einen geringeren Unterschied 
von den nach der Trapez- oder logarithmischen Formel berechneten Kapazitiits- 
werten. Nitka. 
K. H. Stehberger,. Die Eichung von Hochspannungsmessern mit 
Hilfe von Kathodenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 18, 586—592, 1933, Nr. 5. 
Zwischen der Potentialdifferenz V und der Geschwindigkeit » eines Kathoden- 
strahls besteht die bekannte Beziehung 


Sie wird vom Verf. benutzt, um aus der ermittelten Geschwindigkeit der Elektronen 
die Spannung V zu berechnen. Zur Geschwindigkeitsmessung dient das Verfahren 
der gekreuzten magnetischen und elektrischen Felder nach Bestelme NE City 1 
wird die erforderliche Apparatur, Braunsche Rohre mit Kondensatorplatte sowie 
Feldspulen naéher beschrieben. Pfestorf. 


E. W. Golding. The Grassot Fluxmeter. Its Advantages. Theory 
of the Instrument. Electrician 111, 5083—505, 1933, Nr. 2891. Theorie des 
Fluxmeters mit und ohne Nebenschluf. Berechnung des Stromes im Spulenkreis 
und Abschatzen des Energieverlustes im Widerstand. O. v. Auwers. 


A. P. M. Fleming. Electrical measurements in relation to the 
technical progress of industry. Journ. Inst. Electr. Eng. 73, 591—595, 
1933, Nr. 444. H. Ebert. 


Erich Rolf. Elektrische Anzeige und Aufzeichnung von Dreh- 
momenten. Elektrot. ZS. 54, 1160—1168, 1933, Nr. 48. Verf. erwihnt kurz die 
bisher bekanntgewordenen Verfahren zur Aufzeichnung der Ausschlige von 
Torsionsdynamometern nach Viewe g und beschreibt dann eine Methode, die mit 
Mefikondensatoren_arbeitet. In der einfachsten Anordnung wird der Ladestrom 
eines Mefkondensators, dessen Kapazitiit vom Ausschlag des Dynamometers ab- 
hangt, tiber einen Stromwandler oszillographisch aufgezeichnet. Die Hiillkurve 
gibt dann den Verlauf des Drehmomentes. Messungen mit 50 Hertz sind méglich. 
Bei den weiteren Schaltungen wird der Ladestrom (MeBfreqrenz 2000 Hertz) mit 
Trockengleichrichtern gleichgerichtet. Zur Erzielung einer geradlinigen Eichkurve 
werden entweder die Gleichrichter vorbelastet oder dem Mefikondensator eine 
Kapazitat parallelgeschaltet.. Zum Schlu® wird die Temperaturkompensation der 
Gleichrichterschaltungen besprochen. W. Hohle. 


L. Kettenacker. Elektrische Ersatzschaltungen gekoppelter 
mech an ischer Schwingungsgebilde. Vortrag Physikertag, Wiirzburg 
1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 515—517, 1988, Nr.11. Die verschiedenen Arten und 
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Formen der Kopplungen mechanischer Schwingungsgebilde werden aufgezidhlt und 
die zugehorigen elektrischen Ersatzschaltungen aufgezeigt. Als Anwendung wird 
fiir je ein Beispiel der elastischen, der Reibungs- und der Massenkopplung die 
elektrische Ersatzschaltung angegeben. W. Hohle. 


A. H. Scott, A. T.Me Pherson and Harvey L. Curtis. Effect of tem perature 
and frequency on the dielectric constant, power factor, and 
conductivity of compounds of purified rubber and sulphur. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 11, 173—209, 1938, Nr.2 (RP.585). Die vorliegenden 
Untersuchungen wurden im Ansehlu8 an eine friihere Arbeit ausgefiihrt (vel. 
Curtis,Mec Phersonund Scott, Bur. Stand, Sci. Papers 22, 398, 1927), deren 
SchluBfolgerungen nicht durchweg bestiatigt werden kénnen. Bei einer Reihe von 
Gemischen aus reinem Gummi und Schwefel wurde eine so grofe Anzahl von 
Messungen ausgefiihrt, da es méglich ist, aus den daraus entwickelten Isogammen 
die Dielektrizitatskonstante (DK) und den Leistungsfaktor fiir jede iibliche Tem- 
peratur und jede normale Frequenz abzulesen. Die Temperaturen wurden variiert 
zwischen — 75 und 235°C, die benutzten Frequenzen waren 60, 1000, 100000 und 
300 000 Hertz. Die scheinbare Leitfahigkeit wurde nach 0,002 see und nach 1 Minute 
vom Anlegen des Potentials an gemessen. Alle Ergebnisse sind tabellarisch und 
graphisch wiedergegeben. Die DK des reinen Gummis ohne Schwefel ist bei 25° 
und 1000 Hertz 2,37. Dieser Wert steigt mit steigendem Schwefelgehalt bis zu 
einem Maximum von ungefahr 3,75 bei 11,5 % Schwefelgehalt, durchlauft bei 22 % 
Schwefel ein Minimum von 2,70, um schlieSlich wieder bei 32% Schwefel auf den 
Wert 2,82 anzusteigen. Der Leistungsfaktor verliuft von 1,6-10-° fiir reinen 
Gummi ansteigend auf ein Maximum von 93,8- 107 bei 13,5 % Schwefel, fallt auf 
4,0-10°3 bei 20 % ab und erreicht langsam wachsend bei 32 % den Wert 5,1-107%. 
Auch die Leitfahigkeit verlauft stark wechselnd mit einem scharfen Maximum 
von 38-10-17 1/Ohm/cem bei 18 % Schwefel. Alle Kurven andern sich auch beziiglich 
des Verlaufes mit der Temperatur. Gegenitiber den Messungen mit Rohgummi zeigen 
die Untersuchungen mit gereinigtem Gummi, dafi wohl die Einzelwerte anders 
liegen, da aber der allgemeine Charakter der Abhiangigkeit der elektrischen 
Eigenschaften von Zusammensetzung, Temperatur oder Frequenz erhalten bleibt. 
Der praktische Wert der Arbeit liegt in der Méglichkeit, bestimmte Gummizu- 
sammensetzungen fiir vorgegebene elektrische Zwecke auswahlen zu kénnen. 
Robert Jaeger. 
‘W. T. Szymanowski. The Dielectric Constant and Absorption of 
Several Organic Fluids at 1.82m. Journ. Chem, Phys. 1, 809—816, 1933, 
Nr. 11, Trotz zahlreicher Bestatigungen der Debyeschen Theorie der anomalen 
Dispersion im Gebiet kurzer elektrischer Wellen bestehen noch einige Dis- 
-krepanzen (R.Bock, San-Chiro Mizushima). Vorliegende Arbeit soll 
weiteres Material beibringen, insbesondere fiir den Fall assoziierter Fliissigkeiten. 
“Zur Anwendung gelangte eine einfache Resonanzmethode bei 4 = 1,82m; die 
Eichung der Apparatur wurde mit Benzol—Aceton- und Aceton—Wasser-Lésungen 
durehgefiihrt. Alle an Athylalkohol, n-Propylalkohol, Amylalkohol und Chlor- 
benzol zwischen etwa 0 und 50° gemachten Messungen sind in guter Uberein- 
stimmung mit Debyes Theorie, ebenso wie mit den Befunden Mizushimas. 
Dabei handelt es sich um Fliissigkeiten, deren Polarisationen fiir unendliche Ver- 
diinnung sich nicht sehr stark von denen mit normaler Konzentration unterscheiden. 
Bei Stoffen wie Quinolin und Nitrobenzol dagegen sind Differenzen vorhanden. 
Fiir diese Falle zieht Verf. den Vorschlag von Malsch heran, der durch Ein- 
fiihrung einer zusatzlichen inneren Kraft die Assoziation beriicksichtigt. Dadurch 
wird eine erhebliche Verbesserung der Ubereinstimmung der experimentellen und 
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theoretischen DK-Werte erreicht. Fiir die Absorptionswerte dagegen bleibt noch 
eine erhebliche Diskrepanz bestehen. R. Jaeger. 


Charles A. Kraus and Gilman 8S. Hooper. The dielectric properties of 
solutions of electrolytesin a non-polar solvent. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 19, 939—948, 1933, Nr.11. Die Messungen werden an anderer Stelle aus- 
fiihrlich veréffentlicht. Beziiglich der Apparatur vgl. Wyman, Phys. Rev. 35, 623, 
1930. Die Messungen der Dielektrizitaétskonstanten, die bei 25° bis zu Verdiinnungen 
von 10 N ausgefiihrt wurden, sind graphisch dargestellt. (Abszisse: Konzentration 
in Mol'Liter, Ordinate: Erhéhung der Dielektrizitaétskonstanten der Lésung tiber die 
Dielektrizitatskonstanten des reinen Lésungsmittels Benzol.) Der bei Elektrolyten 
becbachtete Effekt ist von anderer Grofenordnung als der bei gewohnlichen polaren 
Molekeln. Alle Kurven sind konkav zur Abszisse. Folgende elektrische Momente 
(-10'*) wurden berechnet: Fiir Tetraisoamylammoniumpikrat 18,00, Tetraisoamyl- 
ammoniumbromid 14,7, Triisoamylammoniumpikrat 12,91, Silberperchlorat 11,97, 
Metadinitrobenzol 4,00. Robert Jaeger. 
L. Pungs und H. Rieche. Ein neues Hochfrequenzkalorimeter zur 
Untersuchung dielektrischer Verluste von Flissigkeiten. 
Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 483—485, 1933, Nr. 11. 
[S. 324. ] Winckel. 
H. Hisler,. Strommessungen in Chloroform mittels Wechsel- 
strom. ZS. f. Phys. 86, 792—796, 1933, Nr. 11/12. In Fortsetzung einer fritheren 
Arbeit tiber die dielektrische Festigkeit des C Cl, und des CS. wurde die gleiche 
Higenschait an besonders sorgfiltig gereinigtem Chloroform untersucht. Es wurden 
Stromspannungscharakteristiken mit 50periodigem Wechselstrom aufgenommen. Es 
ergab sich, dafi die Durchschlagsfestigkeit um so gréfer ist, je kleiner die Leit- 
fahigkeit ist. Ferner wurde gefunden, da® die Leitfahigkeit des chemisch reinen 
Chloroforms verhaltnismafig hoch ist. Die Charakteristiken besitzen entsprechend. 
den Sattigungsgebieten mindestens einen, meistens jedoch zwei Knickpunkte. Die 
Kurven verlaufen bei reinem Chloroform anfangs geradlinig, spater exponentiell, 
bei unreinem jedoch fast geradlinig. Zusatz von Paraffin beeinflu8t weder die 
Leitfahigkeit noch die Durchschlagsfestigkeit in erheblichem Mafe. v. Steinwehr. 


W. Meissner und R. Ochsenfeld. Ein neuer Effekt bei Eintritt der 
Supraleitfahigkeit. Naturwissensch. 21, 787—788, 1933, Nr.44. Der neue 
Effekt besteht in folgendem: 1. Die Kraftlinienverteilung in der Umgebung eines 
in einem magnetostatischen Feld befindlichen Supraleiters (untersucht wurde ein 
Sn-Einkristall und Pb) &ndert sich beim Unterschreiten des Sprungpunktes und 
wird nahezu so, wie es bei der Permeabilitat 0 des Supraleiters zu erwarten wire. 
2. Im Innern eines langen Pb-Réhrchens bleibt — trotz der dem ersten Effekt ent- 
sprechenden Anderung des Magnetfeldes in der Auf®eren Umgebung — beim 
Unterschreiten des Sprungpunktes das oberhalb desselben vorhandene Magnetfeld 
im mittleren Teil desselben nahezu bestehen. — Mit dem neuen Effekt hangen fol- 
gende weitere experimentellen Befunde zusammen: Sind zwei parallele Supra- 
leiter durch eine an einem Ende angebrachte Verbindung hintereinandergeschaltet 
und wird durch sie von aufen ein oberhalb der Sprungtemperatur eingeschalteter 
Strom hindurchgeschickt, so wird auch ohne Anwesenheit eines auferen Magnet- 
feldes der von den Strémen herriihrende Magnetfeldflu& zwischen den Supraleitern 
beim Unterschreiten des Sprungpunktes ohne Anderung der Gesamtstromstirke 
gréfer. Wird die Sprungkurve an Sn-Einkristallen bei niemals unterbrochenem 
auferen Strom aufgenommen, so treten auch ohne iuferes Magnetfeld Hysteresis- 
erscheinungen auf, indem die Sprungpunkte beim Steigen und Sinken der Tempe- 
ratur nicht zusammenfallen. W. Meissner. 


q 
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‘C.J. Gorter. Some remarks on the thermodynamics of supra- 
¢e¢onductivity. Arch. Musée Teyler (3) 7, 378—386, 1933, Nr.5. Verf. wendet 
auf Supraleiter unter der Annahme, daf fiir sie die Max well schen Gleichungen 
mit konstantem Wert der Permeabilitat und unendlich grofem Wert der Leitfahig- 
keit gelten, die beiden Hauptsitze der Thermodynamik an. Er betrachtet speziell 
die Abhangigkeit des Sprungpunktes von der Starke des Magnetfeldes und leitet 
mit Hilfe eines Kreisprozesses fiir ein langgestrecktes supraleitendes Ellipsoid die 
Formel ab (A H/d 7)? = 42d4c/T, die schon frither von Rutgers aufgestellt 
war. Hierbei ist H das aufere Magnetfeld, 7’ die absolute Temperatur, d die Dichte 
des Supraleiters, 4c der Sprung der Molwarme beim Ubergang vom supraleitenden 
zum nichtsupraleitenden Zustand ohne Magnetfeld. Die Formel ergibt Uberein- 
‘stimmung mit dem Experiment bis auf einige Prozent. Verf. berechnet weiter den 
‘Einflu8 des auferen Feldes auf den Wert von /c, der experimentell noch nicht 
‘untersucht ist. Fiir einen Supraleiter, der nicht die Form eines langgestreckten 
Ellipsoides hat, ist nach dem Verf. zu erwarten, daB unter dem Einflu® eines all- 
mahlich wachsenden auferen Feldes die Supraleitfahigkeit sich allmahlich auf 
einen Kern von der Form eines langgestreckten Ellipsoides zuriickzieht, dessen 
-grofie Achse in Richtung des Feldes liegt. W. Meissner. 


‘Y. Pospisil Untersuchung des Systems Au—Cu durch Messung 
des Widerstandes in tiefen Temperaturen. Ann. d. Phys. (5) 18, 
497514, 1933, Nr.5. Es wird das Verhaltnis r der elektrischen Widerstiinde bei 
—195 und — 252,4° zu dem bei 0°C von 59 Au—Cu-Legierungen mit 10 bis 
100 Atomprozent Au gemessen. Wahrend fiir die abgeschreckten Legierungen die 
r-Isothermen die typische Form zeigen, wie sie bei in allen Verhiltnissen misch- 
baren Metallen auftritt, zeigen die der getemperten Legierungen bei 25 und 
50 Atomprozent Au tiefe und scharfe Minima. Diese bestatigen die Existenz der 
schon von Grube und anderen naher untersuchten Verbindungen Au Cus und 
Au Cu. Die Untersuchung zeigt, dai zur Auffindung intermetallischer Verbindungen 
im allgemeinen die Messung der r-Werte vorteilhafter ist als die Bestimmung des 
spezifischen Widerstandes. P. Grassmann. 
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H. Zahn und J. Kramer. Untersuchungen an amorphen Metall- 
schichten. ZS. f. Phys. 86, 4183—420, 1933, Nr.7/8. Elektrolytisch auf einem 
Wollastondraht von 7 u» Dicke niedergeschlagene amorphe Platin- oder Antimon- 
schichten (Dicke Tausende von Atomdurchmessern) wurden in einer Wasserstoff- 
atmosphire von einigen Millimetern Druck erwarmt. Bei etwa 222° fiir Platin, 160° 
fiir Antimon setzt eine sehr deutliche Abnahme des elektrischen Widerstandes ein, 
die beim Abkiihlen bestehen bleibt. Das Metall ist kristallin geworden. Diese Um- 
wandlungstemperatur stimmt mit der bei Schichten iiberein, die durch kathodische 
Zerstaéubung erhalten waren (Naturwissensch. 20, 792, 1932). Die Umwandlungs- 
temperatur ist eine fiir das Metall charakteristische Gréf®e, unabhangig von der 
Herstellungsart der amorphen Schicht (Elektrolyse, Kathodenzerstéaubung, Ver- 
dampfung). Durch Kapazitatsmessungen wird nachgewiesen, dafs sehr diinne 
Metallschichten immer mehr oder weniger amorph sein miissen, da in ihnen die 
Zahl der freien Elektronen abnimmt. In einer Schicht von 8-10-7cm Dicke des 
elektronenarmen Wismuts kommt ein freies Elektron erst auf 10° Atome. 
Friedrich Gross. 
A. Schulze. Thermoelemente in hohen Temperaturen, ZS. d. Ver. 
d. Ing. 77, 12411242, 1933, Nr. 46. H. Ebert. 


G. Grube und E. Kesting. Uber die elektrolytische Abscheidung 
des Rhodiums. ZS. f. Elektrochem. 39, 948—958, 1933, Nr. 12. -Aufgabe der 
Untersuchung war, brauchbare Verfahren zur galvanischen Abscheidung des Rh 
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auszuarbeiten, wobei nicht nur auf die Qualitat der erzeugten Niederschlage gw 
achtet wurde, sondern auch die elektrochemischen Verhaltnisse an der Katho 
messend verfolgt wurden. Es wurde festgestellt, da’ aus schwefelsauren, kieselfluf! 
sauren, borflufSsauren, perchlorsauren und oxalsauren Badern, die durch Aufléses 
von frisch hergestelltem Rhodiumhydroxyd regenerierbar sind, hochglanzendt 
Niederschlige erhalten werden. Die Rh-Abscheidung wurde quantitativ durch Aw 
nahme der Stromdichte-Potentialkurven und Bestimmung der Stromausbeuten 1 
salzsauren Lésungen von Natrium-Rhodiumchlorid und von Rhodiumehlorid, 1 
oxalsauren Loésungen, in Ammonium-Rhodiumphosphatlésungen, in Lésungen vo: 
Rhodiumperchlorat, Rhodiumsilicofluorid und Rhodiumsulfat untersucht und de 
Einflu8 der Temperatur sowie des Uberschusses an freier Séure auf die AEF 
scheidungsbedingungen studiert. Die bei sehr hoher Polarisation verlaufende Ab 
scheidung des Metalls wird schon bei relativ niederen Stromdichten von eine 
H2-Entwicklung begleitet. v. Steinwehr 


J.J. Pittard. Quelques essais pour l’obtention du fer par élee 
trolyse a partir d’un mineral magnétique. Arch. sc. phys. et nal 
(5) 15, 418—435, 1933, September/Oktober. Beschreibung von Versuchen tiber di 
direkte elektrolytische Gewinnung von Hisen aus Magneteisenerz vom Mont-Chemw 
bei Martigny (Wallis). Es zeigt sich, dai diese Erzeugungsart auf Grund de 
reichen Wasserkrafte der Schweiz zwar moglich, aber infolee der hohen Strom 
kosten unrentabel ist (die Tonne Elektrolyteisen wiirde 200 bis 300 schweize 
Franken kosten, wobei Arbeitsléhne usw. noch nicht mit berticksichtigt sind). Zeise 


M. J. Druyvesteyn. Uber die Konzentration der angeregten Na 
Atome und der Na-lonen in einem Na-Niedervoltbogves 
Physica 1, 14—27, 1933, Nr.1. Unmittelbar nach dem Ausschalten absorbiert ein 
Na-Dampflampe die D-Linien viel starker als in kaltem Zustand, da die Zahl de 
Na-Atome im 1 s-Grundzustand im ersten Fall durch die angeregten Na-Atome un 
Na‘-lonen der brennenden Lampe vereréfert wird. Nach dieser Methode bestimu 
Vert. die betreffenden Anzahlen von Na-Atomen bei verschiedenen Betriebs-Strom 
starken (4, 4,5,5 Amp.). Um die Zahl der angerevten Na-Atome allein zu erhalter 
benutzt Vert. ah Methode der Umkehrtemperatur (H. Kohn, Phys. ZS. 33, 95’ 
1928). Da letztere hier sehr hoch liegen wiirde, wird die iibliche Anordnung mod! 
fiziert durch Anordnung eines Na-Absorptionsgefafes vor dem Spektrosko] 
Fehlerquellen und experimentelle Schwierigkeiten werden ausfiihrlich besprocher 
Auf 100 normale Na-Atome (1s) kommen in der untersuchten Lampe etwa zw6 
angeregte Atome (2p), schatzungsweise fiinf héher angeregte Atome und 200 bi 
500 Na*-lonen. Gradstei 


W. de Groot. Die Lichtemission bei Gasentladungen. II. Physic 
1, 28—34, 1988) Bh Me Die Lichtemission soll aus der Beziehung: Ausgestrahlt 
Quanten = Art berechnet werden. Hierfiir ist u. : 
die Kenntnis der. “Zahl der pnoeregian Atome notig. In fritheren Arbeiten (Physic 
12, 153, 1932; 12, 289, 1932; 18, 41, 1983) hat Verf. eine Integralgleichung fiir dies 
Zahl abgeleitet und niherungsweise gelost, indem er sie durch eine Differentia 
gleichung mit entsprechenden. Randbedingungen ersetzte. Hier weist Verf. nun at 
einen Fehler in jenen Arbeiten hin, der daher riihrt, da das vorkommende Int 
gral | F (r)r?dr unter Umstinden divergieren kann. Infolgedessen miissen di 
quantitativen Aussagen der friiheren Arbeiten zuriickgenommen werden; von de 
qualitativen Schliissen bleibt, mit einigen Anderungen, ein Teil erhalten. Gradstet 


N. Thon. Remarquessurlathéoriedelasurtension des métau- 
C. R. 197, 1812—1314, 1933, Nr. 22. Nach den neueren Theorien der kathodische 
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Uberspannung soll sowohl fiir die Neutralisation der Kationen als auch fiir die 
Tonisation der Atome eine Aktivierungsenergie existieren. Eine Potentialdifferenz 
-V an der Elektrode wiirde die erste Aktivierungsenergie um den Betrag « V F 
erniedrigen, die zweite Aktivierungsenergie um f VF erhdhen. Aus dem Verlauf 
der kathodischen Polarisationskurven und anodischen Lésungskurven entnimmt der 
‘Vert., dafi a = 6 = 0,5 sein muff’. Bei schwachen Polarisationen sollte in der Nahe 
des Gleichgewichts fiir alle Metalle die Stromstirke in einem gewissen Gebiete 
linear von der Uberspannung y abhingen, wiihrend fiir n = 2-10 Volt die Gerade 
in die logarithmische Kurve umbiegen sollte; beides wird nicht beobachtet. Fiir 
Metalle, die sich in wohlausgebildeten Kristallen abscheiden (Pl, “Aas Col, Bri, Cu. 
Ag), scheint die Aktivierungsenergie tiberhaupt keine Rolle zu spielen, weil sich 
die Kationen direkt (ohne Entladung) an den aktiven Zentren in das Kristallgitter 
_einfiigen. Dagegen scheint sich bei Fe, Co und Ni das Metall kolloidal abzuscheiden 
(Kohlschiitter), so da® die Aktivierungsenergie von entscheidender Bedeutung 
ist. ZLeise. 


R. Holm und W. Meissner. Einige Kontaktwiderstandsmessungen 
esbei tiefen Temperaturen. ZS. f. Phys. 86, 787—791, 1933, Nr.11/12. An 
Au-, Cu- und Ni-Kontakten wurden Widerstandsmessungen bei 290 und bei 20° abs. 
-ausgefihrt. Sie zeigten die Anwesenheit einer stérenden Oberflachenschicht, deren 
Ubergangswiderstand pro cm? Beriihrungsflache bei Au und Cu einige 10-° Q und 
bei Ni etwa 50-10-* Q betrug und wesentlich temperaturunabhingig ist. Im Gegen- 
-satz zu dem, was nach den bestehenden Theorien fiir den Ubergangswiderstand 
zwischen Halbleiter (Stérschicht) und Metall zu erwarten wire, gehorcht derselbe 
in einem betrachtlichen Spannungsgebiet dem Ohmschen Gesetz. W. Meissner. 


Franz Rother und Hans Bomke. Neue Fortschritte auf dem Gebiet 
der Sperrschichtphotozellen. Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. 
Phys. ZS. 34, 865—870, 1933, Nr. 23. Kupferoxydulzellen kénnen durch Einbau 


fremder Metallatome — wie es beim Aufbringen durchsichtiger Schwermetall- 
schichten vorkommt — in das Oxydul in ihren Eigenschaften gitinstig beeinfluft 
werden. Der Bildungsprozefi des Cuz O wird diskutiert. Sewig. 


R. Suhrmann. Uber den Aufieren lichtelektrischen Effekt bei 
tiefen Temperaturen. Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. Phys. ZS. 34, 
877, 1933, Nr. 23. Die kinetische Warmeenergie der Photoelektronen ist fiir eine 
gewisse Unsicherheit in der Definiertheit der langwelligen Grenze verantwortlich. 
Nach der Sommerfeldschen Elektronentheorie miiite sich die Zusatzenergie 
auf die Erhéhung der Empfindlichkeit an der langwelligen Grenze erst von héheren 
Temperaturen — entsprechend der gegentiber der klassischen Theorie anderen 
Energieverteilung — auswirken, was durch Versuche bestatigt wird. Sewig. 


E. C. 8S. Megaw. Cathode Secondary Emission: a New Effect in 
Thermionic Valves at very short Wave-lengths. Nature 132, 
854—855, 1933, Nr. 3344. Bei Magnetrons, die als Generator fiir ultrakurze Wellen 
arbeiteten, zeigte sich eine Erhéhung der Emission tiber den Wert der Primar- 
emission, die auf Sekundéremission der Kathode durch die unter solchen Be- 
dingungen auf die Kathode auftreffenden Pendelelektronen zuriickgefithrt wird. 
Diese Annahme konnte durch Versuche mit Gitterstaben nahe der Kathode er- 
hartet werden, die mit der Kathode auf gleichem Potential gehalten wurden. Sewig. 


H. Spindler et R. Coustal. Prévision du pouvoir photoélectrique 
de certains corps a partir d’un nombre SuterrCin Cut UIA Lon eerie 
formule de ces corps. C. R. 197, 982—984, 1933, Nr.18. Auf Grund 
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strukturtheoretischer Uberlegungen erwarteten Verff., dafi von den Halogenid 
des Cu nur das CuBr zur Herstellung von Sperrschichtzellen analog den Kupf 
oxydulzellen geeignet ware. Tatsichlich liefen sich mit CuCl und CuJ keii 
Zellen herstellen, wohl aber mit CuBr. Ihre Empfindlichkeit ist rund ?/s von di 
guter Cus O-Zellen, die tibrigen Eigenschaften (Lebensdauer, Inkonstanz) jedoch s 
da® die Zellen wahrscheinlich technisch keine Bedeutung haben werden.  Sewéa 


W. Ch. van Geel. Stopping Layer of Rectifiers. Nature 132, 711, 193 
Nr. 3340. An Plattenkombinationen mit Sperrschichten von verschiedener Dich 
(zwischen 10-° und 10-“‘em) und verschiedener Beschaffenheit (Papier, ktinstlick 
Isolierstoffe, Oxyde des Grundmetalls) konnte ausgepragte Gleichrichtwirkur 
beobachtet werden. In beiden Richtungen steigt der Strom quadratisch mit de 
Spannung an. Sew, 


Ernst Kleiner. Uber die Energieverhdaltnisse an Glithkathode 
in dampf- und gasgefitillten Entladungsgefadfien. Ann. d. Phy 
(5) 18, 529—556, 1933, Nr.5. Zur Untersuchung des bei Stromdurchgang an de 
Kathode eines mit Hg-Dampf gefiillten Entladungsgefafes auftretenden Aufhei 
effektes wurde eine Energiebilanz der Kathode aufgestellt. Die durch den Anodet 
strom der Gliihkathode zusatzlich zugefiihrte Energie laBt sich durch je einen voi 
Mittelwert und vom Effektivwert abhangigen Ausdruck darstellen. Das effektin 
wertabhangige Glied entspricht dem Leistungsverbrauch am Querwiderstand, dé 
mittelwertabhangige enthalt die Prozesse an der Kathodenoberflache: Elektrone1 
Austrittsarbeit, kinetische Energie der aufprallenden lonen, Neutralisierung: 
warme. Aus der Aufnahme der Aufheiz-Kennlinien, die den Zusammenhan 
zwischen Kathodentemperatur und Anodenstrom angeben, bestatigt sich die vo 
der entwickelten Theorie geforderte Abhangigkeit vom Formfaktor. Aus der A 
des Verlaufs der Kennlinien bei verschiedenen Formfaktoren lassen sich Riel 
schliisse auf eventuell vorhandene hohe Austrittsarbeit (schlechte Kathoder 
ziehen. Die Bilanz laBt sich auch auf edelgasgefiillte Réhren ausdehnen. Unal 
hangig von der Art des Gases ist direkt an der Kathode der Anteil des Ione1 
stromes an der Entladung stets derselbe. Sew, 


R. Suhrmann und R. Deponte. Lichtelektrische Untersuchung de 
Temperaturabhangigkeit der Elektronenaustrittsarbeit a 
einer mit atomarem Barium bedeckten Nickeloberflach 
ZS. f. Phys. 86, 615—634, 1933, Nr.9/10. Es wird die lichtelektrische Gesam 
emission 7, in Abhangigkeit von der Temperatur J’ des Lichtstrahlers bei ve 
schiedenen Kathodentemperaturen # (zwischen 20 und 500°C) und verschiede 
dichter Besetzung 9 mit Bariumatomen ermittelt und hieraus das jeweilis 
Elektronenaustrittspotential y(@,%) und die Mengenkonstante M nach der Beziehur 
we Ben awh (6.9) 
Peay con TAs Cat a ee berechnet. Wegen der bei héheren Temperature 
tiberlagerien Glithelektronenemission wurde mit Wechsellicht bestrahlt, die en 
stehende Wechselspannung verstarkt und zur Bestimmung des Photostromes eir 
Nullmethode benutzt. Die ermittelten y-Werte nehmen bei atomarer Besetzur 
von etwa 100°C an linear mit der Kathodentemperatur zu; ihr Temperaturkoeff 
zient betragt je nach der Besetzungsdichte 1-10* bis 3-10-* Volt/Grad; er ist : 
dem untersuchten Besetzungsintervall um so gréfer, je geringer die Besetzung m 
Bariumatomen. Die kompakte Bariumschicht zeigt keine merkliche Temperatu 
abhangigkeit des Austrittspotentials. Die Mengenkonstante M ist fiir dieselbe B 
setzung unabhangig von der Temperatur und 4ndert sich mit der Besetzung m1 
wenig. Die Messungen bestatigen die zur Erklirung der Abweichungen d 


F 


_Mengenkonstanten A bei der Gliihelektronenemission von der universellen Kon- 
_ Stanten A» = 60,2 Amp./em? Grad? herangezogene Annahme der linearen Temperatur 
_abhangigkeit des Austrittspotentials. Der aus den Abweichungen der Konstanten 4 
_ bei thorierten Wolframkathoden berechnete Temperaturkoeffizient des Elektronen- 
_ austrittspotentials stimmt mit dem von den Verff. an Barium-Nickelkathoden direkt 
_ermittelten in der Gréfenordnung iiberein. Suhrmann. 
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Albert Perrier. Action démagnétisantes et lois expérimentales 
des phénoménes du type magnétogalvanique et des effets 
connexes. Helv. Phys. Acta 6, 467—472, 1933, Nr.7. Auszugsweiser Sitzungs- 
_ bericht tiber den Einfluf des Entmagnetisierungsfaktors, der Form der Proben, des 
-inneren Feldes, seiner Orientierung zur Probe usw. auf die richtige Bestimmung 
von Hall- und anderen Effekten. 0. v. Auwers. 


Albert Perrier et H. Favez. Technique pour l’étude des liaisons 
genérales entre ferromagnétisme et contraintes mécani- 
sques intenses. Helv. Phys. Acta 6, 472—474, 1933, Nr.7. Kurzer Sitzungs- 
bericht tiber die Einfliisse von Mosaikstrukturen und anderen strukturbedingten 
‘Einflissen der Form auf den Zusammenhang zwischen mechanischen und magne- 
_tischen Eigenschaften. 0. v. Auwers. 


»G. Sten. Uber die Bestimmung der magnetischen Eigen- 
Schaften des Eisens bei Wechselstrommagnetisierung und 
‘ihre Bedeutung ftir die Entwicklung der Stromwandler- 
technik. Vortrag Physikertag Wtrzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 495—499, 
1933, Nr. 11. Wenn man statt einer Gleichstromvormagnetisierung, die die reversible 
Permeabilitét fiir einen Wechselstromnutzflu®8 herabsetzt, eine Wechselstrom- 
-magnetisierung der gleichen Frequenz wie die Nutzmagnetisierung einfiihrt, erhalt 
man im Wendepunkt der Vormagnetisierung eine nahezu konstante Permeabilitats- 
kurve mit einer etwa 20mal so grofien Anfangspermeabilitat wie bei der gewohn- 
lichen Magnetisierung. Ihr Verlauf in Abhangigkeit von der Vor- und Nutzmagneti- 
sierung und deren gegenseitigen Phasenbeziehung wird rechnerisch und experi- 
-mentell bestimmt. O. v. Auwers. 


L. Néel. Calcul de la susceptibilité du nickel an voisinage dy 
point de Curie. C. R. 197, 1195—1197, 1933, Nr. 21. Kurzer Uberblick tiber 
die Schwankungstheorie des Verf. zur Erklarung des Weiss schen Molekularfeldes 
durch Aufspaltung der Wechselwirkung in Nah- und Fernwirkungen. Die so be- 
rechnete Kurve fiir die Sattigung von Nickel in Abhangigkeit von der Temperatur 
stimmt innerhalb der Mefigenauigkeit mit der Erfahrung iiberein. Der Anteil der 
ferneren Atome zum Molekularfeld ist nur 4/5) des der nachsten Nachbarn. Hinige 
Folgerungen iiber die Zahl der Gruppen in Abhangigkeit von der Magnetisierung 
und den Anteil, der beim Curiepunkt (bei sinkender Temperatur) in den ferro- 
“magnetischen Zustand iibergeht (54 bis 61% der Atome), werden erortert. 
O. v. Auwers. 
Heinz Wittke. Gibt es in Strenge reversible Vorgiange bei der 
Magnetisierung ferromagnetischer Koérper durch extrem 
kleine Wechselfelder? Ann. d. Phys. (5) 18, 679—700, 1933, Nr.6. Verf. 
mit die Wirbelstrom-, Hysteresis- und Nachwirkungsverlustwinkel eines Kisen- 
und eines Stahldrahtringes in einer symmetrischen Wechselstrombriicke bei 12,5, 
95, 37,5 und 66,66 Hertz. Die Messungen werden aufer bei H = 0 bei itberlagerten 
Gleichstromfeldern H von 53,75 bzw. 55 und 1650 ausgefiihrt und ergeben fiir die 
Koeffizienten a, 6 und y des magnetischen Verlustwiderstandes r= aw + (Bh + 7) 
folgende Abnahmen mit steigendem Gleichstromfeld: 
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Hy, a B Y: 
a 7,7 -10-6 44,7 - 10-3 217 10-3 
Bigen'. ae 0.39 1.0 02 
| 465 0,006 0,047 0,020 
i 0 ze 2,7 0,477 
Stahl . . 53,7 = 0.297 0.101 


Verf, zieht daraus den Schlu®, daB es bei der Magnetisierung ferromagnetisches 
Stoffe mit wachsender Vormagnetisierung reversible Prozesse gibt, jedoch nicht i 
der Nahe des fiir die Technik wichtigen unmagnetischen Zustandes (Hj; = 0). 

0. v. Auwers 
Richard Gans. Die Magnetisierungskurve ferromagnetische 
Stoffe fiir sehr schwache Felder. Ann.d. Phys. (5) 18, 701—704, 1938 
Nr.6. Theoretische Betrachtungen zu vorstehendem Referat iiber die méglicher 
Zusammenhinge der Konstanten 2 und » einerseits und w und »’ andererseits, dis 


1 
die Hysteresisflache F — > h? + ‘ h? und die Rayleighschleife 8 = «~H +H 
darstellen (h = A H). O. v. Auwers 


W. J. de Haas, E.C. Wiersma and H.A.Kramers. Experiments on adia 
batic cooling of paramagnetic salts in magnetic fields 
Physica, t= =1351933.Nre ley [isaa29a 0. v, Auwers 


Alfred Sehneider. Ferrocart, ein magnetischer Werkstoff ft 
Hochfrequenz. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 1233—1235, 1933, Nr. 46. H. Ebert 


R. F. Davis and H. R. Huntley. Some Theoretical and Practica 
Aspects of Noise Induction. Bell. Syst. Techn. Journ. 12, 469—497, 1932 
Nr.4. Eine systematische Zusammenstellung der Erscheinungen der kapazitivel 
und induktiven Beeinflussung von Telephonleitungen durch benachbarte Stark 
stromleitungen. An einem Modell werden diese Effekte im einzelnen demonstrier' 
zugleich kénnen damit auch die Wirkungen der verschiedenen Mafinahmen zu 
Beseitigung dieser St6rungen vorgefiihrt werden. Liibcke 


G. Stein. Uber eine Regulierungsdrosselspule mit Potential 
steuerung. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 24, 658—662, 1933, Nr. 25. Aufbau un 
Wirkungsweise einer Regulierdrosselspule werden besprochen und ihre Regulier 
verhaltnisse durch einfache Formeln und Diagramme dargestellt. Die Ausgangs 
form der Drossel ist ein induktiver Spannungsteiler. Das Potential der Mitte diese 
Teilers wird durch einen beweglichen Eigenschluf gesteuert. Zur Verkleinerun 
des inneren Spannungsabfalles tragt der Eisenkern eine besondere Steuerwicklun 
und an den Enden Kurzschlufringe. Schaltungen fiir Drehstrom und fiir Phaser 
regulierung werden angegeben. Die Steuerwicklung laft sich auch in Sparschaltun 
ausbilden und macht dann einen besonderen Transformator entbehrlich. W. Hohl 


K. Schaif. Frequenz- und Leistungsreglung in grofen Netzer 
Elektrot. ZS. 54, 12121216, 1933, Nr. 50. 


L. Zilken. Zur Frage der Lebensdauer der Kommutatoren un 
Kohlebtirsten. Elektrot. ZS. 54, 1229—1231, 1933, Nr. 51. H. Eber 


Milan Vidmar. Das Jochgesetz bei Transformatoren. Elektrot. 1 
Maschinenb. 51, 662—666, 19383, Nr. 51. 


Woligang Holzer, Sammlerladung mit Sattigungsstrom. Elektro 
u. Maschinenb. 51, 667—669, 1983, Nr. 51. Schee 
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_ Robert Stix. Beitrag zur Ermittlung des Vektordiagrammes 
beim Drehstromreihenschluf£motor. Elektrot. u. Maschinenb. 51 
_ 673—679, 1933, Nr. 52. j 


_ Adolt Matthias. Das Hochspannungsinstitut Neubabelsberg 
Peine neuzeitliche Forschungsstiatte. ZS. d. Ver. d. Ing. @7, 1311 
ge 1313, 1933, Nr. 49. H, Ebert. 


_K. Forsterling und H.Lassen. Kurzwellenausbreitung in der Atmo- 
sphare. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 42, 158—178, 1933, Nr.5. In der 
Stratosphire verschiebt sich die prozentuale Zusammensetzung der Luft zugunsten 
der leichten Gase. Fiir den Teil der Atmosphire, in der die kosmische Strahlung 
_ absorbiert wird und die entsprechende ionisierende Wirkung entsteht, wird der 
: Verlauf der Ionisierungsstérke mit der Héhe und die Ionisierungsschichtdicke an- 
_ gegeben. Den zeitlichen Verlauf der Tragerdichte bilden au®er der Tragererzeugung 
_ auch die Wiedervereinigung von positiven und negativen Teilchen und die An- 
_ lagerung von freien Elektronen an neutrale Gasmolekiile. Es besteht die Annahme, 
-daf} die obere Schicht durch lonisierung einer Wasserstoffatmosphare in grofen 
_ Hohen gebildet wird. Das Maximum liegt in etwa 400km Hohe. Es miissen freie 
_ Elektronen vorhanden sein, da eine Anlagerung an Wasserstoffmolekiile unwahr- 
_ scheinlich ist. Die untere Schicht entsteht durch Ionisierung der Stickstoff-Sauer- 
stoffatmosphare. Ihre Héhe ist 100km. Dem tagesperiodischen Verlauf der 
Tragerdichte sind Storungen iitberlagert, die Beziehungen zum Nordlicht und zum 
Erdmagnetfeld zu haben scheinen. Der Einfluf8{ der Materie auf die Wellen- 
_ ausbreitung wird durch den komplexen Brechungsindex beschrieben. Der reelle 
Teil bestimmt die Phase, der imaginaére die Dampfung der Welle. Die Wellen- 
ausbreitung in der ionisierten Schicht erfolgt derart, dafi eine Reflexion infolge 
stetiger Anderung des Brechungsindex langs des Weges der Wellen nicht stattfindet 
_ bis zu einer Stelle, wo Totalreflexion eintritt. Es folet eine Betrachtung der oberen 

und unteren Grenzwellenlange, aus deren Bestimmung sich die wirksame Trager- 
_ dichte im Maximum der Schicht ergibt. Ftir die Beurteilung der Reichweite und 
_ Empftangsfeldstarke ist Nah- und Fernstrahlung, Zickzackreflexion zwischen Sehicht 

und Boden zu beriicksichtigen, ferner diffuse Reflexion am Erdboden und Schwan- 

kungen der Schicht. Da die Welle in der Schicht sich mit einer Geschwindigkeit, 

kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, ausbreitet, so ergibt die Messung die schein- 
_ bare Hohe der Reflexionsstelle. Im zweiten Teil der Arbeit wird der Einfluf} des 
_ Magnetfeldes auf die Wellenausbreitung in der ionisierten Schicht ausfiihrlich be- 
-handelt. Diese wird als inhomogenes magnetisiertes Medium betrachtet. Winckel. 


~~ ) Fy 5 


.* 


min Rohde. Bortschritte auf dem Gebiete der Hochtrequenz- 

isolierstoffe. Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 
- 480—483, 1933, Nr.11. Von Naturprodukten wird heute hauptsachlich Glimmer 
verwendet. Der Silberbelag wird aufgebrannt, wodurch man sehr _ konstante 
Kapazitit und Moglichkeit des Abgleichens durch Abkratzen erhalt. Um bei Quarz 
und Quarzgut den Verlust durch Feuchtigkeit auszuschalten, wird der Metallbelag 
auf das trockene Material aufgespritzt. Quarzgut wird heute mit einem tgd = 1,8 
-10-* hergestellt. Von keramischen Stoffen haben Calan und Frequenta sehr 
niedrige Verluste (tg 6 = 3,8 bis 1,9-10-* bei 4 = 100m). Es ist eine Prazisions- 
keramik entwickelt worden, nach der man beliebige Formen durch Pressen, 
GieBen und Formen mafhaltig herstellen kann. Neue Anwendungsgebiete: 


™~ 


Spulen und Roéhrensockel. Winckel. 
L. Pungs und H. Hoyer. Messung von Phasenwinkeln bei Hoch- 
frequenz nach einer elektrooptischen Methode. Vortrag 
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Physikertag Wiirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 485—487, 1933, Nr. 11. Dis 
Phasenwinkel zwischen zwei Spannungen hoher Frequenz kénnen durch dem 
Kerreffekt gemessen werden. Im Lichtweg des Polarisationssystems sind zwet 
gekreuzte Kerrzellen angeordnet, an die die beiden Spannungen angelegt sind 
Aus der Aufhellung ergibt sich der Phasenwinkel nach e einer HKichkurve, die aus 
einer einfachen mathematischen Beziehung abgeleitet wird. Eine Leistungs 
bestimmung nach dieser Methode ergibt eine Genauigkeit von 1°/) bei kleiner 
Phasenwinkeln und subjektivem Verfahren. Die Messung kann auch mit de 
Frankeschen Maschine erfolgen, wenn die hochfrequenten Spannungen dure 
niederfrequente ersetzt werden. Winckel 


G. Wataghin and R. Deaglio. Note on new methods to modulate light 
Proc. Inst. Radio Eng. 21, 1495—1496, 1933, Nr. 10. Es wurden Methoden der Licht- 
modulation (bis zu 10*Hertz) untersucht, bei denen die Gliihkathode als Licht- 
quelle benutzt wurde. 1. Elektronen-Bombardement einer gliihenden Anode mit 
einem modulierten Anodenstrom. 2. Energieentzug aus einer gliihenden Kathode. 
Fiir die Lichtmodulation wird der Effekt der variablen Raumladung benutzt. 
3. Die genannten Effekte werden mit dem Joule-Effekt vereinigt, gegeben dureh 
einen Strom, der die Leuchtelektrode erhitzt und genau so moduliert ist wie der 
Anodenstrom der Réhre. Es wurden normale und Spezialréhren verwendet. Winckel. 


Georges Claude. Sur de nouveaux progrés dans l’éclairage par 
luminescence. Co Re 197, 126012615 19835 Nes 22) [| S23867,] Patzelt. 


M. Dick. Zur Theorie der Elektronen-Raumladungsschwin- 
gungen. Helv. Phys. Acta 6, 486—488, 1933, Nr.7. Es wird eine grofie Anzahl 
von EKinzelfragen, deren Loésung fiir das Verstandnis des Raumlade-Schwingungs- 
Generators von Wichtigkeit ist, theoretisch behandelt. Ausgangspunkt ist die 
Darstellung der Bewegung des allgemeinen Elektrons, die Summation iiber alle 
nacheinander aus der Kathode austretenden Elektronen ergibt dann die schwin- 
gende Raumladungsverteilung, doppelte Integration ftithrt zur Potentialverteilung 
in ihrem zeitlichen Verlauf und zum Spannungsverlauf an der Réhre, dessen 
Grundschwingung zum auferen System in Beziehung gebracht wird. Bei der 
Durchfiihrung dieser Rechnungen zeigt sich die graphische Betrachtungsweise det 
mathematischen Behandlung gegenitiber bedeutend tiberlegen. Kollath. 


Paul Hatschek, Planungsgrundlagen fiir Zellenverstarker. 
Kinotechnik 15, 367—370, 1933, Nr. 22. Es wird gezeigt, wie man praktisch die 
statische Kennlinie der Photozelle aufnimmt. Auch bei Wechselbelichtung kann 
man sich praktisch mit der statischen Kennlinie begniigen, wie aus einer einfachen 
ziffernmafigen Uberlegung hervorgeht. Zu beachten ist allerdings, daf sich fiir 
Gaszellen eine mit der Ionentatigkeit zusammenhangende besondere Frequenz- 
kennlinie ergibt. Die EmpfindlichkeitseinbuBe der gasgefiillten Zellen bei 
Wechselbelichtung gegeniiber Gleichbelichtung kann man mit rund 30/9 an- 
nehmen. Ferner ist die Frequenzabhangigkeit durch Ankopplung der Zelle an 
den Verstérker zu beriicksichtigen, dargestellt als Parallelkapazitat zum Aufen- 
widerstand. Aus der Berechnung des Ubertragungsmafes ergibt sich ferner, daf 
der Kopplungsblockkondensator fiir die Beurteilung des Frequenzganges zu ver- 
nachlassigen ist. Winckel. 


L. P. Delsasso. A Selective Microphone for Usein Acoustic Alti- 
meters. Journ. Acoust. Soc. Amer. 5, Sonderheft mit Sitzungsprogramm, S. 4 
1933. Ein Mikrophon mit Resonanzmembran und _ parabolischem Trichter, det 
auferordentlich selektiv ist und Héhenmessungen zu machen gestattet unabhingi¢ 
von Motorgeraéusch im Flugzeug. J. Holtsmark 


_ 
2 
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E. Liibeke. Mikrophone. Mit 68 Abbildungen. S.-A. Handbuch d. Experi- 
mentalphysik Bd. XVIT/2, S. 160—220. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H., 


> 1933. 


_W. Geffcken und H. Heisig. Telephone. Mit 88 Abbildungen. S.-A. Hand- 
buch d. Experimentalphysik Bd. XVII/2, S.221—253. Leipzig, Akadem. Verlags- 


_ gesellschaft m. b. H., 1933. 


H. Stenzel. iL autsprecher. Mit 121 Abbildungen. S.-A. Handbuch d. Experi- 
ee et Bd. XVII/2, S. 254—300. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H., 


H. Hecht und F, A. Fischer. Eine analytische Theorie der elektro- 


akustische n Wandler. S.A. Handburch d. Experimentalphysik Bd. XVII/2, 
_ 8. 301—354. Leipzig, Akadem. Verlagsgesellschaft m. b. H., 1933. Scheel. 


H. Holthusen und R. Braun. Grundlagen und Praxis der Réntgen- 
strahlendosierung. Dosismessung und Dosisfestsetzung. 
Mit 152 Abbildungen, 27 Tabellen und 1 Prenaphanfolie. VIII u. 2498S. Leipzig, 
Verlag Georg Thieme, 1933. ,,Einmal handelt es sich darum, die physikalische 
_ Dosimetrie in ihrer Problematik zu zeigen und die praktische Entwicklung der 
_ beiden letzten Jahrzehnte zur Darstellung zu bringen. Dariiber hinaus soll der 
_ Versuch gemacht werden, durch eine Auseinandersetzung auch mit den medizinisch- 
biologischen Problemen der Dosierung die Beziehung zwischen physikalischer 
- Dosis und biologischer Dosiswirkung herzustellen.“ H. Ebert. 


Richard Herz. Photographische Bemerkungen zum Vergleich 


von Roé6ntgenaufnahmen auf Film und Papier.  Verdff. Wiss. 
- Zentral-Lab. Agta Bd. III, S. 234—244, 1938. H. Ebert. 
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Georg Jackel. Eine neue Lupe, die ihr Gesichtsfeld selbst be- 
leuchtet. Vortrag Physikertag Wtirzburg 1933. ZS. f. techn. Phys. 14, 499—500, 
1933, Nr. 11. Bei den iiblichen Lupen, die nur Wert auf gute unverzerrte Abbildung 
legen, sind die Beleuchtungsverhaltnisse infolge Abschattung durch den Kopf des 
Beobachters ungiinstig. Im Gegensatz hierzu tritt bei der neuen Lupe, die aus 
einer Halbkugel mit bildseitig angesetztem Zylinder besteht, eine Aufhellung des 
_ Gesichtsfeldes gegeniiber der Umgebung ein. Dziobek. 


Donald C. Stockbarger and Laurence Burns. Line Shape as a Function 
of the Mode of Spectrograph Slit Irradiation. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 23, 379—385, 1933, Nr.11. Die giinstigste Spaltbreite eines Spektrographen 
im Hinblick auf Intensitét und Auflésungsvermégen hangt von der Art der Ein- 
strahlung ab. Man hat zwischen nichtkohérenter und koharenter Einstrahlung zu 
~unterscheiden. Im ersteren Fall erreicht Licht von jeder Stelle des Spaltes jede 
Stelle des Kollimators in vollkommener Phasenmischung. Beugung entsteht nur an 
Prismen und Linsen. (Selbstleuchtender Spalt.) Bei der koharenten Einstrahlung 
erreichen alle Lichtwellen den Spalt in der gleichen Phase. (Realisierbar z. B. 
durch eine 1mm weite Lichtquelle in 2m Entfernung vom Spektrographenspalt.) 
Die nichtkoharente Einstrahlung wird durch Abbildung der Lichtquelle auf den 
Spalt oder durch nahes Davorsetzen angenihert. In diesem Fall ist die Intensitat 
groB, die Auflésung aber gering. Durch Verkleinerung der Apertur oder des 
Winkels, unter dem die Lichtquelle vom Spalt erscheint, kann der Fall der 
koharenten Einstrahlung angenahert werden. Diese erméglicht erobe Auflésung, 
wenn die kritische Spaltbreite nicht stark tiberschritten wird. Ritschl. 
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| 
Reinhold Dahlgreen. Malteserkreuz und Schaltgeschwindigkeift 
Kinotechnik 15, 379—881, 1933, Nr. 23. 
G. Kigel. Zur. Frage der Positivbetrachtung des negativen 
Kinobildchens. Kinotechnik 15, 881—882, 1933, Nr. 23. H. Eberé 


A. van Wijk en E. H. Reerink, Intensiteitsmetingen aan kunst 
matige Ultravioletlichtbronnen. Physica 13, 289—298, 19335 Nira 
Es wird betont, daf man nur in zwei Fallen einwandfrei den biologischen Effe: | 
eines Ultraviolettstrahlers miitels photoelektrischer oder photochemischer Methoder 
vergleichen kann, nimlich 1. wenn beide Strahlungen die gleiche relative Energie- 
verteilung haben, 2. wenn der photoelektrische bzw. photochemische ProzeB exaks 
die gleiche Empfindlichkeitskurve hat wie der zu studierende Effekt. Der letzte 
Fall trifft im allgemeinen niemals genau zu. Als wichtiges Hilfsmittel fur das 
Studium der absoluten Empfindlichkeit biologischer Prozesse werden genannt: 
A. Monochromatischer Ultraviolettstrahler; B. Das Christiansenfilter in Verbindung 
mit einem mehrere Linien emittierenden Strahler. de Groot. 


J. H. de Boer. Vermoeidheidsverschijnselen bij Receptoren 
voor Licht. Physica 13, 285—288, 1933, Nr.9. Vortrag iiber die Eigenschaften 
von Cs—Cs-Oxyd-Photozellen, welche ausfithrlich in ZS. f. Phys. 74, 604, 1932 
(diese Ber. 13, 1241, 1931) besprochen worden sind. de Groot. 


Hermann Janssen. Untersuchungen tiber Ermiidungs- und Er- 
holungserscheinungen an gasgefitillten Alkaliphotozellen. 
ZS. f. Astrophys. 7, 248—271, 1933, Nr.4. Die Untersuchungen wurden an reinen 
und hydrierten Zellen mit Kaliumkathoden im Hochvakuum und in Argonfillung 
ausgeftihrt. Sie beziehen sich im wesentlichen auf den LKinflu®B der Sensibili- 
sierungsdauer (Hydrierung) auf die EKigenschaften und lassen erkennen, daf} rein 
metallische und kurzzeitig hydrierte Kathoden ermtidungs- und erholungsfrei ar- 
beiten. Bei langer hydrierten Kathoden (Anfarbung der Oberflaiche) treten jedoch 
- Ermiidungs- und Erholungserscheinungen auf, die sich durch nachtragliches Auf- 
dampfen einer sehr dtinnen Alkalischicht wieder beheben lassen. Bei sehr reinen 
Zellen andern sich Empfindlichkeit und Glimmspannung selbst nach Glimmdurch- 
bruch nieht. Bei Zusatz von etwas Wasserstoff treten jedoch starke Schwankungen 
der Glinmspannung und der Empfindlichkeit auf. Auch ermtidungs- und erholungs- 
freie Zellen zeigen noch Proportionalitatsabweichungen. Sewig. 


R. W. Pohl. Nachtrag zu den Arbeiten von E. Gundelach und 
K. Korth ther Dispersionsmessungen im Ultraroten. ZS. ff 
Phys. 86, 833, 1938, Nr. 11/12. Eine in den beiden genannten Dissertationen benutzte 
Interferometeranordnung war bereits in einer Arbeit von A. H. Pfund, ZS. f. 
wiss. Photogr. 12, 341, 1918, beschrieben worden. R. W. Pohl. 


Johannes Picht. Die ,Vergréfierungsskalen* zur Lésung ein- 
facher geometrisch-optischer Aufgaben. Central-Ztg. f. Opt. u. 
Mech. 54, 268—269, 1933, Nr.23. Es wird tiber eine Arbeit von E. M. Eden 
(Journ. scient. instr. 10, 89, 1933; diese Ber. 14, 858, 1933) berichtet. Die in jenet 
Arbeit vorgeschlagenen ,,VergréSerungsskalen fiir eine Konvexlinse“ werden 
mathematisch begriindet und so verallgemeinert, daf} sie nicht nur fiir beliebige 
Konvex-, sondern auch fiir Konkavsysteme, ferner fiir reelle und virtuelle Objekte 
und Bilder sowié fiir objekt- und bildseitig verschiedene Medien anwendbar sind 

Picht. 
G. Stade und H. Wetzlich. Zur Erklairung der Beckschen Versuche 
tiber das Auflésungsvermégen des Mikroskops im Dunkel- 
die Bereksche Konsonanzfunktion K fiir ein aus zwei bzw. drei bzw. vier bzw. 
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_ sehr vielen Spalten bestehendes Objekt im Hell- und Dunkelfeld berechnet, aus der 
fel d. ZS. f. Phys. 86, 373—381, 1933, Nr.5/6. Im ersten Teil wird (von Stade) 
_ Sich ergibt, daf} ein Gitter stets nach der Nichtselbstleuchtertheorie abgebildet 
_ werden mu, wahrend aus Auflésungsversuchen im Dunkelfeld scheinbar cefolgert 
- werden mui, dafs die Abbildung nach der Selbstleuchtertheorie erfolet. “Im 
 zweiten Teil wird diese Diskrepanz experimentell und theoretisch dahin geklart, 
_ daf} die Abbildung nach der Nichtselbstleuchtertheorie stattfindet und die ‘experi- 
_mentell gefundenen (scheinbaren) Abweichungen dadurch bedingt sind, da® die 
_ Struktur nicht, wie die Theorie voraussetzte, unendlich ausgedehnt war. Gleich- 
_-zeitig wird gezeigt, das die Berek schen Einwinde gegen die A b be sche Theorie 
_ berechtigt sind. Pichi. 


Walter Glaser. Uber optische Abbildung durch mechanische 
“Systeme und die Optik allgemeiner Medien. Ann.d. Phys. (5) 18, 
— 557—585, 1933, Nr.5. Die Arbeit beschaftigt sich mit Optik inhomogener Medien 
und der durch solche Medien vermittelten Abbildung und ihren Fehlern. Der Vert. 

bezeichnet sie als ,,die vollstaindige Durchfiihrung der von Hamilton vor 

100 Jahren entdeckten mechanisch-optischen Analogie“. Sie enthilt im wesent- 
lichen Uberlegungen, die bereits friiher vom Verf. oder von anderen Autoren an 
_anderer Stelle veréffentlicht sind, zum Teil in anderer Weise abgeleitet. Picht. 


_K. Fischer. Das raumzeichnende Objektiy. Photogr. Korresp. 69, 165 
~—171, 175—181, 1933, Nr.11 u. 12. Der Verf. weist darauf hin, daf} bei korrigierten 
(photographischen) Objektiven das Zerstreuungsscheibchen, das einem au®erhalb 
der ,,Hinstellebene“ gelegenen Objektpunkte auf der Mattscheibe konjugiert ist, 
keine gleichmafige Lichtverteilung aufweist, sondern im wesentlichen eine 
_Authellung zur Peripherie hin besitzt. Diese Tatsache bedeutet fiir die ,,Tiefen- 
_scharfe“ einen grofien Nachteil. An Hand des Strahlenverlaufes in der Nachbar- 
schaft des Gauf}schen Brennpunktes, der fiir eine grofie Zahl tatsachlich aus- 
-gefiihrter bzw. erdachter Objektivtypen zeichnerisch dargestellt wird, wird gezeigt, 

dai es fiir ein ,,raumzeichnendes“ Objektiv, also ein Objektiv grofer Tiefenscharfe, 
und ebenso fiir alle anderen photographischen Objektive vorteilhaft ist, diese nicht 
in der bisher iiblichen Art sphirisch zu korrigieren, sondern bei der Korrektion 
darauf zu achten, daf} sie in der Nachbarschaft des Gaufschen Brennpunktes ein 
innerhalb eines gewissen endlichen Bereiches (von etwa 1mm Linge) méglichst 
gleich gro bleibendes Zerstreuungsscheibchen von gleichmafiger Lichtverteilung 
-besitzen, wobei der Durchmesser des Zerstreuungsscheibchens grofer sein darf, als 
es sonst iiblicherweise gefordert wird. Der hierfiir erforderliche Verlauf der 
-spharischen Aberration wird (zeichnerisch) angegeben. Die Aberrationskurve soll 
nach dem Rande zu geradlinig verlaufen. Das Objektiv soll fiir eine der Mitte 
naheliegende Zone spharisch korrigiert sein, fiir den Rand also eine entsprechend 
starke Uberkorrektion besitzen. Picht. 


'F. L. Mohler. Experimental Evidence for the Absence of 
Scattering of Light by Light. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 386—387, 
1933, Nr.11.. Um experimentell zu entscheiden, ob eine gegenseitige Zerstreuung 
von Photonen eintritt, wurde das von zwei Projektionslampen herrtihrende Licht 
in den gemeinsamen Brennpunkt zweier Spiegel mit grofer Apertur konzentriert; 
der Brennpunkt befand sich im Zentrum einer evakuierten Réhre und wurde in 
einer Richtung beobachtet, die senkrecht zu den beiden im Brennpunkt vereinigten 
Strahlenbiindeln lag. Es konnte keinerlei zerstreutes Licht beobachtet werden, 
wobei eine Intensitat, die 5-10-® der Helligkeit des auf einer weifien Flache 
erzeugten Brennfleckes betrug, noch hatte wahrgenommen werden kénnen. Die 
Strahlungsdichte im Brennpunkt war vergleichbar mit der einer schwarzen Hohl- 
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raumstrahlung von 2000°K. Hieraus ergibt sich, da, wenn iiberhaupt eine gegen) 
seitige Einwirkung der Photonen stattfindet, der Zerstreuungsradius bei Photoner; 
sichtbaren Lichtes kleiner sein mu als 5-10-°cm oder der 10~“te Teil eines 
Wellenlange. Szivessy' 


J. B. Nathanson. Interference of Light in Metallic Films. Journ 
Opt. Soc. Amer. 23, 388—393, 1933, Nr. 11. Es werden Interferenzerscheinungen, dié 
bei auf Glas durch kathodische Zerstaubung niedergeschlagenen Mangan- und 
Platinschichten auftreten und die Verf. schon friither (Phys. Rev. 41, 373, 1932) 
beschrieben hat, eingehender besprochen. Szivessy. 


Yeu Ki Heng. L’influence des sels neutres sur le pouvoir ro- 
tatoire du chlorhydrate de l’a-phényléthylamine. C. R. 19%, 
1316—1318, 1933, Nr. 22. Die wasserigen Lésungen des o-Phenylathylamin-Chlor- 
hydrats C>;H;-C H-C H3-N H2:HCl ergeben bei 26°C fiir die 3 Hg-Linien (blau 
0,4358 », griin 0,5461 u, gelb 0,5780u) die folgenden Werte der spezifischen 
Drehung [¢], wenn m die Gramm-Mole aktiven Stoffes im Liter bezeichnet: 


m = 0,1 0,2 0,266 0,4 0,8 1,5 2 
[el = 7.05. P7687 2 St0 8,66 = 14,85 SZ 
(ehee == 8,08) e410 = 445 4,76 5,98 8,238 9,90 
lala erste 8,62 eke AO E514 6,94 8,58 


Das aktive Kation [Cs Hi2N|*+ wird demgemaf§ im Felde der Anionen mit zu- 
nehmender Konzentration stark deformiert. Es wurde der Einflufi} beim Zusatze 
von etwa dreifiig neutralen Salzen auf den Wert [a] des Chlorhydrats untersucht. 
In allen Fallen wird eine mehr oder weniger starke Zunahme des Drehungs- 
vermogens beobachtet. Die relativ gréfite Anderung von [a] lieferte das Natrium- 
salz der Phtalsaure. Schénrock. 


C.K. Ingold and C.L. Wilson. Optical Activity in Relation to Tau- 
tomeric Change. Part I. Conditions underlying the Transport 
ofthe Centreof Asymmetryin Tautomeric Systems. Journ. chem. 
soc. 1933, S.1493—1505, November. Es wird die Frage behandelt, ob bei zwei 
gegenseitig ineinander umwandelbaren tautomeren Triaden I und II: 


Ri R3 R! R3 
SR ae ee nee A 
at eae ae cat ee 
[X] [X] 
mit den durch Sternchen gekennzeichneten asymmetrischen Zentren die optisch 
aktive Form von I sich in eine Form von II umwandelt, die ebenfalls optisch 
aktiv ist. X ist die bewegliche Gruppe, und je nachdem sie positiv oder negativ 
ist, wird die Umanderung als kationotropisch (prototropisch) oder anionotropisch 
bezeichnet. Nach einer Reihe vergeblicher Versuche mit verschiedenen Substanzen 
erwiesen sich Derivate des prototropischen Azomethinsystems >C [H]-N:C< 
zur Bearbeitung der aufgeworfenen Frage geeignet, namlich a-Phenylathyliden-p- 
chlorbenzhydrylamin (IV) und p-Chlorbenzhydryliden-a-phenylathylamin (III): 
CH C,H, CH C,H, 
(III) DOE) N2CGu is = No sn - OfHC IV) 
Co Hy’ CoH, Cl (p) Co Hs” Co HCl (p) 
Die beiden Tautomeren sind in alkoholischer Lésung in Gegenwart von Natrium. 
athylat mit giinstiger Geschwindigkeit ineinander umwandelbar, ohne daf Neben- 
produkte auftreten. Die Umwandlung ist unvollstiindig und fiihrt zu einem Gleich. 
gewicht, bei dem die beiden Isomeren in ungefahr gleichen Mengen vorhander 


5. Interferenz. 6. Drehung. 7. Kontinuierliche, 8. Diskontinuierl. Molekiilspektren 359 
_ sind. Wird von einer der optisch aktiven Modifikationen der Substanz III aus- 
_ gegangen, ist die auftretende Form von IV inaktiv. Daf IV in inaktiver Form 
 entsteht, beruht, wie nachgewiesen werden konnte, keineswegs darauf, daf sich II 
razemisiert. Aus diesem Befund wird fiir die Ubertragung der Asymmetrie auf 
einen anderen Molekiilteil der Schlu& gezogen, da ein an Bindungen unbeteiligtes 
Elektronenpaar eine Dyssymmetrie (vielleicht eine Art Spin), welche von Einfluf® 
auf den Umlagerungsvorgang ist, nicht besitzt. Kauffmann. 


M. Minnaert. De ultraviolette Straling van de Zon, Physica 13, 277 
_ — 284, 1933, Nr.9. Die Begrenzung des ultravioletten Sonnenspektrums durch die 
_ Ozonschicht wird ausfiihrlich besprochen. Es wird betont, da® die Behauptung, 
daf} diese Schicht auf 40 bis 50 km liege, nur als eine Art Schwerpunktsbestimmung 
_ der Schicht aufgefait werden soll. Die Verteilungsbestimmung des Ozons lft sich 
_ durch die Beobachtung des Spektrums des diffusen Sonnenlichtes aus der Zenith- 
gegend erganzen. Man findet dann, da die ,,Schicht“ sich sicher von 20 bis 80 km 
erstreckt. Der Einfluf der Schicht in meteorologischer und strahlungsklimatischer 
Hinsicht wird angedeutet. de Groot. 


B.S. Sharma. On the absorption spectra of PbO and PbS. Bull. 
Acad. Agra and Oudh Allahabad (India) 3, 17—22, 1933, Nr.1. Mit einer der 
iiblichen Apparaturen untersuchte Verf. die Absorptionsspektren von PbO und 
PbS zwischen 2000 und 3500A. Bei PbO (gelb) trat die Pb-Linie bei 2833 A 
intensiv hervor und verbreiterte sich mit zunehmender Temperatur, um oberhalb 
~ yon 950°C in eine kontinuierliche Absorption tiberzugehen. Bei dieser Temperatur 
_erschienen schwache Banden bei 3000 A. Die Absorptionsspektra von PbS zeigten 
kontinuierliche schwache Absorption bei 3500 A beginnend. Das Kontinuum in 
beiden Fallen zeigt, daf} die photochemische Reaktion eine Dissoziation der Mole- 
kiile in zwei freie Atome darstellt. Die latente Warme fiir PbO ergibt sich nach 
Berechnungen des Verf. zu 66 kcal, fiir PbS zu 58 kcal (aus Dampfdruckmessungen 
erhalt man 55,6 keal). J. Bohme. 


= 


R.Sehmid und L.Geré. Zur Rotationsanalyse der #2 —> 22- und 
7 —> *>-Banden des CO. ZS. f. Phys. 86, 297—313, 1933,-Nr.5/6. Da die 
Identitat der Grundzustinde der Kometenschweifbanden und der ersten negativen 
Kohlengruppe nach den bisher vorliegenden Messungsergebnissen noch nicht 
streng bewiesen ist, wurden die Banden (3,0), (4,0), (4,1), (5,1), (6,2) und 
(7,2) des Systems 2/7, —> #2 und die Bande (0,0) des Systems ?»'—> *¥ gemessen 
und analysiert. Der Vergleich der Kombinationsdifferenzen aller bisher analy- 
sierten Banden mit den hier vorliegenden laft nicht nur die Identitat der Rotations- 
zustande, sondern auch die Ubereinstimmung der Numerierung der Schwingungs- 
und Rotationsniveaus zweifellos erkennen. Ritschl. 


R. Schmid und L. Gerd. Uber den Zeemaneffekt der Kometen- 
eschweifbanden. ZS. f. Phys. 86, 314320, 1933, Nr.5/6. Die Kometen- 
schweifbanden 2/7—> ° (5,0), (6,0), (7,0) und (8,0) wurden in Magnetfeldern 
zwischen 15000 und 28000 Gauf angeregt und in verschiedenen Ordnungen eines 
6,5 m-Gitters photographiert. Alle beobachtbaren Linien spalten in symmetrische 
Dublette auf. Der theoretische Wert des Dublettabstandes 2 4» norm. wird nur 
bei kleinen Werten der Rotationsquantenzahl erreicht. Die Aufspaltungen im 
System ?77;,,—> ®» sind durchweg kleiner als im System °//1;, —> ?¥. Obwohl in 


der Bande (8,0) eine Stérung vorliegt, konnten gegentiber den ungestorten Banden 
keine systematischen Abweichungen festgestellt werden. Ritschl. 


Hrishikesha Trivedi. The absorption spectra of the vapours of the 
lower chlorides of elements of the fifth group of periodic 


‘4 


. 
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table. Bull. Acad. Agra and Oudh Allahabad (India) 3, 23—30, 1933, Nr.1. Ver 
berechnet die Dissoziationswirmen von P Cls, As Cls, Sb Cls und Bi Cl; aus Absorp 
tionsspektren. In welchem Spektralbereich gearbeitet wurde, ist aus der Arbeiti 
nicht ersichtlich. J. Bohme? 


W. Holst. Uber ein Triplettbandenspektrum von Aluminium- 
hydrid. ZS. f. Phys. 86, 338—347, 1933, Nr.5/6. Es wird tber eine neu 
Triplettbande bei Aluminiumhydrid berichtet. Diese Bande entspricht einemt 
3 —> #/1,-Ubergang, wo der #J/,-Term dem Fall 6 nahesteht. Aus der Intensitats— 
verteilung zwischen den Multiplettkomponenten wird gezeigt, da der Term ver-: 
kehrt ist. Die Bande zeigt Pradissoziation fiir k > 25, woraus eine Dissoziations- 
arbeit D = 0,52 Volt berechnet wird. Die beiden neuen Niveaus °¥ und *Z/; werden: 
im Niveauschema des Aluminiumhydrids eingeordnet. Ritschl. 


D. Coster, F. Brons und A. y. d. Ziel. Die sogenannte zweite positive 
Gruppe des Stickstoffspektrums. ZS. f. Phys. 86, 411412, 1933, 
Nr. 5/6. In der friiheren Arbeit der Verff. (ZS. f. Phys. 84, 304, 1933) war als Disso- 
ziationsarbeit des Stickstoffmolekiils der alte Wert 9,0 Volt vorausgesetzt. Bei 
Beriicksichtigung des neueren Wertes 8,2 Volt ergeben sich einige Korrekturen der 
Resultate der fritheren Arbeit. Ritschl. 


E. U. Condon and C. W. Ufford. Relative Multiplet Transition Pro- 
babilities from Spectroscopic Stability. Phys. Rev. (2) 44, 740 
—743, 1933, Nr.9. Es wird eine Methode zur Berechnung der relativen Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten verschiedener Multiplette in Russell-Saunders-Kopplung ange- 
geben, die analog ist der Diagonalsummenregel fiir die Termwerte. Die Methode 
beruht auf dem Prinzip der spektroskopischen Stabilitét. Die relativen Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten werden fiir die Ubergainge p2d—p3, d2p—d3, p3d—p* und 
p4td—p® angegeben. Ritschl. 
M.L. Pool and 8.J.Simmons. The Hyperfine Structure Intensities 
of the 2 %Si—2°Po7o,lripet ein sOptically EKixc1tede Mie rica 
Vapor. Phys. Rey. (2) 44, 744747, 1933, Nr.9. Die Hyperfeinstruktur der Queck- 
silberlinien 5461, 4355 und 4047 wurde in Fluoreszenz in der zweiten Ordnung 
eines 21 Fufi-Gitters von 30000 Strichen aufgenommen. Das Intensitétsverhidltnis 
der Mittelkomponenten zu den aufferen Komponenten ist gréfer als bei der An- 
regung im Bogen. Dies anomale Anwachsen der Intensitat der Mittelkomponenten 
lafit sich unter Beriicksichtigung des Absorptionskoeffizienten der Komponenten 
bei 4047 erklaren. Ritschl. 


William W. Watson and Henry Margenau. Pressure Effects of Nitrogen 
on Potassium Absorption Lines. Phys. Rev. (2) 44, 748—752, 1933) 
Nr.9. Der Druckeffekt wird bei den ersten drei Dubletten. der Hauptserie von 
Kalium in Absorption untersucht. Es wird mit Stickstoffzusatz bis zu 30 Atm. ge- 
arbeitet. Die Dublette bei 4045 und 3446 A zeigen Verschiebung der Absorptions- 
maxima nach Rot und Halbwertsbreiten, die mehr als doppelt so grofs sind als die 
der Resonanzlinien. Im: Gebiet, wo der Stickstoffdruck die relative Diechte 10 
besitzt, nehmen Verschiebung und Halbweite schneller als linear mit dem Druck 
zu. Diese Abweichung von der Linearitat ist bei *P1), ausgeprigter als bei ?P, 1), 

, Ritschl. 
H. E. White and A. Y. Eliason. Relative Intensity Tables for Spec- 
trum Lines. Phys. Rev. (2) 44, 753—756, 1933, Nr.9. Es wurden die relativen 
Intensitaéten fiir eine grofe Anzahl von Multipletten nach den bekannten theo- 
retischen Formeln berechnet. Die Resultate werden in Tabellen zum Gebrauch bei 
der Analyse von Spektren zusammengestellt. Die Tabellen sind nach resultierenden 
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: pinwerten gruppiert, von Singuletten bis Oktetten, und umfassen alle vorkommenden 
erte von Lund J. Die gleichen Tabellen lassen sich fiir j—j-Kopplung und 
_Hyperfeinstrukturen anwenden. Ritschl. 


os. E. Ruedy. The Are Spectrum of Sulfur in the Ultraviolet. 
_Phys. Rev. (2) 44, 757—760, 1933, Nr.9. Ein Schiilerrohr mit wassergektihlter 
-Aluminiumkathode und Heliumfiillung, wurde mit einem 1,5 m-Gitter-Vakuum- 
_spektrographen verbunden. Wihrend der Aufnahme wurde etwas Schwefeldampf im 
Rohr verdampft. Das Schwefelspektrum wurde von 0 bis 2600 A photographiert. 
-Zwischen 1050 und 2400 A ergaben sich viele neue Linien, die sich einordnen 
liefien. Die tiefen Singuletterme des Bogenspektrums und einige héhere auf den 
*P- und ?D-Zustanden des Ions aufgebaute Terme sowie einige héhere Glieder der 
zu *S des Ions gehérenden Serien konnten festgelegt werden. Ritschi. 


Bengt Edlén. Ionization Potential of Belll. Phys. Rev. (2) 44, 778, 
1933, Nr.9. Kiirzlich wurde von Kruger und Cooper (Phys. Rev. 44, 418, 
1933) auf Grund neuer Wellenlangenmessungen in der Serie 1 s?4S9—1snp'Pi 
yon Be III eine Seriengrenze bestimmt, die von der friiher vom Verf. gegebenen 
(Nature 127, 405, 1931) abwich. Neue Wellenlangenbestimmungen in der gleichen 
‘Serie bestatigen den alten vom Verf. erhaltenen Wert. Ritschl. 


Felix Joachim Wisniewski. Remarques sur les niveaux doubles et 
‘triples. Acta Phys. Polon. 2, 219—223, 1933, Nr.2. Einige, auf Grund eigener 
'Theorien abgeleitete Beziehungen zwischen den Aufspaltungen der Triplette und 
Dublette von Linienspektren, die an den Spektren BIII, CIV, NV, OVI und Lil, 
Bell, BIII, CIV, NV und OVI gepriift werden. Wegen Einzelheiten mu auf 
die Originaluntersuchung verwiesen werden. Frerichs. 


George R. Harrison. Improved Design of the Mechanical Interval 
porter and its Application to the Analysis of Complex 
s>pectra. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 581—586, 1933, Nr.11. Die von dem Verf. 
gebaute und bereits friiher beschriebene mechanische Anordnung zur auto- 
‘matischen Bestimmung konstanter Differenzen zwischen den durch in ein Papier- 
banc gestanzte Offnungen dargestellten Wellenzahlen eines komplexen Spektrums 
wurde weiter verbessert. Das Papierband, in das die Locher gestanzt werden, 
erhalt eine Perforation, so daf Dehnungen und damit Ungenauigkeiten in den 
‘Wellenzahlendifferenzen vermieden werden. Die erreichte Genauigkeit betragt 
0,02 Wellenzahleneinheiten bei Intervallen bis zu 10000 Wellenzahleneinheiten. 
Das Band wird durch eine gesondert eingestanzte Reihe von Marken kalibriert. 
Indem die Locher durch einen intensiven Quecksilberbogen auf das _ photo- 
-graphische Registrierpapier abgebildet werden, kann die Registriergeschwindigkeit 
sehr vergré®ert werden. Die Verwendbarkeit dieser mechanischen Anordnung 
gur Entwirrung komplexer Spektra wurde an den Linien des Ce I-Spektrums 
gepriift, und ergab sofort nach dem ersten Durchlauf des Papierbandes die zwdlf- 
mal auftretenden Grundintervalle dieses Spektrums. Zum Vergleich zwischen der 
iiblichen rechnerischen Analyse und der ,,automatischen“ Analyse eines Spektrums 
erforderte die Bestimmung von 20 Termen des Ir I-Spektrums tiber zehn Monate, 
wihrend die ,,automatische“ Analyse von 136 Termen des Os I-Spektrums in 
wenigen Monaten gelang. Frerichs. 


Wilhelm Schiitz. Uber die natiirliche Breite der Neonlinien im 
sichtbaren Spektrum. I. Fragestellung, theoretische Grund- 
lage der Untersuchungsmethoden, erste Ergebnisse und 
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Diskussion der zur Zeit vorliegenden Ergebnisse, Ann.d. Phy; 
(5) 18, 705—720, 1933, Nr. 7. | 
Horst Schillbach. Uber die natiirliche Breite der Neonlinien in 
sichtbaren Spektrum. II. Beschreibung der Versuchsappa 

ratur und der MeSmethoden, quantitative Ergebnisse, Ant 
d. Phys. (5) 18, 721—745, 1933, Nr. 7. 

Wilhelm Schiitz. Uber die Intensitat der sichtbaren Neonlinie 

der positiven Saule in Abhangigkeit von der Stromstarkeé 
Ann. d. Phys. (5) 18,746—754, 1933, Nr. 7. Innerhalb einer Gruppe von Neonlinien mi 
gemeinsamem Anfangsniveau (p,) ist nach der von Weisskopf und Wigne 

durchgerechneten Diracschen Lichttheorie die Breite der zu einem instabiles 
Niveau (s:) gehenden Linien gréfer als die der zu einem metastabilen Niveau (s 
oder s;) gehenden Linien. Die natiirliche Halbwertsbreite einer Linie, die sicl 
wegen der Uberlagerung durch Dopplerverbreiterung usw. nicht direkt messetr 
laBt, kann aus der Intensitatsverteilung und der Gesamtdichte der ihr zugeordneter 
Dispersionselektronen berechnet werden. Die Zahl der Dispersionselektronen wirc 
aus der Messung der selektiven Dispersion oder der der selektiven Magnetorotatior 
in der Umgebung der Linie betimmt. Zur Messung der Magnetorotation durchsetzte 
das Licht eines Kohlebogens einen Halbschattenpolarisator, ein Entladungsrohr mi 
72cm langer leuchtender Schicht, den Analysator und wurde dann auf den Spal 
eines Konkavgitters abgebildet. Das Entladungsrohr war auf 52cm _ seine 
Lange von einem Magnetfeld von 172 Gaufs umgeben. Die Platten wurden mi 
einem Mikrophotometer ausgemessen, das nach Art des Rosenbergschen mi 
einer Kompensationsschaltung und Nullmethode arbeitete und die Ausschlag 
durch Nadelstiche auf einem Papierblatt registrierte. Die bei Entladungsstrom 
starken von 60, 120 und 240mA gemessenen Zahlen der Dispersionselektronen J 
sind fiir sechs starke Neonlinien zusammengestellt und stimmen gut mit den vol 
Ladenburg und Levy aus der anomalen Dispersion bestimmten Werten tiber 
ein. Das Intensitatsverhaltnis: Mitte zu Rand wurde auf photographisch-photo 
metrischem Wege an Hand von Aufnahmen des Neonspektrums mit dem Fabry 
Perot-Etalon bestimmt. ‘Die Schwirzungsmarken wurden mit dem _ rotierendet 
Sektor erhalten. Die Abhangigkeit der Intensitéten von der Schichtdicke wurd 
mittels Aufnahmen bei Benutzung einer in der Mitte des Entladungsrohres ange 
ordneten dritten Elektrode bestimmt. Die Halbwertsbreite der Linie p.— se is 
0,78 - 10° see, die der Linie p,— ss = 0,17- 10° sec in guter Ubereinstimmung mi 


den aus der Magnetorotation erhaltenen Werten: pis—se = 1,1-10®see*. Di 
wesentlich gréfere Breite der Linie pi—sy gegeniiber p,—s; bestatigt di 
Weisskopf-Wignersche Theorie. Frerich: 


Wilfried Heller. Magnetooptische Untersuchungen an Eisen 
oxydsolen. I, Allgemeiner Teil, Kolloid. Beih. 39, 1—57," 193: 
Nr. 1/4. Die Arbeit gibt einen Uberblick iiber die Resultate umfangreicher Unter 
suchungen, deren experimentelles Material nebst Angaben iiber Apparatur un 
Methodik erst in einer spateren Veréffentlichung gebracht werden soll. Di 
magnetische Doppelbrechung tritt bei Eisenoxydsolen in einer bei keinem andere 
Sol gefundenen Kompliziertheit auf, und zwar bei allen Solen, deren Kolloic 
teilchen dreiwertiges Eisen enthalten, ohne Riicksicht darauf, um welche Ver 
bindung es sich dabei handelt. Diese Sole kénnen mit wachsender Feldstarke ih 
Vorzeichen wechselnde magnetische Doppelbrechung und -schwachung besitzer 
Berichtet wird tiber die Anderung dieser Anisotropie mit der natiirlichen un 
kiinstlich beeinflu®ften Alterung der Sole, durch Koagulation, mit der Temperatu 
und der Feldstarke. Die magnetooptisch wirksame disperse Phase der geprifte 
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Sole besteht aus Goethit, a-Fee Os, Fes Oz, neben denen noch zuweilen vermutlich 
_ kolloide oder magnetooptisch wirksame basische Salze vorhanden sein kénnen. Im 
_ Gegensatz zu den magnetooptischen besitzen die strémungsoptischen Doppel- 
_ brechungen beim Fliefenlassen der Eisenoxydsole unveranderlich positives Vor- 
_ zeichen. Schonrock. 


Lyman G. Parratt. Experimental Study of the Widths and Shapes 
moi the K,-X-Ray Doublet from Ca (20) to Ni (28). Phys. Rev. (2) 44, 
~ 695—702, 1933, Nr.9. Bei der Untersuchung des K,-Dubletts mit einem Doppel- 
_ kristallspektrometer werden gemessen: ganze Breite bei halbem Maximum, relative 
_Ihtensitaéten, Asymmetrie und Grad der Auflésung. AuSerdem wird versucht, die 
peich tberschneidenden Kurven fiir a, und o in die Komponenten zu zerlegen. Die 
Intensitéten von a1 zu a2 verhalten sich wie 2 zu 1, wenn sie definiert werden als 
_Verhialtnis der Flachengréfen unter den entsprechenden Linien, mit einem Fehler 
von etwa + 2%. Die Asymmetrie wachst von Ca bis Fe und nimmt dann mit wach- 
sender Atomnummer wieder ab. Die Werte fiir die Breite, unkorrigiert fiir Diver- 

genz und das begrenzte Auflésungsvermégen des Kristalls, in X-E. fiir a: und a2 

sind: Ca 1,60 und 1,54, Ti 1,22 und 1,43, Va 1,15 und 1,35, Cr 1,08 und 1,30, Mn 1,10 
und 1,22, Fe 1,02 und 1,12, Ni 0,72 und 0,88. Dabei andert sich die Spitzenintensitat 
so, daf} das Verhaltnis der Flachen konstant bleibt (2 zu 1). Ilge. 


Manne Siegbahn and Torsten Magnusson sowie Manne Siegbahn and Harald 
Karlsson. X-Ray K- and L-Spectra of Aluminium. Nature 132, 895 
—896, 1933, Nr. 3345. Es wird gezeigt, dafi im Gegensatz zu Al-Metall, wo die 
L-Linie eine breite Linie mit scharfer Grenze auf der Seite der kurzen Wellen- 
langen darstellt (herriihrend von den Leitungselektronen), bei Als O;, einer Ver- 
bindung ohne Leitungselektronen, diese Linie nach der Seite langerer Wellen- 
langen verschoben ist, ohne scharfe Kante. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei der 
_ K-Serie. Ilge. 


Alexander Kohler und Hans Leitmeier,. Ergebnisse der Unter- 
suchungen tiber natitirliche Thermolumineszenz bei Mine- 
ralien und Gesteinen. Wiener Anz. 1933, S. 251—252, Nr.21. Etwa 1000 
Mineral- und Gesteinsproben sind auf natiirliche Thermolumineszenz untersucht 
worden. 19 Mineralgattungen zeigen charakteristische Thermolumineszenz, darunter 
neun Ca- und drei Ba-Verbindungen. Ca-Minerale, die auch Fe, Al und Mg ent- 
-halten, leuchten nicht. Eine Priifung des Zusammenhanges der Thermolumineszenz 
mit etwaiger Radioaktivitat fiihrte zu keiner eindeutigen Feststellung. Stufen der- 
selben Lagerstitte verhalten sich gleich, kénnen sich aber von denen anderer Lager- 
statten unterscheiden. Innerhalb einer Lagerstiitte verschieden alte Generationen 
durch ihre Thermolumineszenz zu unterscheiden, ist nicht méglich; nur im allge- 
meinen kann behauptet werden, dafi altere Bildungen besser leuchten als jtingere. 
-SchlieBlich wird das Verhalten der Gesteine diskutiert. K. Przibram. 


C. D. Child. The Quenching of Light from Flames produced by 
Various Chemicals. Phil. Mag. (7) 16, 1141—1150, 1933, Nr. 109. Wenn man 
Lésungen von Calcium-, Strontium-, Natrium- und Kaliumsalzen, die in nicht- 
leuchtende Flammen in feinverteiltem Zustande eingefiihrt werden, gewisse Chemi- 
kalien zufiigt, wird das Leuchtvermégen der Flamme im allgemeinen verringert, in 
einigen Fallen auch vergréfert. Dieses Verhalten wird an der D-Linie und an den 
beiden Kaliumlinien 7668 und 7702 naher untersucht; es wird auf fortwahrende 
Dissoziation und Rekombination zuriickgefiihrt. Dziobek. 


Roman Smoluchowski. Magnetic Quenching of Tellurium Fluores- 
cence. Nature 131, 914, 1933, Nr. 3321. Intensitatsmessungen von elf positiven 
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| 
und drei antistokesschen Linien der durch Hg 4358 angeregten Resonanzserie vo) 
Te. (bei 620°C und dem Druck der Sattigung bei 480 bis 520°C) mit und ohni 
Magnetfeld (28000 Gauf) ergeben eine starke magnetische Ausléschung des 
Fluoreszenz (etwa 35°%/o). Die antistokesschen Linien sind schwacher, divi 
(schwiacheren!) positiven Linien Nr. 2, 5, 8, 11 starker ausgeléscht als die tbrigent 
Die von van Vleck fiir Jod aufgestellte Theorie der magnetischen Ausléschung 
(Unwirksamwerden einer Auswahlregel, welche — ohne Magnetfeld — strahlungs: 
losen Zerfall verbietet) reicht zur Erklarung nicht aus. Gradstein: 


Otto Fischer. Messung der Lichtausbeute im Argon- und Queck} 
silberspektrum bei Anregung durch Elektronenstos. ZS. ff 
Phys. 86, 646—666, 1933, Nr. 9/10. Zur Bestimmung der absoluten Ausbeute wird. 
nach iiblicher Methode, ein Ar-Hg-Gemisch bekannter Zusammensetzung angeregt 
und aus dem bekannten Wert der absoluten Ausbeute fiir Hg 4358, und den 
relativen Intensitaéten die absolute Ausbeute der Ar-Linien berechnet. Um jedoeh 
den Wert der absoluten Ausbeute fiir Hg 4358 nicht als Standard benutzen zu 
miissen, schligt Verf. noch einen anderen Weg ein: es wird, unter Zugrundelegung 
der in der experimentellen Anordnung realisierten physikalischen und geo- 
metrischen Daten, die Intensitét des Elektronenstofleuchtens direkt mit der Inten- 
sitat einer geeichten Wolframbandlampe verglichen. Die Messung und Auswertung 
der absoluten Ausbeute von Hg 4358 nach dieser Methode wird ausfihrlich be- 
schrieben und durchgefiihrt. Gegeniiber dem von Hanle und Schaffernicht 
gemessenen Wert A = 8,1 9/o9 findet Verf. hier A = 7,9"/o9. (Die sehr gute Uberein- 
stimmung ist wohl mehr zufallig, da die Diskussion der Fehlerquellen eine gréfere 
Abweichung erwarten laBt.) Die weiter berechneten absoluten Ausbeuten fur einige 
Ar-Linien stimmen weniger gut. Als Vorarbeiten sind die Anregungsfunktionen der 
Ar-Bogen und Ar-Funken-Linien nochmals aufgenommen. Verf. findet, daf} selbst 
eine starke Inhomogenitét der Elektronengeschwindigkeit die Gestalt der An- 
regunesfunktionen kaum beeinflu$t. Bei Dublettlinien nahert sich die Anregungs- 
funktion mit wachsendem Druck der Gestalt bei Quartettlinien. Ferner mit Vert. 
die relativen Intensitéten im Ar-Spektrum bei niedrigem Druck und vergleicht die 
Intensitaéten von Bogen- und Funkenlinien. Gradstein. 


H. W. Thompson. Spectrum of Sulfuryl Chloride. Nature 132, 896. 
1933, Nr. 3345. Das Absorptionsspektrum von Sulphurylchlorid wurde bei Drucken 
von 1 bis 100mm und einer Absorptionsschicht von 50mm im Gebiet zwischen 
5000 bis 2000 A untersucht. Zwischen 3170 und 2800 A wurde eine Folge von etwa 
20 schmalen diffusen Banden beobachtet, die Intervalle schwanken zwischen 186 
und 250cm-'. An drei Stellen erscheinen schwache Absorptionslinien in gleichen 
Abstanden. Von 2790 bis 2730 A liegt eine Serie von acht Absorptionsstreifen mit 
Intervallen von 100cem-'. Von 2700 bis 2620 folgt eine viel schwichere Serie von 
15 diffusen Streifen mit Intervallen von 100cm™. Wahrscheinlich gehéren alle 
diese Gebiete zum gleichen Elekironensprung. Ein System von rotabschattierten 
Banden mit Intervallen von 450cm™ beginnt bei 2300 A. Bis 2200 A zeigen diese 
eine Feinstruktur. Die kurawelliger liegenden Banden sind diffus, eine Erscheinung 
die mit der Zerlegung von Sulphurylchlorid in Schwefeldioxyd und Chlor dureh 
Licht unterhalb 230m), in Verbindung gebracht wird. Ritschl 


C. J. Gorter. Der Faraday-Effekt in paramagnetischen L6- 
sungen. Arch. Musée Teyler (3) 7, 369—377, 1933, Nr.5. Die molekulare Drehune 
ist nur in erster Naherung als Konstante zu betrachten. Die Drehungen pro Jor 
betragen etwa: ftir Na* 0,5, fiir K+ 0,8, fiir Ca++ — 0,2, fiir Bat+ 1,9, fiir NOF sO 
fiir SO;” 2,4, fir Cl 4,5 und fiir J-18,0. Bei den Salzen der seltenen Erden scheiner 
die Molekulardrehungen ziemlich gut unabhangig von der Konzentration zu sein 
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enn man genugend weit von den Absorptionsbanden entfernt ist; bei~ ver- 
ehiedenen derselben treten grofe negative Werte auf. Die Drehungen des Ce*+-, 
r**- und Nd**+-Ions betragen etwa das 75-, 72- und 45fache der Molekulardrehung 
des Wassers. Die Temperaturabhingigkeit zeigt ziemlich bedeutende Abweichungen 
vom Curieschen Gesetz. Die Dispersion der Drehung kann im Sichtbaren durch 
lie Annahme einer einzelnen Frequenz erklirt werden; die korrespondierende 
Wellenlange liegt bei etwa 2500 A. Wird die Dispersion der Cer-Drehung auch im 
Ultraviolett verfolgt, so kommt der Einflu8 von ultravioletten Banden hinzu. Wenn 
man mit Serber den Ubergang 4 *F's), —> 52Ds),_5;, annimmt, gelangt man zu 
grofsenordnungsmafiger Ubereinstimmung mit den gemessenen Rotationen. Die 
Messungen in der Eisengruppe sind im allgemeinen weniger genau als in der 
Gruppe der seltenen Erden, da erstens die Rotationen kleiner sind und zweitens die 
breiten Absorptionsbanden im sichtbaren Gebiet oft sehr stéren. Die Kleinheit der 
‘Drehung hangt wohl auch damit zusammen, da der Magnetismus hauptsichlich 
-von den Elektronenspinen herriihrt, und dieselben nur insofern zur optischen 
- Drehung beitragen, als sie mit den Bahnen gekoppelt sind. So hat das Mn*+-Ion 
nur eine sehr schwache Drehung: Das Ferriion hat zwar ziemlich grofe Drehung, 
aber nur infolge der unmittelbaren Nahe der Absorptionsbanden 4200 und 5700 A. 
Die Drehung des Co+++-Ions lat sich im Sichtbaren und im Ultraviolett mit den 
- Banden 5100 und 1100 A beschreiben, Die Drehung des Ni**-Ions ist positiv, betrigt 
fiir 5461 A etwa das 3,6fache von der des Wassers und hat durchaus den Charakter 
einer diamagnetischen Drehung. Die Drehung des Ferroions ist dagegen wieder 
-negativ und betragt fiir griines Licht etwa das —15,5fache von der des Wassers. 
Uber Cr**+- und Cu**-Ionen liegen eingehende Untersuchungen noch nicht vor. 
4 Kauffmann. 
-Hiichi Iwase. Studies on the Thermo-luminescence Spectra of 
er luorites. Part]. Thermoluminescence Spectra of Fluorites 
‘from Obira. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 22, 233—241, 1933, 
Nr. 457/467. Sechs verschieden gefarbte Abarten von in Obira gefundenem Flufispat 
werden hier auf ihre Thermolumineszenz untersucht. Die Spektren (bei 450°C 
-emittiert) werden in einem Quarzspektrographen aufgenommen und photometriert; 
-es ergeben sich fiir jede Abart mehrere charakteristische Banden, zum Teil im 
-Ultravioletten liegend. Bei Anregung mit einer Hg-Lampe zeigt nur eine gelblich- 
griine Varietat (welche zugleich auch am intensivsten luminesziert) die friiher be- 
-schriebene Solarisationserscheinung. Durchweg scheint die Anregbarkeit mit dem 
_Auftreten kurzwelliger Banden in der Thermolumineszenz zuzunehmen. Ebenso 
ist der Gehalt an seltenen Erden am gréf ten bei den starker lumineszierenden. Die 
Absorptionsspektren lassen auf Neodym und Praseodym schliefien. Gradstein. 


‘Louis Médard et Mile Thérése Petitpas. L’effet Raman des Solutions 
de nitrate d’ammonium dans l’acide nitrique. C. R. 197, 1221 
1222, 1933, Nr. 21. Es wird der Ramaneffekt von Lésungen N Ha: N O3 + H NO; 
in verschiedenem Mischungsverhaltnis untersucht und das Verhalten der einzelnen 
Frequenzen diskutiert. AuSer den zum reinen HN O; gehérigen Frequenzen, von 
denen w;, ~ 610 und m3 ~ 936 die stirkste Beeinflussung zeigen, werden die zum 
Ion NO; gehorigen Frequenzen 728, 1050, 1360 gefunden, von denen die letzte in 
wisseriger Lésung den Wert 1361, in NH, NO;-Losung den Wert 1339 hat; die 
beiden ersteren sind in beiden Lisungen gleich. Uberdies wird eine breite Bande 
bei etwa 3200 gefunden, die dem Molekiil NO.-OH, bzw. der zugehorigen O H- 


Schwingung zugeschrieben wird. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Albert Noyes jr. The Correlation of Spectroscopy and Photo- 
chemistry. Rev. Modern Phys. 5, 280—287, 1933, Nr.4. Es wird darauf hin- 
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gewiesen, dafi} in vielen Fallen erst das Zusammenarbeiten spektroskopischer un 
photochemischer Methoden bei der Untersuchung photochemischer Reaktiones 
tieferen Einblick in den Reaktionsmechanismus erlaubt. Unter diesem Gesichts 
punkt werden die photochemische Ozonbildung und die Acetonzersetzung betrachte 

Meidinge: 
I. G Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Veréffentlichungen de 
Wissenschaftlichen Zentral-Laboratoriums der Photographischen Abteilung — Agfa 
Band III. Mit 193 Abbildungen im Text. 313S. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1938 
Uber die einzelnen Abhandlungen wird in diesen Berichten an den sachlich i 
Frage kommenden Stellen referiert werden. Schee, 


John Eggert und Fritz Luft. Untersuchungen zur photographischei 
Wirkung der a-Strahlen. Veréff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa, Bd. III, S. 255 
—264, 1933. Vel. diese Ber. 12, 2551, 1931. Scheel 


W. Dieterle, H. Diirr und W. Zeh. Nachtrag zu dem Aufsatz: ,Ube-: 
die Fortschritte auf dem Gebiete der Sensibilisatoren fii 
Tiefrot und Infrarot in Deutschland seit dem Jahre 1918. ZS 
f. wiss. Photogr. 32, 199, 1933, Nr.8. Vgl. diese Ber. S. 62. 


John H. Yoe and R.E. Wingard. The Formation of Formaldehyde by 
the Action of Ultraviolet Lighton Carbon Dioxide and Water 
Ane AT pi pilinca ta om oes thems ANI atsiom Magneto-Optic Apparatus 
Journ. Chem. Phys. 1, 886, 1933, Nr. 12. 


J. G. Black. An Apparatus for the Electrolysis and Synthesis 
of. Water and the Photosynthesis of HCl. Amer. Phys. Teacher 1. 
119 F1933) Naas H. Ebert. 


W.Kemula. Beitrag zur Kenntnis des Weigert-Effektes. (Ein- 
fluBderFarbstoffkonzentrationaufden Photodichroismus,) 
ZS. f. phys. Chem. (B) 23, 305—314, 1933, Nr. 3/4. Farbstoffgelatineplatten werden 
mit weifem und monochromatischem, linear polarisiertem Licht bestrahlt. Hierdureh 
werden die Platten (entsprechend dem Weigert-Effekt) doppelbrechend und dichro- 
itisch. Es wurde experimentell der Einflu® der Gelatinesorte, der Konzentration 
des Farbstoffes und der Farbe des Erregungslichtes auf den Verlauf des Photo- 
dichroismus mit der Wellenlange studiert. Der Einflu8 der Konzentration des Farb- 
stoffes wird durch die Annahme zweier Farbstoffmodifikationen und der Filter- 
wirkung der Schicht erklart. Szivessy. 


A, van Kreveld. Das photographische Summengesetz und sein 

Gultigkeitsbereich. Physica 1, 60—77, 1933, Nr.1. Das photographische 

Summengesetz sagt aus, da8 zwei spektral verschiedene Lichtenergien einzeln — 

nacheinander oder gemischt — gleichzeitig auf eine photographische Halogensilber- 

gelatineschicht aufgestrahlt zwei gleiche Schwarzungen ergeben. Dieses Gesetz 

kann mathematisch folgendermafen formuliert werden: #, |B, +) ae 
4 mm 


wobei #,, und H,, die einzelnen (z. B. rot bzw. violett) Energien, E,, bzw. H, die 
. . . . 1G 

Anteile (z. B. rot bzw. violett) der Mischung sind, welche eine Schwirzung ent- 

sprechend E,, bzw. E, ergibt. Experimentell wird das Gesetz gepriift, indem 

XE, /E; gebildet und die Abweichung der Summe von 1 festgestellt wird. Die 


“ 

Abweichungen waren von der Gré®enordnung 3 bis 5°/o, kénnen also durch Platten- 
fehler erklart werden. Es wurde dabei variiert: 1. die Emulsionsart, 2. das 
Mischungsverhialtnis der Komponenten, 3. die Wellenlangen, 4. die Schwarzungen 
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(0,1 bis 2), 5. die Belichtungszeit (4 - 10-’—100 sec), 6. die Entwicklungsbedingungen. 
Schlieflich wird die Deutung des Gesetzes und seine Anwendung auf den Schwarz- 
schildexponenten behandelt. Hierbei ergab sich u. a., daB bei Oberflichen- 
entwicklung die Schwirzungskurven (nicht sensibilisierter) Schichten fiir mono- 
= und mischfarbige Belichtung streng parallel laufen. Meidinger. 


A. Narath Theorie und Praxis der photographischen Ver- 
a4 ahren im Tonfilm. 3.Teil. Kinotechnik 15, 382—384, 1938, Nr. 23. Die 
re pecan Verfahren bei Zugrundelegung eines absoluten Mafstabes (Be- 
4 lichtungsmafistab in Lux-sec). Allgemeines. Bestimmung der Kennzahlen der 
ee oetaphischen Verfahren. Wechseltransparenz und Ruhetransparenz. Meidinger. 


'D. S. Ainslie. Neon Lamps for Electrical Measurements and 
‘Demonstrations, Amer. Phys. Teacher 1, 119—120, 1933, Nr. 4. H. Ebert. 


Georges Claude. Sur de nouveaux progrés dans l’éclairage par 
luminescence. C. R. 197, 1260—1261, 1938, Nr.22. In fritheren Arbeiten 
(C. R. 194, 2253, 1932) hat Verf. iiber Beleuchtung durch kombiniertes Queck- 
silber- und Neonlicht berichtet, das in speziellen Leuchtréhren mit sehr niedrigem 
-Edelgasdruck erzeugt wird. Das Licht mit einem spezifisechen Verbrauch von 
0,4 Watt/K enthielt aber noch zu wenig Blau. Dieser Mangel kann dadurch be- 
Seitigt werden, daf} die Strahlung des Quecksilberdampfes durch Zusatz gewisser 
fluoreszierender Substanzen verbessert wird. Als besonders geeignet erweist sich 
Schwefelzink, das als feines Pulver mit Hilfe eines Bindemittels, wie Glycerin, 
welches nachher verdampit wird, in sehr diinner Schicht im Innern der Roéhre 
-auigetragen wird. Die Lichtausbeute einer Leuchtréhre mit Edelgas und Queck- 
silberdampf kann auf diese Weise bis auf 0,15 Watt/K verbessert werden. Weibes 
Licht mit einem Verbrauch von 0,3 Watt/K wurde durch Kombination einer griin 
leuchtenden Quecksilberdampflampe mit einer Niederdruck-Neonleuchtroéhre er- 
reicht. Patzelt. 


Jean Saidman. Sur la technique de la mesure du rayonnement 
thermique dela peau. C. R. 197, 1204—1206, 1933, Nr.21. Ftr die Unter- 
suchung der Strahlung der menschlichen Haut wird eine handliche Anordnung an- 
gegeben, welche aus Thermosdule und Millivoltmeter besteht. Die Thermosaule 
enthalt 12 bis 15 Thermoelemente aus Konstantan und einer Nickel—Chrom-Ver- 
bindung und ist vor Luftstrémungen durch Fenster aus Steinsalz oder Cellophan 
geschiitzt. Die von der Haut ausgehende Strahlung wird verglichen mit der eines 
schwarzen Kérpers von 37°. Trotz des Temperaturanstieges innerhalb der Haut 
und der teilweisen Durchlassigkeit der f4ufseren Schichten wird angegeben, dafi die 
Haut wie ein schwarzer Korper strahlt. Die Bedeutung solcher Strahlungs- 
messungen fiir medizinische Zwecke wird an einigen Beispielen dargelegt. 

f Tingwaldt. 
E. Negelein und W. Gerisecher. Direkter spektroskopischer Nach- 
weisdes sauerstoffiibertragendenFermentsinAzotobakter. 
Naturwissensch. 21, 884, 1933, Nr.50. Ahnlich wie in Essigbakterien kann man das 
sauerstoffiibertragende Ferment in atmenden Azobakterzellen mit dem Spektroskop 
sehen. Die Bande des reduzierten Ferments liegt im Rot bei 632 my. Sauerstoff 
oxydiert das Ferroeisen des Ferments zu Ferrieisen, wobei die Bande nach 647 mu. 
wandert. Kohlenoxyd reagiert mit dem Eisen des reduzierten Ferments unter 
Verschiebung der Bande nach 637my. Blauséure reagiert mit dem Eisen des 
oxydierten Ferments, wobei die Bande bei 647 my, verschwindet. Zeise. 
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H. von Kliiber. Uber eine elektrisch zu betatigende Fei 
bewegung fiir astronomische Instrumente. ZS. f. Instrkde. a 
502—504, 1933, Nr. 12. H. be? 


Jean Chevrier. Observations du champ électrique de l’aim 
l"Observatoire de Ksara (Liban) pendant l’éclipse de Sole 

du 21 aot 1933. C. R. 197, 1143—1145, 1933, Nr.20. Aus den mitgeteilten Me: 
resultaten wird die Wahrscheinlichkeit eines Einflusses der Sonnenfinsternis am 
das elektrische Potentialgefalle mit einer fiir derartige MeBipunkte durchaus na 
wendigen Zuriickhaltung vermutet. Schmerwit 


Georges Tierey. Réflexions sur le probléme des cométes. Are: 
sc. phys. et nat. (5) 15, 385—408, 1933, September/Oktober. 


E. M. Antoniadi. Rotation Period of the Planet Venus. Nature 13% 
933, 1933, Nr. 3346. H. Eber' 


Franz. Ed. Suess, Wie gestaltet sich das Gesamtproblem de 
Meteoriten durch die Einreihung der Tektite unter di 

meteorischen Kérper. Naturwissensch. 21, 857—861, 1933, Nr. 49. Au 
Anlaf des von Lacroix neu erschlossenen und untersuchten Tektit-Gebietes iz 
Indochina (des 5. bisher bekannten), an dessen meteoritischem Charakter nacl 
Suess kein Zweifel besteht, glaubt der Verf. nach Diskussion der petro 
graphischen Beschaffenheit und stofflichen Zusammensetzung der bekannter 
Meteoriten die Herkunft derselben aus dem Planetensysteme beweisen zu kénnen 
entgegen der astronomischen Auffassung, die gestiitzt auf die hyperbolischen Bahn- 
formen an der Herkunft aus dem interstellaren Raume festhalt. Die Geschichte 
der Meteoriten spielt sich nach Suess in folgenden Phasen ab: 1. astrale Phase: 
Schatfung des Stoffgemenges auf einem sonnenartigen Himmelskérper von ent- 
sprechend hoher Temperatur; 2. apostaktische Phase: Lostrennung von dieser 
Sonne in Form von Tropfen einer heifen, sauerstoffarmen und wasserfreien 
Schmelze; 3. kathartische Phase: Sonderung in Schlackenhiille und Metallkern und 
Auskristallisation der Mineralien; 4. porotische Phase: Erstarrung unter Chondren- 
bildung; 5. diathraustische Phase: Zerfall des erstarrten Tropfens in kantige 
Splitter; 6. perihelische Phase: weitere Wandlungen durch gelegentliche Er- 
hitzungen wihrend des Umlaufs um die Sonne; 7. atmosphirische Phase: Kintritt 
in die Erdatmosphire und letzte Umwandlung durch Abschmelzung, Kantenrundung 
und Schmelzhautbildung, Sticker. 


T.E. Sterne. Atomic Transmutation and Stellar Temperatures. 
Nature 132, 893, 1933, Nr. 3345. Kurze Bemerkungen zur Aufklarung der von 
Gamow und Landau hervorgehobenen Unvertraglichkeit der Annahme 


zentraler Sterntemperaturen tiber 10° Grad mit dem Vorkommen von Lithium in 
den Sternatmosphiren. Sticker. 


Ejnar Hertzsprung. On the Collaboration between the Observa- 
tories of Johannesburg and Leiden concerning photographie 
Measuresof Doublewtare Proc. Amsterdam 36, 769—772, 1933, Nr.8. 


H. Ebert. 


